
Datenblatt zu 0631 00 08 Ausblaspistole

Beschreibung

Ausblaspistolen, Energiespar-Ausblaspistolen-Set mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, R1/4", ersetzt
durch 0631 00 22

Kombiniert fortschrittliche Kontrolle des Durchflusses, Sicherheit, Energieeinsparung und Ergonomie.
Entspricht den Bestimmung für Reinigung. Der intergrierte Durchflussbegrenzer sorgt für umfassende und
wirksame Sicherheit. Der Durchflussbegrenzer ermöglicht 40 % Einergieeinsparung und garantiert einen
Durchfluss von max. 120 Nl/min. Alle erhältlichen austauschbaren Düsen können angeschlossen werden.

Details

Farbe: blau
C: R1/4"
F: 16
H: 163
H1: 148,5
L: 91
Aussen-Ø: 8 mm
Innen-Ø: 5 mm
max. Betriebsdruck in bar: 10
Werkstoff Dichtung: NBR
Werkstoff Düse: Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse: Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück: Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff: Technisches Polymer
Schlauchlänge: 4 m
min. Temperatur in °C: -15
max. Temperatur in °C: 50
Material: PU
RoHS konform: Ja
Gewicht in Kg: 0,496

Abmessungen

Windungsdurchmesser
Außen in mm: 42

Blocklänge in m: 400
C: R1/4"
F: 16
H: 163
H1: 148,5
L: 91
Aussen-Ø: 8 mm
Innendurchmesser: 5,0 mm
Innen-Ø: 5 mm


