
Datenblatt zu Filter Syntesi - 5613F203

Beschreibung

Filter Syntesi, Anschluss G 3/8", Durchfluss 1750 l/min., Filterfeinheit 20 µm, maximaler Eingangsdruck 15 bar

360° Sichtfenster.
Manueller Kondensatablass und automatisch bei einem Druck von 0 bar.
Zusätzliche Anschlüsse für Manometer, Druckschalter oder als zusätzliche Luftabnahme.

Details

Serie: Syntesi
B: 148
C: 44
E: 33,5
F: 25,8
G: Loch für Schrauben M4
L: 202
Anschluss: Innengewinde G 3/8"
max. Eingangsdruck: 15
Filterfeinheit in µm: 20
Durchfluss in l/min: 1750
Abschirmplatte: Technopolymer
Dichtungen: NBR O-Ring
Ein- und Ausgangsbuchse: Messing Ms58 oder Aluminium eloxiert
Filterelement: HDPE gesintert
Filtergehäuse: Technopolymer
Klarsichtbehälter: Technopolymer
Platte: Technopolymer
Zentrifuge: Technopolymer
Gewicht in Kg: 0,168

Abmessungen

A1: 44
B: 148
C: 44
D: 51,5
E: 33,5
F: 25,8
G: Loch für Schrauben M4
I: 16
L: 202

Q: 1/8" (2 zusätzliche
Lufabnahmen)


