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Beschreibung
LIQUIFIT - Wasser und Lebensmittel, T-Steckanschluss LIQUIfit®, Biobasierte Rohstoffe, 2 x 8 mm - 8 mm

Die Verbindung zweier Rohre kann gerade und im 90°-Winkel zum Gewinde erfolgen.

Kann an bereits eingebaute Komponenten angeschlossen werden, z.B. in Verbindung mit carstick-Patronen.
Platzsparend einsetzbar.
Stabiles, optisch neutrales Design flr bestmdgliche Integration in vielfaltige Anwendungssysteme.

e Garantiert vollen Durchgang.

Einzeln auf Dichtheit geprift. Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewahrleistet Qualitat und

Riickverfolgbarkeit

- Entspricht der NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS, und ist in Ubereinstimmung mit 1935/2004/ EG,
RoHS.
LIQUIfit Verbindungssysteme sind KTW - W270 - NSF und FDA zertifiziert.
Details
aD: 8 mm
aD1: 8 mm
G: 13,5
H: 33,5
H1: 8
H2: 21,5
Werkstoff Dichtung: EPDM
Werkstoff Gehause: Biobasierte Rohstoffe
Werkstoff Zahnscheibe: Edelstahl
RoHS konform: Ja
Gewicht in Kg: 0,005
Abmessungen
aD: 8 mm
@D1: 8 mm
G: 13,5
H: 33,5
H1: 8
H2: 21,5
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