
JEDE DRUCKSTUFE.
JEDE ANWENDUNG.  
EINE LÖSUNG.

GLOBAL CORE™

Das weltweit erste durchg  ängige  
Hochleistungs-Schlauch- und Armaturensystem
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GEPRÜFTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT.
WELTWEITE LÖSUNG.
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GEPRÜFTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT.
WELTWEITE LÖSUNG.

Als einfache Lösung robuster Hydraulikschläuche für harte 
Einsatzbedingungen ist GlobalCore der Schlauch der Zukunft,  

nach dem Erstausrüster und Anwender auf der ganzen  
Welt gefragt haben.

Beachten Sie bitte auch unsere aktuelle Liste der Klassifizierungsgesellschaften  
und Zulassungen auf parkerglobalcore.com.

HOHE LEISTUNG

Der GlobalCore wurde mit den 

zweifachen Anforderungen der ISO 18752 

geprüft. Dies garantiert seine hohe 

Leistung in rauer Umgebung und in 

Anwendungen mit hohem Impulsdruck.

GlobalCore ist ein einheitliches System, 

das nach ISO 18752 konstruierte, gefertigte 

und geprüfte Hydraulikschläuche für 

die unterschiedlichsten Leistungs- und 

Druckanforderungen bietet. 

DURCHGÄNGIG

GLOBAL

GlobalCore Schläuche werden in den 

Hauptregionen der Welt hergestellt  

und leisten gute Dienste in den  

Anlagen und Maschinen in denen sie  

im Einsatz sind, unabhängig davon,  

wo diese ursprünglich gefertigt wurden 

oder sich heute befinden. 

EINFACH

Wählen Sie den GlobalCore Schlauch 

nach dem erforderlichen Betriebsdruck 

Ihrer Anwendung und eine von zwei 

Armaturenserien mit einer großen 

Auswahl an Anschlussformen. 
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Schlauch -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32 -40 -48
7 MPa / 1,000 psi 187 187

21 MPa / 3,000 psi 387 387 387 387 387 387 387 387 387

28 MPa / 4,000 psi 487 487/722 487/722 487/722 487/722 487/722 487 487 487

35 MPa / 5,000 psi 787 787 787 787 787 787 787 787 787

42 MPa / 6,000 psi 797 797 797 797 797 797 797 797 797

Armaturen -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32 -40 -48
7 MPa / 1,000 psi 2-teilig 48 2-teilig 48

21 MPa / 3,000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/77 77 77

28 MPa / 4,000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43 77 77 77

35 MPa / 5,000 psi 43/48 43/48 77 77 77 77 77 77 77

42 MPa / 6,000 psi 43/48 43 77 77 77 77 77 77 77

Unsere Standard-Außenschicht 
aus langlebigem synthetischem 
Gummi schützt den Schlauch 
vor leichtem Abrieb und 
anderen schädlichen 
Umwelteinflüssen (UV, Ozon).

Unsere ToughCover-
Außenschicht bietet die 
80-fache Abriebfestigkeit  
der Standard-Außenschicht 
für Anwendungen mit  
starker Beanspruchung.

Unsere SuperTough-
Außenschicht ist 450-mal 
beständiger, als unsere 
Standard-Außenschicht 
und bietet unübertroffenen 
Schutz unter rauen 
Einsatzbedingungen. 

Standard- 
Außenschicht 

ToughCover- 
Außenschicht 

SuperTough-Cover 
Außenschicht 

3 AUSSENSCHICHTEN ZUR WAHL
Für alle Anwendungen und Einsatzbereiche, 

egal an welchem Ort, erhalten Sie die richtige Außenschicht.
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Armaturen -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32 -40 -48
7 MPa / 1,000 psi 2-teilig 48 2-teilig 48

21 MPa / 3,000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43/77 77 77

28 MPa / 4,000 psi 43/48 43/48 43/48 43/48 43/48 43 77 77 77

35 MPa / 5,000 psi 43/48 43/48 77 77 77 77 77 77 77

42 MPa / 6,000 psi 43/48 43 77 77 77 77 77 77 77

Druckträger: 
Zwei Stahlgeflechteinlagen 
Temperaturbereich: 
Standard-Außenschicht:-40˚C bis +100˚C  
ToughCover- & SuperTough-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C

 7 M
Pa    (1000 psi)

 21 M
Pa    (3000 psi)

Schlauch 187
ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN VON KOMPLEXEN HYDRAULIKSYSTEMEN UND HOCHDRUCK 
RÜCKLAUFLEITUNGEN. 

Konstruiert, um den sich ständig weiterentwickelnden Hochdruck-Hydrauliksystemen und deren rauen 
Umgebungsbedingen, sogar im Bergbau, dauerhaft standzuhalten. Der Schlauch 187 ist im Markt unübertroffen.

Schlauch 387
BIETET MEHRWERT UND LEISTUNG FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN
Leicht und flexibel: Der Schlauch 387 bietet in allen Größen eine durchgehend maximale Leistung  
und lange Lebensdauer. Durch seinen kleinen Biegeradius und den geringen Kraftaufwand beim Biegen  
(force-to-flex Design) ist er für alle Anwendungen bestens geeignet.

Druckträger:  
Ein- oder zwei hochzugfeste Stahlgeflechteinlagen für Size -4 bis -16 
Vier Spirallagen für Size -20 bis -32
Temperaturbereich:  
Standard-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C  
ToughCover- & SuperTough-Außenschicht: -40˚C bis +125˚C

387XX -4 AC AC AC 6 1/4 -4 6,4 13,4 21,0 3000 84,0 12000 50 0,24
387XX -6 AC AC AC 10 3/8 -6 9,5 17,4 21,0 3000 84,0 12000 65 0,34
387XX -8 AC AC AC 12 1/2 -8 12,7 20,7 21,0 3000 84,0 12000 90 0,43
387XX -10 AC AC AC 16 5/8 -10 15,9 23,9 21,0 3000 84,0 12000 100 0,49
387XX -12 AC AC AC 19 3/4 -12 19,1 27,8 21,0 3000 84,0 12000 120 0,86
387XX -16 AC AC AC 25 1 -16 25,4 35,4 21,0 3000 84,0 12000 150 1,17
387XX -20 BC CC CC 31 1 1/4 -20 31,8 46,3 21,0 3000 84,0 12000 210 2,59
387XX -24 BC CC CC 38 1 1/2 -24 38,1 52,8 21,0 3000 84,0 12000 250 2,99
387XX -32 BC CC CC 51 2 -32 50,8 66,2 21,0 3000 84,0 12000 320 4,09

187XX -40 AS AS AS 63 2 1/2 -40 63,5 75,0 7,0 1000 28,0 4000 60 508 3,04
187XX -48 AS AS AS 76 3 -48 76,2 87,0 7,0 1000 28,0 4000 60 508 3,38

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebsdruck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
387

Tough 
Cover 
387TC

Super 
Tough 
387ST

Min.  
Biege- 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebs-
druck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
187

Tough 
Cover 
187TC

Super 
Tough 
187ST

Vakuum*
Min.  

Biege- 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi kPa mm kg

Armaturenserien:

Serie 43/48 für Size -4 bis -16	 43	 48
Serie 43/77 für Size -20	 43	 77
Serie 77 für Size -24 bis -32		  77

Armaturenserien:	 	  
Serie 48, 2teilig
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Druckträger: Ein- oder zwei hochzugfeste Stahlgeflechteinlagen für 
Size -4 bis -12  | Vier Spirallagen für Size -16 bis -24  |  
Sechs Spirallagen für Size -32
Temperaturbereich:  
Standard-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C  
ToughCover- & SuperTough-Außenschicht: -40˚C bis +125˚C

Druckträger:  
Vier Spirallagen aus hochzugfestem Stahldraht 
Temperaturbereich:  
Standard-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C 
ToughCover-& SuperTough-Außenschicht: -40˚C bis +125˚C

 28 M
Pa    (4000 psi)

 28 M
Pa    (4000 psi)

Schlauch 487

Schlauch 722

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT IN ALLEN GRÖSSEN

FLEXIBLER AUFBAU MIT EINER 4 SPIRALLAGEN KONSTRUKTION 

Konstruiert für hohe Leistung und einfachen Einbau durch den geringen Kraftaufwand beim Biegen  
(force-to-flex Design). Der Schlauch 487 zeichnet sich in zahlreichen Anwendungen auf der ganzen Welt aus. 

Entwickelt für eine längere Lebensdauer in Anwendungen mit hohem Druck und starken  
Impulsbeanspruchungen. Der Schlauch 722 gewährleistet maximale Leistung und hohe Effizienz. 

487XX -4 AC AC AC 6 1/4 -4 6,4 13,1 28,0 4000 112,0 16000 50 0,30
487XX -6 AC AC AC 10 3/8 -6 9,5 17,2 28,0 4000 112,0 16000 65 0,42
487XX -8 AC AC AC 12 1/2 -8 12,7 20,4 28,0 4000 112,0 16000 90 0,52
487XX -10 AC AC AC 16 5/8 -10 15,9 23,9 28,0 4000 112,0 16000 100 0,66
487XX -12 AC AC AC 19 3/4 -12 19,1 27,8 28,0 4000 112,0 16000 120 0,86
487XX -16 BC CC CC 25 1 -16 25,4 37,8 28,0 4000 112,0 16000 150 1,99
487XX -20 BC CC CC 31 1 1/4 -20 31,8 46,3 28,0 4000 112,0 16000 210 2,59
487XX -24 BC CC CC 38 1 1/2 -24 38,1 52,8 28,0 4000 112,0 16000 250 3,08
487XX -32 BC CC - 51 2 -32 50,8 64,8 28,0 4000 112,0 16000 320 4,09

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebsdruck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
487

Tough 
Cover 
487TC

Super 
Tough 
487ST

Min.  
Biege- 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg

Armaturenserien:

Serie 43/48 für Size -4 to -12	 43	 48
Serie 43 für Size -16		  43
Serie 77 für Size -20 bis -32		  77

Armaturenserien:

Serie 43		  43

722XX -6 BC CC CC 10 3/8 -6 9,5 19,9 28,0 4000 112,0 16000 65 0,60
722XX -8 BC CC CC 12 1/2 -8 12,7 22,7 28,0 4000 112,0 16000 90 0,80
722XX -10 BC CC CC 16 5/8 -10 15,9 26,4 28,0 4000 112,0 16000 100 1,10
722XX -12 BC CC CC 19 3/4 -12 19,1 30,7 28,0 4000 112,0 16000 120 1,40
722XX -16 BC CC CC 25 1 -16 25,4 37,8 28,0 4000 112,0 16000 150 1,99

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebsdruck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
722

Tough 
Cover 
722TC

Super 
Tough 
722ST

Min.  
Biege- 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg
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Druckträger: 2 Stahlgeflecheinlagen für Size -4 bis -6  
 4 oder 6 Compact Spirallagen aus Stahldraht für Size -8 bis -32 
Temperaturbereich: 
Standard-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C  
ToughCover- & SuperTough-Außenschicht: �-40˚C bis +125˚C  

(-4 bis -6 bis +100˚C)

 35 M
Pa    (5000 psi)

 42 M
Pa    (6000 psi)

Druckträger: 2 Stahlgeflechteinlagen für Size -4  
4 oder 6 Compact Spirallagen aus Stahldraht für Size -6 bis -32
Temperaturbereich: 
Standard-Außenschicht: -40˚C bis +100˚C  
ToughCover- & SuperTough-Außenschicht: �-40˚C bis +125˚C  

(-4 bis +100˚C)

Schlauch 787

Schlauch 797

GERINGERES GEWICHT, HÖHERE FLEXIBILITÄT, ENGERE BIEGERADIEN 

KOMPAKTE KONSTRUKTION FÜR EINE ENGE UND PLATZSPARENDE VERLEGUNG

Durch sein Compact-Spiral-Design bietet dieser Schlauch eine verbesserte chemische Beständigkeit und durch den 
geringen Kraftaufwand beim Biegen (force-to-flex Design) messbare Vorteile bei der Verlegung und dem Einbau. 

Der Schlauch 797 mit einer Compact-Spiral-Konstruktion wurde mit 2 000 000 Zyklen getestet.  
Er bietet eine erweiterte chemische Beständigkeit, längere Lebensdauer und einfache Verlegung und  
ist somit ideal für Anwendungen mit hohem Druck und starken Impulsbeanspruchungen geeignet.

797XX -4 AC AC AC 6 1/4 -4 6,3 13,0 42,0 6000 168,0 24000 50 0,31
797XX -6 BC CC CC 10 3/8 -6 10,0 17,0 42,0 6000 168,0 24000 63 0,46
797XX -8 BC DC DC 12 1/2 -8 12,7 21,1 42,0 6000 168,0 24000 100 0,67
797XX -10 BC DC DC 16 5/8 -10 15,9 23,9 42,0 6000 168,0 24000 115 0,80
797XX -12 BC DC DC 19 3/4 -12 19,1 27,9 42,0 6000 168,0 24000 135 1,16
797XX -16 BC DC DC 25 1 -16 25,4 35,7 42,0 6000 168,0 24000 165 1,74
797XX -20 BC DC DC 31 1 1/4 -20 31,8 44,9 42,0 6000 168,0 24000 225 2,89
797XX -24 BC CC CC 38 1 1/2 -24 38,1 52,8 42,0 6000 168,0 24000 305 3,96
797XX -32 BC CC CC 51 2 -32 50,8 67,6 42,0 6000 168,0 24000 380 6,50

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebsdruck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
797

Tough 
Cover 
797TC

Super 
Tough 
797ST

min. bend 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg

787XX -4 AC AC AC 6 1/4 -4 6,3 13,0 35,0 5000 140,0 20000 50 0,31
787XX -6 AC AC AC 10 3/8 -6 10,0 17,2 35,0 5000 140,0 20000 63 0,42
787XX -8 BC DC DC 12 1/2 -8 12,7 21,1 35,0 5000 140,0 20000 90 0,67
787XX -10 BC DC DC 16 5/8 -10 15,9 23,9 35,0 5000 140,0 20000 100 0,80
787XX -12 BC DC DC 19 3/4 -12 19,1 27,9 35,0 5000 140,0 20000 120 1,16
787XX -16 BC DC DC 25 1 -16 25,4 35,7 35,0 5000 140,0 20000 150 1,74
787XX -20 BC DC DC 31 1 1/4 -20 31,8 44,9 35,0 5000 140,0 20000 210 2,89
787XX -24 BC DC DC 38 1 1/2 -24 38,1 52,8 35,0 5000 140,0 20000 255 3,96
787XX -32 BC DC DC 51 2 -32 50,8 67,6 35,0 5000 140,0 20000 318 6,50

Bestell-Nr. Schlauch
ID

Schlauch
O.D.

Druckangaben

Max.  
Betriebsdruck

Min.  
Berstdruck

Standard 
Cover 
787

Tough 
Cover 
787TC

Super 
Tough 
787ST

Min.  
Biege- 
radius

Gewicht

Leistung gemäß ISO 18752 DN Inch Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg

Armaturenserien:

Serie 43/48 für Size -4 und -6 43	 48
Serie 77 für Size -8 bis -32 		 77

Armaturenserien:

Serie 43/48 für Size -4 43	 48
Serie 43 für Size -6 43
Series 77 für Size -8 bis -32 77
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