L{Hi

7 llm Ri l\%llif&!kmill\‘ﬂ. M‘H] IllJ&[‘HRIﬁlB] R







Spezialgehérteter DoppelstoBel-
Schlagmechanismus: gewéhrleistet
dauerhaft hohe Leistung

Erhéltlich mit normalem oder
verlangertem Abtrieb, mit
Ringsicherung oder Siftsicherung:
auch fiir schwer erreichbare
Schraubstellen das passende Werkzeug

Startdriicker fiir
variable Drehzahl:
prazise Kontrolle

DIE ULTIMATIVE BALANCE AUS LEISTUNG,
ERGONOMIE UND LANGLEBIGKEIT.

Die Serie CWC kombiniert eine hohe Leistungsféahigkeit mit grundsolider Langlebigkeit und bewahrter
Ergonomie in einem komfortablen und leichten Gesamtpaket. Ein zuverldssiger, spezialgehérteter
DoppelstoBel-Schlagmechanismus und Kugellager in Industriequalitat sorgen dafiir, dass die Serie
CWC lang anhaltende Produktivitét liefert

Integrierter erhohter

Déampfungsring: K

schiitzt den Schlagschrauber Leistungsstarker Cleco-Motor:
beim Ablegen kraftvoll, zuverldssig, ausgewogen

und wartungsfreundlich

Einhandbedienbarer
Links/rechts-
Umschalter:
liberlegene Ergonomie

Hochwertige
Industriekugellager:
dauerhafte und lang
anhaltende hohe Leistung
Ergonomischer
Komfortgriff:

gute Griffigkeit,
chemikalien- und
temperaturbesténdig sowie
schwingungsdampfend

Schalldampfer:

im Lieferumfang
enthalten — reduziert
die Abluftgerausche
des Werkzeugs

CWC-250QC CWC-375P CWC-500P CWC-500PE CWC-750P
CWC-250R CWC-375R CWC-500R CWC-500RE
AntriebsgriBe und Bauform 1/4" Pistole 3/8" Pistole 1/2" Pistole 1/2" Pistoe, vertangerter 3/4" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment — Nm 65 610 1085 1085 1890
Max. Losbrechmoment — Nm 100 745 1600 1600 2440
Leerlaufdrehzahl — 1/min 13.000 10.000 8000 8000 6500
Lange — mm 152 152 186 244 215
Gewicht - kg 0,9 1,3 2 2,1 35
Garantiezeit 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Schalldruckpegel Schlagbetrieb* — dB(A) 87 90 87 87 90
mit montiertem Qac-1/4' IR 1P bei 1/4",3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen | RE angerter Abtrieb mit Ringsic | PE angerter Abtrieb mit Stiftsi




ENTWICKELT FUR SCHWERE EINSATZE IN DEN
ANSPRUCHSVOLLSTEN UMGEBUNGEN.

Die Serie CWM wurde entwickelt, um auch den widrigsten Arbeitsumgebungen standzuhalten. Wir
haben sie unter hartesten Bedingungen getestet: Die Werkzeuge wurden am Schlauch mitgeschleift,
es wurden Falltests auf Beton aus verschiedenen Hohen durchgefiihrt und die Schlagschrauber
wurden extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass immer die volle
Funktionsfahigkeit gewahrleistet ist, unabhdangig wann und wo Sie die Werkzeuge einsetzen.

Extrem solides Metallgehduse:
halt schwerster Beanspruchung
stand

GroBer Hebel fiir
Links/rechts-

Erhéltlicher Abtrieb mit
Ringsicherung oder Stiftsicherung:
ermdglicht vielseitige
Einsatzmdglichkeiten

Umschaltung und
Drehzahleinstellung:
einfachste Bedienung

Spezialgehérteter

DoppelstoBel- - Soft Griff:
Scll:lzgmechanismus: Startdriicker fiir beste Glriffigkeit,
gewahrleistet dauerhafte variable Drehzahl: schiitzt gegen
Héchstleistungen in prazise Kontrolle Abrutschen,
den anspruchsvollsten Temperatur und
Arbeitsumgebungen Vibration

CWM-375R CWM-500R CWM-750P

CWM-375P CWM-500P
AntriebsgroBe und Bauform 3/8" Pistole 1/2" Pistole 3/4" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment — Nm 450 1200 1720
Max. Losbrechmoment — Nm 610 1620 2330
Leerlaufdrehzahl — 1/min 12.000 9000 6000
Lange — mm 140 180 210
Gewicht — kg 15 2,6 4.7
Garantiezeit 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Schalldruckpegel Schlagbetrieb — dB(A) 89 90 91
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Erhdltlicher Abtrieb
mit Ringsicherung

oder Stiftsicherung:
ermdglicht vielseitige
Einsatzmdglichkeiten

Leistungsstarker
DoppelstoBel-
Schlagmechanismus:
dauerhafte hohe Leistung
mit geringem Riickschlag
flir den Benutzer

HOHES DREHMOMENT. GERINGES
GEWICHT. UNSCHLAGBARER PREIS.

Die Serie CV ist eine universell einsetzbare Schrauberbaureihe fiir die industrielle Produktion,
KFZ-Reparaturwerkstétten und Wartungsarbeiten. Mit ihrer leichten, ausgewogenen und
komfortablen Bauweise liefert die Cleco Serie CV Schraubleistung zu einem unschlagbaren Preis.

Einstellrad fiir Links/

rechts Umschaltung und
Drehzahleinstellung:

einfache und schnelle Auswahl,
libersichtliche Einstellung

Langlebiger Cleco-Motor:
sehr gutes Leistungs-/Gewichtsverhéltnis

Startdriicker fiir
variable Drehzahl:
prézise Kontrolle

Robuste
Schallddmpfer: Endplatte
im Lieferumfang aus Metall:
enthalten — reduziert Schutz gegen
die Abluftgerdusche Herunterfallen und
des Werkzeugs Beschadigungen

NEU
CV-375R-4 CV-500R |  CV-750P CV-750P-8
CV-500P :

CV-375R

CV-375P
AntriebsgroBe und Bauform 3/8" Pistole 1/2" Pistole 1/2" Pistole 3/4" Pistole 1" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment — Nm 560 560 1050 1760 1760
Max. Losbrechmoment — Nm 690 690 1490 2030 2030
Leerlaufdrehzahl — 1/min 8000 8000 8500 5500 5500
Lénge — mm 157 157 193 221 231
Gewicht — kg 153, 113! 2,2 3,7 38
Garantiezeit 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr
Schalldruckpegel Schlagbetrieb™ — dB(A) 87 87 89 91 91
*Schalldruckpegel mit montiertem Schalldampfer Abtri i R - Ringsi | P - Stiftsi bei 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen
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ZUVERLASSIGE & ROBUSTE SCHLAGSCHRAUBER

Cleco beliefert die Industrie seit tiber 120 Jahren weltweit mit hochwertigen Werkzeugen. Die Produktpalette der Cleco
Schlagschrauber umfasst Werkzeuge die u.a. fiir Werkstatten und Reifenhandler entwickelt wurden, bietet aber mit der
CWM Baureihe auch ultrarobuste Schlagschrauber, die flir die hértesten Industrieumgebungen ausgelegt sind. Wenn so
manch anderer Schlagschrauber an Leistung verliert, haufige Serviceintervalle bendtigt oder zu friih Fehler aufweist,
halten unsere Cleco Schlagschrauber durch und begleiten Sie zuverldssig bei den anspruchvollsten Schraubaufgaben.
Wenn Sie schrauben miissen nehmen Sie Cleco. Zahlen Sie auf die besténdige Qualitdt der Cleco Schlagschrauber.

l Serie CWC
Premium Composite

i Serie CWM
Premium Metal Value Composite

Serie CV

DoppelstoBel-Schlagmechanismus

Leistungsfahiger Cleco Druckluftmotor

Startdriicker fiir variable Drehzahl

Einhandbedienbarer Links/rechts-Umschalter

Integrierter Schutzddmpfer

Modulares Schalldampfersystem inkl.

Ergonomischer Soft Griff

Erhiéltlich mit Ringsicherung oder Siftsicherung

Geh&use aus Komposit Verbundwerkstoff

Extrem solides Metallgehduse

Zubehor-Werkzeugaufhidngung

Erhéltlich mit verlangertem Abtrieb

Garantie

2 Jahre

2 Jahre 1 Jahr

Cleco

Elektrische und pneumatische
Montagewerkzeuge

e

e Elektrische Montagewerkzeuge
mit Messwertaufnehmer

e |ntelligente Einbauschrauber
e |mpulsschrauber

e Elektrische und pneumatische
Schraubwerkzeuge

e Schlagschrauber
e Elektronische Drehmomentschliissel
e Kundenspezifische Montageldsungen

Cleco

DOTCO
Spanabhebende Werkzeuge

e Winkelschleifer

e Vertikalschleifmaschinen

e Prazisionsschleifer

e Entgratungsschleifer, Stabschleifer
e Industrielle Bohrldsungen

e Druckluftbohrmaschinen

e DruckluftmeiBel, Nadelentroster

e Schleif- und Poliermaschinen

APEX
Industrielle
Schraubwerkzeuge
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e Bits und Steckschliisseleinsitze in
Industriequalitat

e Universalgelenke

e Schutzummantelte Verlédngerungen und
Steckschliisseleinsatze

e Schlagschraubertaugliche
Steckschliisseleinsitze, Adapter und
Verldngerungen

e Spezialschraubwerkzeuge und Zubehér
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