Parker Legris CleanFit:
Verbindungslosungen

aerospace
climate control
electromechanical
filtration

fluid & gas handling

hydraulics
pneumatics

fur Life Sciences & Reinraume e

sealing & shielding

ENGINEERING YOUR SUCCESS.
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Die Fluid System Connectors Division Europe (Legris) von Parker Hannifin, des weltweit
fUhrenden Herstellers in der Antriebs- und Steuertechnologie, hat diesen Katalog
herausgegeben, um fUr die vielen verschiedenen Produktpaletten von reinen und kompakten
Push-In Fittings, Schlauchen, Funktionsverschraubungen, Ventilen und komplementaren
Produkten speziell fur Anwendungen fur Life Sciences und Reinrdume zu werben.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung und im Marketing von hochqualitativen
Fittings, bietet Parker Legris heute eine groBBe Produktpalette bewéhrter Ldsungen
fur medizinische und Reinraum-Umgebungen an: biomedizinische Ausrustung,
Beatmungssysteme, Diagnosegeréte, pharmazeutische Prozesse,...

FUr weitere Informationen oder eine Beratung kdnnen Sie uns geme kontaktieren.

Besuchen Sie noch heute unsere Website: www. parkerlegris.com.
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Verbindungslosungen fur
Anwendungen Life Sciences &
Reinraume

Beatmung

Sauerstofftherapie / Sauerstoffgas / Abfullung / Konzentratoren /
Gerate zur Sauerstofferhaltung / Schlafapnoe-Syndrom / TS /
Aerosol

Vorbeugung & Genesung
Perioperatives Temperaturmanagement / Pre-OF / OF / Post-OF /
Therapie / Kompressionstherapie / \Wechselnde Auflageflachen

Bio-Fluid-Management
Dialyse / Medizinische Autoklaven / Zahnmedizin / Kontrolle von

NIZIG3N

Krankenhausinfektionen / Saugwellentherapie / Wundversorgung

Operationen & Diagnose
Chirurgische Bohrmaschinen / Bildgebende Gerate /

Diagnosegerate fur den Hausgebrauch / Erweiterte Prothesen

Labor
Gassteuerung / AA-Spektrometrie / Warmeleitfahigkeitsdetektor

Reinrdume
Klima- / Vakuumtechnik / Luftlager-Steuergerat / Halbleiter /
Beatmungsgerate fur Neugeborene / Abfullung & Verpackung

Pharmazie
Luft- und Stickstoffversorgung / Buffer-Vorbereitung / Bioreaktor-

INDUSTRIE

Produktion / Chromatografie / Difiltration & Aufbereitung /
Dosierung / Abfullung & Verpackung

Beatmung
Anti-Staub-Systeme / Systeme zur O, -Versorgung
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Richtlinien und Verordnungen:
das Angebot von Parker Legris

REAChY

C€

ATEX

ASTM G93

Européische RoHS-Richtlinien: 2011/65/EG
Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung von
6 Gefahrstoffen in elektrischen und elektronischen
Geréten (Quecksilber, Blei, Cadmium, Chrom-6,
PBB und PBDE).

REACH-Verordnung Nr. 1907/2006

Als Lieferant sind wir nach Artikel 33 der
Verordnung verpflichtet, den Abnehmer
angemessen lber Erzeugnisse zu informieren,
die einen der betreffenden Stoffe in einer
Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent
enthalten.

Druckgeréte-Richtlinie: 97/23/EG

Diese Richtlinie regelt die Konzeption,
Herstellung und Bewertung von Druckgeraten,
zur Gewdbhrleistung der Betriebssicherheit.

ATEX-Richtlinie: 94/9/EG, seit dem 01.07.2003
verpflichtend

Diese Richtlinie gilt fir elektrische und nicht-
elektrische Geréte, die in gas- und staubhaltiger
explosionsgefdhrdeter Atmosphére eingesetzt
werden. Die Verwendung unserer Produkte in
diesen Bereichen hédngt von den Charakteristiken
der ATEX-Umgebung ab.

CFR 21: Teil des Bundesrechts der Vereinigten
Staaten

Titel 21: Lebensmittel und Medikamente
Dieses Gesetz enthdlt Negativlisten fir
Werkstoffe, die in Kontakt mit Lebensmitteln
kommen konnen.

Standard-Verfahren fiir Reinigungs methoden und
Reinheitsgrade fiir Materialien und Ausriistung,
die in mit Sauerstoff angereicherter Atmosphére
verwendet werden

Dieses Verfahren deckt die Auswahl der Methoden
und der Geréte fiir die Reinigung von Materialien und
Ausriistung ab, die in mit Sauerstoff angereicherten
Umgebungen verwendet werden sollen. Probleme
der Verunreinigung, die bei der Verwendung von mit
Sauerstoff angereicherter Luft,

Gemischen aus Sauerstoff mit anderen Gasen oder
anderen oxidierenden Gasen entstehen, konnen bei
den meisten metallischen und nicht metallischen
Materialien und Gerédten mit denselben
Reinigungsverfahren gelost werden.

Nur fiir Schmiermittel.

1SO 14001

1SO 14644-1

1SO 13485

ausstehend)

1SO 15001:2010

ECO#:

Umweltmanagementsysteme:
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung.

Reinrdume und zugehdrige Reinraumbereiche.

TEIL 1: Klassifizierung der Luftreinheit

Das vorliegende Dokument beinhaltet die Klassifi-
zierung der Reinheit von Reinrdumen und &hnlich
zu behandelnden Umgebungen, ausschlieBlich

in Bezug auf die Konzentration von ungeldsten
Teilchen in der Luft. Nur eine Partikeldichte

mit einer kumulierten GréBenverteilung, basierend
auf Grenzwerten (untere Grenze) von 0,1 ym bis
5 um, wird fiir die Klassifizierung in Betracht
gezogen.

Medizinische Gerdte - Qualititsmanagement-
systeme:

Anforderungen fiir regulatorische Zwecke
Diese internationale Norm beschreibt die
Anforderungen der Qualitatszertifikate, die ein
Unternehmen vorweisen muss, um Gerate fiir den
medizinischen Einsatz sowie die damit
verbundenen Dienstleistungen zu liefern, damit
diese den Bediirfnissen des Kunden und den
geltenden Standards geniigen.

Anésthesie- und Beatmungsgerite -
Vertrdglichkeit mit Sauerstoff

ISO 15001:2010 legt Anforderungen fiir die
Sauerstoffvertrdglichkeit von Materialien,
Komponenten und Geréten fiir Andsthesie- und
Beatmungsgerate fest, die in Kontakt mit
Sauerstoff unter normalen Bedingungen oder unter
den Bedingungen eines Einzelfehlers bei Gasdruck
von mehr als 50 kPa kommen.

CGA G-4.1 Reinigungsgeréte fiir den
Sauerstoffeinsatz

Die Reinigungsmethoden, die in dieser Publikation
beschrieben sind, sind zum Reinigen der
Ausriistung, die in der Produktion, im Lager, im
Vertrieb und bei der Verwendung von fliissigem
und gasférmigem Sauerstoff verwendet wird,
vorgesehen.

Schutz von natiirlichen Ressourcen: Durch
Optimierung des Energieverbrauchs dank
leistungsstarker Betriebsstétten. Sténdige
Verbesserung unserer Leistungsféhigkeit:
Durch Umstellung alter Gewohnheiten zu Gunsten
neuer Materialien und Konzepte.

Engagement fiir unsere Werte zum Schutz
der Umwelt: Durch Zertifizierung all unserer
Standorte nach ISO 14001 im Sinne eines
gemeinsamen Engagements unserer Mitarbeiter
fiir klare Ziele im Umweltmanagement.

Das Produktprogramm von Parker Legris gewéhrleistet die Konformitat mit zahlreichen européischen Normen und insbesondere
den oben genannten Richtlinien und Vorschriften. Den offiziellen Wortlaut der einzelnen Richtlinien finden Sie auf der Website:
http://eur-lex.europa.eu.

Zertifikate und Richtlinien

Konformitatszertifikate unserer Produkte sind auf unserer Website fiir Sie einsehbar.

Fiir weitere Informationen sprechen Sie uns an.
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Aufbau der Artikelnummern

Die Artikelnummem, die fur unsere Produktpalette verwendet werden, sind so aufgebaut, dass jeder
einzelne Artikel leicht zu identifizieren ist.

Aufbau der Artikelnummern fiir Fittings

Alle Artikelnummern sind mnemotechnisch aufgebaut.
Jeder Fitting und jedes Ventil ist erkennbar durch:

e Modellbaureihe (4 Ziffern)

e Nennweite (2 Ziffern)

e Gewinde bzw. 2. Nennweite (2 Ziffern)
e eventuell zuséatzliches Nachsetzzeichen

1 ] 1 ]
| I
Artikeltyp Schlauch AD Gewindecode
68XX = Fitting flir _ 4 mm 00: kein Gewinde
Beatmunas- & 04 10: 1/8 BSPT
Mediziisthe Medien 6mm 06 13:1/4 BSPT
— 8 mm 08 ——17:3/8 BSPT
10mm 10 21:1/2 BSPT
12mm 12 27: 3/4 BSPT
Produkttyp
XX05 = Einschraubanschluss 19: M5x0,8
; 10: 1/8 BSPP
(AuBengewinde)... ] 13- 1/4 BSPP
XX79 = Winkel 17: 3/8 BSPP
21:1/2 BSPP

Die Artikelnummern sind mnemotechnisch aufgebaut.
Die Artikelnummern fir Schlduche setzen sich zusammen aus:

e Modellbaureihe (4 Ziffern und 1 Buchstabe
e Nennweite (2 Ziffern)
e Farbe (2 Ziffern)

e eventuell Innendurchmesser
Schlauchtyp

U..G = PU-Ether (kristall, ISO 7)

= Polyurethan

Verpackungs- 10 5 06G

Code
1 = Tubepack®

‘ o

Postentyp | Nennweite Farbe

Code flur Nennweite: entspricht dem AuBendurchmesser.
Farbcode: siehe unten

08 = [ ](kristal)
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Produktpalette fur Life Sciences & Reinraume

Push-In Fittings, mit Polymer- oder-
Metall-Adapter (S.10)

) |
r*l% W

Medien: reine Luft, Beatmungs- und
medizinische Medien

Werkstoffe: Bio-Polymer, EPDM, FDA
Messing vernickelt

Druck: 15 bar
Temperatur: -10°C bis +95°C
AD metrisch: 4 mm bis 12 mm

PU-Schlauche (5.20)

Medien: medizinische Gase, ophthalmische
Gase, MEOPA, O,, N,, CO,, NO,,
medizinische Luft, He, Ar, empfindliche
technische Medien, Druckluft, Atemluft,
Kuhlflssigkeiten, Wasser

Werkstoffe: Polyurethan-Ether kristall, ISO 7
Druck: 10 bar

Temperatur: -20°C bis +90°C

AD metrisch: 4 mm bis 12 mm

PFA-Schlauche (5.27)

Medien: zahlreiche Medien

Werkstoffe:

— Hochrein, medizinische Qualitat, farblos
— USP-Klasse VI

Druck: 36 bar

Temperatur: -196°C bis +260°C

AD metrisch: 4 mm bis 12 mm

Saubere Verpackung

Alle Fittings werden antistatisch und luftdicht verpackt, damit eine
einwandfreie Sauberkeit fur eine sichere und einfache Verwendung

gewahrleistet ist.
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Produktpalette fur Life Sciences & Reinraume

Einschraubanschliisse

Gerade Ausfiihrungen

Winkelstlicke

6805 6801 6814 6821 6875 6809 6899 6879
BSPT BSPP /Metrisch ~ BSPP BSPT BSPT BSPT BSPP/Metrisch BSPT
Metall Metall Metall Polymer Polymer Metall Metall Polymer
Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 12 Seite 12 Seite 12 Page13 Seite 13
;& S V& S .
_ , P [ =
w7 S L & 0
T-Stiicke
6808 6898 6803 6893 6878 6873
BSPT BSPP/Metrisch BSPT BSPP/ Metrisch ~ BSPT BSPT
Metall Metall Metall Metall Polymer Polymer
Seite 13 Seite 14 Seite 14 Seite 14 Seite 15 Seite 15
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Gerade Winkelstiick  T-Stiick Y-Stiick Gerade
e §n2 et Aoy Ak
D P ( P =Y
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Steckverbinder und Zubehor

Winkelstlicke T-Stiicke

6882 6888 6883
Seite 17 Seite 17 Seite 17
ﬁ
( _
L o ’

Kalibrierte flexible Schlduche

Polyurethan-Schléuche

Halbstarres PU-Ether kristallklar, ISO 7

. 1025U..G
".r\\ Seite 20

maku GmbH & Co.

Zubehor

6866 6822 6851 6826

Seite 18 Seite 18 Seite 18 Seite 18
-

e

/

Fluoropolymer-Schlduche

Halbstarres PFA USP VI

1010T..P

1050T..P
Seite 22
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Push-In Fittings fur Life Sciences & Reinraume

Dieses "umweltgerecht gestaltete” CleanFit-Sortiment geht mit seiner High-Tech-Ausristung
Uber die aktuellen Grenzen von Verbindungen hinsichtlich

gewdahrleistet

B e

und hinaus. Dieses
mit den meisten Gasen und entspricht demnach den
Kundenvorteile
Einfache Ergonomisches und asthetisches Design
Handhabung ' Kompaktes Produkt, vollstédndig an tragbare Geréte angepasst
Antistatische und luftdichte Verpackung zur Verhinderung von
Verunreinigungen
Reinheit & @ Empfohlen fir O,-Anwendungen und reine Gase
Sicherheit Hoher Reinheitsgrad, gemaB ASTM G93: Level B und
PartikelgroBe 300
100-prozentig wahrend der Produktion auf Dichtheit gepruft
Etikettierung zur Sicherstellung von Qualitat und Rickverfolgbarkeit
Hightech- Biologisches Polymer, Messing chemisch vernickelt

Materialien in
Ubereinstimung
mit Gesundheits-

vorschriften

empfohlen sind

Temperaturen

Kann mit herkdmmlichen chemischen Verfahren und Bestrahlung

sterilisiert werden

Technische Merkmale

Atemgase, neutrale & pure medizinische Gase

ELATED L Andere Medien auf Anfrage

Vakuum bis 15 bar

Botrishsrick Betriebsdruck variiert gemaB der Temperatur (siehe unten)
Temperaturbereich  -10°C bis +95°C
Anzugsdreh- Gewinde 1/8" und 1/4" 3/8" und 1/2"
momente
(BSFT) daN.m 0,15 ‘ 0,30
Anzugsdreh- Gewinde '\358 G1/8 | G1/4 | G3/8 @ G1/2
momente X0,
(Metrisch & BSPP)

‘ daN.m 0,16 0,8 1,2 3 ‘ 35

Kompatibel mit Reinigungsmitteln, die zur Dekontaminierung

Exzellente chemische und mechanische Resistenz, auch bei hohen

Zuverlassige Leistung hangt von der Art des geférderten Mediums, von den
verwendeten Materialien, Schlauchen und verwendeten Reinigungsmitteln ab.
Garantiert vakuumbestandig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Beatmung
Bio-Fluid-Management
Reinraume
Pharmazeutische Prozesse
Labor

O,-Kreislaufe

uabBunpuamuy

Materialien

Ausloser:
technisches Polymer

Gehause:
Bio-Polymer

Greifring:
Edelstahl
Adapter:
Polymer oder Messing chemisch
vernickelt
NN
*, Dichtung: : EPDM
\\\ g
—  ECO#:
Silikonfrei L

Bestimmungen

011/65/EG  BAM (Olrlckstande)
CGA G4.1

EN 12021 < 0,1 mg/m?
VDI 2083-8 (in Arbeif)

1ISO 15001 <

Druck- und Temperaturleistung

-10°C Druck (bar) +1°C Druck (bar) +20°C | Druck (bar) +40°C | Druck (bar) +65°C | Druck (bar) +95°C | Druck (bar)
mgl Fittings m‘;n Fittings mé" Fittings mén Fittings m‘;n Fittings m(;n Fittings
4 15 4 15 4 15 4 15 4 10 4 4
6 15 6 15 6 15 6 15 6 10 6 4
8 15 8 15 8 15 8 15 8 10 8 4
10 13 10 13 10 13 10 13 10 7 10 4
12 1 12 1 12 11 12 1 12 7 12 4
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Einschraubanschlusse

6805 Einschraubanschluss, AuBengewinde BSPT
Messing chemisch vernickelt, EPDM ﬂD c E F Fi H kg
@b , e 6805 04 10 0 3 95 0005
HI oF R1/4 68050413 4 3 65 0012
1 - s RI8 68050610 10 4 11,5 0,005
c R1/4 68050613 14 4 85 0011
R1/8 68050810 135 20 0011
8 Ril/4 68050813 14 6 17 0014
R3/8 680508 17 176 13 0,021
R1/4 68051013 16 7 20 0017
10 R3/8 68051017 17 8 165 0,019
R1/2 680510 21 21 8 14 0037
o P8 68051217 19 9 24 0028
R1/2 680512 21 21 10 195 0,036
ohne Gewindebeschichtung
6801 Einschraubanschluss, AuBengewinde BSPP und metrisch
Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E E F F1 H kg
oD M5x0,8 68010419 3 8 25 14 0,003
,_Cj_. 4 GI/8 68010410 56 13 3 11,5 0,007
H { oF G1/4 68010413 56 16 3 105 0,011
L )-— M5x0,8 68010619 3 10 25 16 0005
I == 6 GI/8 63010610 45 13 4 13 0007
G1/4 68010613 56 16 4 125 0,011
G1/8 68010810 45 13 5 205 0011
8 G1/4 68010813 56 16 6 19,5 0,016
OF1 G3/8 68010817 56 20 6 18 0,002
G1/4 68011013 56 16 7 23 0018
10 G3/8 68011017 56 20 8 195 0,021
G1/2 68011021 7 24 8 18 0033
L, 68 68011217 56 20 9 27 0,029
G1/2 68011221 7 24 10 225 0,035
6814 Einschraubanschluss, Innengewinde BSPP
Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E E F H kg
4  G1/8 68140410 95 13 225 0,010
W oD g 618 68140610 95 13 245 0,011
ER— G1/4 68140613 135 16 285 0017
b 1 G1/8 68140810 95 13 29 0015
fb H ‘ 8 G1/4 68140813 135 16 33 0,021
R Ef‘ \ ’ OF G3/8 68140817 14 19 34 0025
} G1/4 68141013 135 16 36 0,027
¢ 10 G3/8 68141017 14 19 36 0,027
- G1/2 68141021 195 24 415 0,048
p 88 68141217 14 19 40 0,033
Gl/2 68141221 195 24 455 0,052
maku GmbH & Co. KG - Fon: +49 7151/903 95 0 - Fax: +49 7151/903 95 99 - info@maku-industrie.deE Ieg"s 1



Einschraubanschlusse

6821 Steckverschraubung, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer oD c E F H ko
g _RUB 68210610 1319 0,002
\ . @D R1/4 68210613 1419 0,003
f,/ y R1/8 68210810 19 23 0,003
8 RI/4 68210813 19 23 0,004
/ OF R3/8 68210817 19 23 0,004
S 4 RI/4 68211013 19 25 0,004
10 R3/8 68211017 19 25 0,005
R1/2 68211021 22 25 0,008
p R/ 68211217 22 28 0,005
R12 68211221 22 28 0,007
ohne Gewindebeschichtung
6875 Einschraubanschluss, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, EPDM @D C E F F1 H kg
, A8 68750410 113 18 0,003
~ R1/4 68750413 14 3 18 0,004
y ¢ RUB 68750610 114 18 0,002
R1/4 68750613 14 4 18 0,004
R1/8 68750810 176 20 0,004
8 R1/4 68750813 14 6 20 0,004
R3/8 68750817 17 6 20 0005
R1/4 68751013 17 7 215 0,005
10 R3/8 68751017 19 7 21,5 0,007
R1/2 68751021 22 7 215 0010
o P8 68751217 19 9 245 0,008
R12 68751221 22 9 245 0012
ohne Gewindebeschichtung
6809 Einschraubwinkel, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E F G H L kg
L , R 68090410 10 85 23 19 0,008
‘ R1/4 68090413 14 85 235 19 0,018
R1/8 6809 06 10 10 105 27 225 0010
'G—{%* H b R 6809 06 13 14 105 275 225 0,020
H T L L R1/8 6809 08 10 13 135 335 295 0018
\ 9G |9b 8 RI/4 68090813 14 135 325 295 0,022
! oF R3/8 6809 08 17 17 135 33 295 0,032
1| c R1/4 68091013 15 16 395 34 0,031
10 R3/8 68091017 17 16 395 34 0,041
R1/2 68091021 21 16 395 34 0,060
p RO 68091217 19 19 455 405 0,051
R1/2 68091221 21 19 455 405 0,065

Schwenkbar zur Positionierung
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Einschraubanschlusse

6899 Einschraubwinkel, AuBengewinde BSPP und metrisch
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E E F G H L kg
M5x0,8 68990419 35 8 8523 19 0,002
L 4 G1/8 6899 0410 45 13 85 225 19 0,006
"‘ <—>‘ G1/4 689904 13 55 16 85 225 19 0,011
M5x0,8 6899 06 19 35 10 105 265 22,5 0,003
\Jrf 6 G1/8 6899 06 10 45 13 105 26,5 225 0,006
’ I L G1/4 6899 06 13 55 16 105 26,5 225 0,011
| @ oD G1/8 6899 08 10 45 13 135 35 295 0,009
I OF 8 G1/4 6899 0813 55 16 135 33 295 0,012
E,i[% C G3/8 6899 0817 55 20 135 33 295 0,017
D G1/4 68991013 55 16 16 405 34 0,014
10 G3/8 68991017 5520 16 39 34 0017
G1/2 689910 21 7 24 16 39 34 0026
, 638 68991217 55 20 19 42 40 0,019
G1/2 6899 1221 7 24 19 42 40 0,029
Schwenkbar zur Positionierung
6879 Einschraubwinkel, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, EPDM oD (M E F G H L kg
. o5 s _RU8 68790610 131065 28 24 0,037
R1/4 68790613 14105 28 24 0,007
. sl R1/8 68790810 19 135 34 295 0,010
l 8 R1/4 68790813 19 1365 34 295 0,011
SR H 06 R3/8 68790817 19 135 34 295 0,011
— R1/4 68791013 19 16 38 345 0,019
= Kl 10 R3/8 68791017 19 16 38 345 0,020
T\ OF R1/2 68791021 22 16 38 345 0,023
p P8 68791217 22 19 44 40 0,022
R1/2 68791221 22 19 44 40 0,024
ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.
6808 T-Einschraubverschraubung, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E F G H L/2 kg
, RB 6808 0410 10 85 23 14 0007
R1/4 68080413 1485 23 14 0017
L L R1/8 6808 06 10 10 105 27 16 0,008
-2 2. 2P ® R 68080613 14 105 27 16 0018
f Henil R1/8 6808 0810 13 135 33523 0010
H 4N 8 R1/4 6808 0813 14 135 32 23 0018
! @ R3/8 6808 0817 17 135 33 23 0022
‘ R1/4 68081013 15 16 39 265 0019
c \g 10 R3/8 68081017 17 16 39 265 0,024
R1/2 6808 10 21 21 16 39 265 0,036
o P8 68081217 1919 45 31 0,029
R1/2 6808 1221 2119 45 31 0,041

Schwenkbar zur Positionierung

Saubere Verpackung

Alle Fittings werden antistatisch und luftdicht verpackt, damit eine
einwandfreie Sauberkeit fur eine sichere und einfache Verwendung
gewahrleistet ist.
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Einschraubanschlusse

6898 T-Einschraubverschraubung, AuBengewinde BSPP und metrisch
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E E F G H L/2 kg
M5x0,8 6898 0419 35 8 8524 14 0,003
{ . 4 G1/8 68930410 5 13 8522 14 0007
| 2. 20 G1/4 68980413 55 16 85 22 14 0012
\ ' T Eu( M5x0,8 6898 0619 35 10 105 28 16 0,004
L % 6 G1/8 68980610 5 13 10526 16 0008
o oD 1 | Tﬂi G1/4 6898 06 13 55 16 105 26 16 0,013
- o G1/8 6898 08 10 45 13 13535 23 0,012
s 8 Gl/4 6898 08 13 55 16 13533 23 0015
G3/8 6898 08 17 55 20 13533 23 0021
G1/4 68981013 55 16 16 43 265 0,019
10  G3/8 68981017 55 20 16 43 265 0,022
G1/2 6898 10 21 75 24 16 39 265 0032
, 638 68981217 55 20 19 42 31 0,026
G1/2 6898 12 21 724 19 42 31 0,036
Schwenkbar zur Positionierung
6803 L-Einschraubverschraubung, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E F G H H1 L kg
, RB 68030410 10 8531 18 145 0,007
\ R1/4 68030413 148531 19 145 0017
s RI8 6803 06 10 10 105 38 22 175 0,008
R1/4 6803 06 13 1410539 23 175 0018
A ' R1/8 6803 0810 13 135 53 30 23 0,010
8 R1/4 68030813 14135 52 29 23 0,017
{ R3/8 6803 0817 17 13552 29 23 0,022
N R1/4 68031013 15 16 61 35 265 0,019
10 R3/8 68031017 17 16 61 35 265 0,024
R1/2 6803 10 21 21 16 61 35 265 0,036
, RO 68031217 19 19 70 39 31 0,029
R1/2 6803 1221 21 19 70 39 31 0,041
Schwenkbar zur Positionierung
6893 L-Einschraubverschraubung, AuBengewinde BSPP und metrisch
Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, EPDM oD C E E F G H HI L kg
L M5x0,8 68930419 35 8 8532 19 145 0,003
\ - 5 4 G1/8 6893 0410 5 13 8530 18 145 0,007
G1/4 6893 0413 55 16 8530 18 145 0,012
! = M5x0,8 6893 0619 35 10 10539 23 175 0,004
) \ﬁ' ; 6 G1/8 689306 10 5 13105 38 22 17,5 0,008
(T 1@1@ GI/4 68930613 55 16 10538 22 175 0013
G1/8 6893 08 10 45 13 135 54 31 23 0,012
E] OF 8 Gl/4 6893 0813 55 16 135 52 29 23 0,015
Nc G3/8 68930817 55 20 13552 29 23 0,021
G1/4 68931013 55 16 16 61 35 265 0,019
10 G3/8 68931017 55 20 16 61 35 265 0,022
G1/2 6893 10 21 75 24 16 61 35 265 0,032
4, 638 68931217 55 20 19 67 36 31 0,026
G1/2 68931221 7 24 19 67 36 31 0,042

Schwenkbar zur Positionierung

14
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Einschraubanschlusse

6878 T-Verschraubung, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, EPDM oD C E F G H L2 kg
R1/8 68780610 13105 28 18 0,008
( ® R4 es780613 14 105 28 18 0,009
’ R1/8 68780810 19 135 34 23 0,012
' 8 Ri/4 68780813 19 135 34 23 0,013
R3/8 68780817 19 135 34 23 0,013
R1/4 68781013 19 16 38 265 0,018
10 R3/8 68781017 19 16 38 265 0,019
R1/2 68781021 22 16 38 265 0,022
R3/8 68781217 22 19 44 31 0,024
2 jn eersizz 22 19 44 31 0,02

ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.

6873 L-Verschraubung, AuBengewinde BSPT
Bio-Polymer, EPDI o B F G H H L kg
. RIE 68730610 13 105 4022 185 0,008
‘\ L R1/4 68730613 14 105 40 22 185 0,009
RI/8 68730810 19 13550 27 23 0012
jrmim 8 RIA 68730813 19 13550 27 23 0013
' H M) RY/8 68730817 19 13550 27 23 0013
Hwﬁ foc RI/4_ 68731013 19 16565 30 265 0018
10 R3B_ 68731017 19 16 565 30 265 0019
/ RI2 68731021 22 16 565 30 265 0022
L, B 673217 22 19 655 345 31 0,024
RI2 68731221 22 19 655 345 31 002

ohne Gewindebeschichtung ; schwenkbar zur Positionierung.

Unsere farbigen Sicherheitsverschluss-Clips und Schlauche ermdglichen die Erkennung von Kreislaufen far
Beatmungsmedien gemalB der standardisierten Vorschriften in medizinischen Umgebungen. Bitte nutzen
Sie fur weitere Informationen unseren Gesamtkatalog (S. 1-37).

Y% | 0,undcCo, Vakuum

2
Medizinische g
g Luft N

Fir alle Falle, um Ihre Kreisldufe zu sichern

3
_ e _
-~ ~
S’
-
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Schlauchverbinder

6806 Schlauchverbinder, gleich und ungleich
Bio-Polymer, EPDM oD OD1 E G L kg
. 4 68060400 85 265 0,002
6 68060406 10,5 29 0,002
\‘ N — 6 6 68060600 10,5 30 0,004
: 8 68060608 135 37 0,005
’ 6 8 68060800 135 37 0,004
o0 oG oD 10 68060810 16 42 0,007
0 10 68061000 16 42 0,009
12 68061012 19 50 0013
12 12 68061200 19 50,5 0,009
6802 Winkelstiick, gleich und ungleich
Bio-Polymer, EPDM oD @D1 E G L kg
s 4 68020400 85 19 0,002
6 68020406 105 24 0,004
6 6 68020600 105 24 0,004
. 8 68020608 135 29,5 0,006
o 8 68020800 135 29 0,004
‘ 10 68020810 16 34,5 0,008
o 10 68021000 16 345 0,005
12 68021012 19 405 0013
12 12 68021200 19 40,5 0,010
6804 T-Stiick, gleich
Bio-Polymer, EPDM oD @D1 E G H L2 kg
4 4 68040400 85 20 155 0,004
L2 L2 oD
- 6 6 68040600 106 23 18 0,006
. “/\} 8 8 68040800 135 29 225 0,006
H ) T 10 10 68041000 16 345 265 0,009
o6 12 12 68041200 19 40 31 0014
— @D1
6840 Einfacher Y-Verteiler, gleich
Bio-Polymer, EPDM oD 0D1 E H K L N kg
L g 4 4 68400400 175 85230 9 0004
-\ S 6 6 68400600 215 105 365 11 0,008
N J%}:ﬁ’ lN H 8 8 68400800 28 135 445 145 0,007
[ o ey 10 10 68401000 3 16 53 17 0,010
D 12 12 68401200 39 19 605 20 0,025
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Schottverbindungen und Steckverschraubungen

6816 Schottverbindung, gleich und gleich
. K ot
Bio-Polymer, EPDM f
io-Polymer, oD & Fomax b U min ko
4 6816 04 00 13 55 155 10,5 105 0,018
N\ 6 6816 06 00 15 85 20 10 125 0,004
8 6816 08 00 18 145 27 10,5 155 0,007
) 10 681610 00 22 145 30 13 185 0,012
.l 12 6816 12 00 26 185 35 155 225 0,020
6882 Winkelstiick mit Steckanschluss, gleich und ungleich
Bio-Polymer, EPDM oo op1 9 G H Hl H2 L kg
A 4 68820400 8523 6 155 15 0,003
L oG
- 6 68820406 105 265 7 17 165 0,002
. A /ﬁ 6 68820600 105 265 7 17 17 0,003
D 6 4 68820604 105 25 7 155 17 0,001
foo M1, 8 68820608 135 335 8 215 225 0,004
He | 8 8 68820800 135 335 8 21,5 225 0,004
oDt 10 10 68821000 16 39 95 245 265 0,004
12 12 68821200 19 44510 27 31 0012
6888 T-Stlck mit Steckanschluss, gleich
Bio-Polymer, EPDM oo o1 9 G H Hl H2 U2 kg
4 4 68880400 8525 6 155 15 0,005
6 6 68880600 105 285 7 17 16 0,006
8 8 68880800 135 335 8 21,5 23 0,005
. 10 10 68881000 16 41 95 245 265 0,007
12 12 68881200 19 465 10 27 31 0016
6883 L-Verschraubung mit Steckanschluss, gleich
Bio-Polymer, EPDM oD @D1 E G H HI H2 L kg
‘\ Lt 4 4 68830400 853 6 155 15 0,002
I & ) 6 6 68830600 105 385 7 17 18 0,002
oo 8 8 68830800 135 49 8 21,5 23 0,005
j 10 10 68831000 16 57 10,5 255 265 0,012
b 12 12 68831200 19 65 365 27 31 0016
H1 [y 1
- v
H2 @b
@D1
v v -
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Steckverbinder und Zubehor

6866 Steckreduzierung
Bio-Polymer, EPDM oD 0D1 E G L L1 kg
] 4 6 6866 04 06 85 38 235 0,004
w 5 8 6866 06 08 105 38 20 0,004
-t 10 6866 0610 105 39 175 0,002
— g 10 6866 08 10 1365 485 285 0,009
I 12 6866 08 12 135 485 245 0,004
I """ I 10 12 68661012 16 52 335 0,005
@D1 aG @D
6822 Steckadapter-Schlauchtiille
Bio-Polymer . oD OD1 0D2 E L L1 L2 kg
g 6 4 7 68220604 39 25 17 0,004
J 2 8 6 85 68220806 4325 17 0,005
4 i 7 12 125 155 68221262 56 32 27,5 0,004
y T I
/ R
J I
@D
/ D2 D1
6851 Verschlussstopfen
Bio-Polymer, EPDM oD E G H kg
4 685104 00 85 15 0,001
o5 6 6851 06 00 105 17 0,002
4 o 8 685108 00 136 215 0,003
/ 76 10 68511000 16 22 0,003
H f—
- 12 68511200 19 275 0,006
6826 Blindstopfen
Bio-Polymer oD E G L L1 kg
4 6826 04 00 6 30 155 0,001
6 6826 06 00 8 33 165 0,001
8 6826 08 00 10 35 17,5 0,002
10 682610 00 12042 21 0,003
12 682612 00 1445 22 0,004
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PU-Ether-Schlauch, extrudiert in ISO 7

fur Reinraume

Dieses Sortiment an PU-Schlauchen, das strengen technischen Anforderungen entspricht und
auBerdem biokompatibel, sterilisierbar und nach ISO 15001 zertifiziert ist,
wurde eigens fur die Verwendung mit medizinischen Geraten oder Reinraumen erstellt.

Kundenvorteile
Sichere & lange | Biokompatibel und sehr stabil
Verwendung | Kann mit herkémmlichen chemischen Verfahren und Bestrahlung
der Teile | sterilisiert werden
Zertifiziert flr medizinische Anwendungen und Reinrdaume
Hoher Reinheitsgrad
Mikrobielle Resistenz
Maximale | Exzellente mechanische Eigenschaften Beatmungsgerate >
Zuverlassigkeit  AuBergewshnliche Resistenz gegen Verdrehen und Pharmazeutische Plrozlesse 3
& effiziente | Zusammendriicken Reinraume %
Nutzung | GroBe chemische Kompatibiltat Gagprﬁ?gg §_
Benutzerfreundlich und platzsparend durch sehr gute Flexibilitat O, -Kreislaufe 8
Transparenz, um die Sichtbarkeit von Flissigkeiten zu erleichtern Leitung von m ezdizim schen g
Optimales Lebenszyklus-Management Medien

Technische Merkmale

Medizinische Gase, ophthalmische Gase, MEOPA, 0,
N,, C0,, NO,, medizinische Luft, He, Ar, empfindliche
technische Fliissigkeiten, Druckluft, Atemluft,
Kiihlflissigkeiten, Wasser, sonstige

Vakuum bis 10 bar
-20°C bis +90°C

Halbstarres Polyurethan-Ether kristall, ISO 7 (52
Shore D)

Zuverlassige Leistung héngt von der Art des geforderten Mediums, Fittings und
verwendeten Reinigungsmitteln ab.
Garantiert vakuumbestandig bis 755 mm Hg (99 %).

Medizin & Pharmazie
1ISO 15001: Vollstandig kompatibel mit Sauerstoff und Beatmungsmedien
ASTM G93-03 Klassifizierung auf Anfrage

Industrie

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
DI: 97/23/EG (PED)

RG:1907/2006 (REACH)

Lebensmittelindustrie
FDA: 21 CFR 177.2600
RG: 1935/2004

Betriebsdruck (bar)

15 —
04x2.5
Verpackung
Tubepack®: 25 m
—
10 06x4
08455
010x7 4 bis 8 mm +0.10/-0.10
\ 012x8
5 10 bis 12 mm +0.15/-0.15
\\
920 0 2 20 60 80 100 In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris

gewahrleisten die Schlduche aufgrund ihrer Kalibrierung

Betriebstemperatur (°C)

Zur Berechnung des Berstdrucks miissen die hier
angegebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden.

nach NF E49-101 absolute Dichtheit.



1025U..G Halbstarrer PU-Ether-Schlauch kristall, ISO 7 Tubepack® 25 m

o | ~
4 2,5 8 1025U04G08 0,310
6 4 12 1025U06G08 0,591
8 55 18 1025U08G08 0,971

10 7 23 1028U10G08 1,467

12 8 25 1025U12G08 2,406

Fur unmarkierte Schlauche empfehlen wir, dass die Einfihrungslange vor der Verbindung gemaB den unten genannten Richtlinien bestimmt
wird, um eine korrekte Verbindung zu gewahrleisten.

4 13
6 14,5
8 18,5
10 20,5
Die MaBe des Ausloser haben eine Toleranz von +/-1.
12 245 Diese Werte entsprechen der ISO 14743.

Saubere Verpackung

Alle Schlduche werden antistatisch und luftdicht verpackt,
damit eine einwandfreie Sauberkeit flr eine sichere und
einfache Verwendung gewahrleistet ist.




PFA-Schlauch in medizinischer Qualitat

Die PFA-Schiauche (Perfluoralkoxy) von Parker Legris bisten eine zehnmal hohere
Haltbarkeit as andere Fluoropolymer-Schlauche (PTHE, FEP und PVDF) und anspruchsvollen
chemischen und mechanischen Bedingungen. Dieses ultrareine und saubere Schlauchsortiment
ist nach USP VI zertifiziert und bietet perfekte Kompatioiitat mit allen Arwendungen, auch
unter extremen Umgebungsbedingungen.

Kundenvorteile

GroBe | Eine flexible Alternative zu Edelstahl-Schlduchen

Vielseitigkeit | GroBe Bandbreite an Betriebstemperaturen, von duBerster Kélte
bis extremer Hitze

Nicht haftend und dadurch fiir die Beférderung zahlreicher “’ﬁ )

Flissigkeiten und Gase geeignet
Fluoropolymer mit geringster Durchlassigkeit Brennstofizellen >
Schlauchmarkierung auf Anfrage Elektrik/Elektronik s
Luftfanrt g
AuBerge- Hervorragende chemische Tragheit Phi;mgz!e 8—
wohnliche | Ausgezeichnete VerschleiBbesténdigkeit Chemeﬂislgﬁ a
. o)
Lebensdauer | Nicht brennbar Reinraume | =
UV-transparent

Silikonfrei

Technische Merkmale

Gas, Druckluft

Medizin
. USP: Klasse VI (A)
S AL 7 )5 1 Externe Kommunikationsgeréate
Industrie
-196°C bis +260°C UL94 V-0 (Flammbestandigkelt)

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
DI: 97/23/CE (PED)
RG:1907/2006 (REACH)

Perfluoroalkoxy - 55 Shore D Lebensmittelindustrie

Hochreines PFA FDA: 21 CFR 177.15650 (farblos, farbig durchscheinend)
RG: 1035/2004

Zuverlassige Leistung héngt von der Art des geforderten Mediums, Fittings und
verwendeten Reinigungsmitteln ab.
Garantiert vakuumbesténdig bis 755 mm Hg (99 %).

Betriebsdruck (bar)
40 04x2
I
35
L2 Verpackung
30 08x6 Tubepack®: 10 m, 50 m
I
25 010x8
—
20 012x9 4 bis 8 mm +0.10/-0.10
I
15
10 10 bis 12 mm +0.15/-0.15
5 \\ N
-~ In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris
P o 0 10 20 20 gewdhrleisten die Schlduche aufgrund ihrer Kalibrierung

Befiebstemperalr (°0) nach NF E49-100 absolute Dichtheit.

Zur Berechnung des Berstdrucks miissen die hier angegebenen Werte
mit dem Faktor 3 multipliziert werden




1010T..P Fluoropolymer-Schlauche (PFA) Tubepack®10 m
AD | ID | E kg
(mm) | (mm)
4 2 12 1010T04P00 0,087
4 34 1010T06P00 0,237
8 6 60 1010T08P00 0,410
10 8 95 1010T10P00 0,723
12 9 120 1010T12P00 1,148
1050T..P Fluoropolymer-Schlauche (PFA) Tubepack® 50 m
AD | ID | E kg
(mm) | (mm)
4 2 12 1050T04P00 0,435
6 4 34 1050T06P00 1,185
6 60 1050T08P00 2,050
10 8 95 1050T10P00 3,615
12 9 120 1050T12P00 5,740

Saubere Verpackung

Alle Schlauche werden antistatisch und luftdicht verpackt,
damiteine einwandfreie Sauberkeit flr eine sichere und
einfache Verwendung gewéhrleistet ist.
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Verwandte Produkte

PE- & Advanced PE-Schlauche Patronen fiir 0,-Anwendungen

Nur auf Anfrage

Medien: zahlreiche Medien Medien: O,, Druckluft

Materialien: - . Materialien: EPDM, NBR
— Polyethylen mit niedriger Dichte Druck: 20 bar

— Vernetztes Polyethylen 50 %, lebensmittelecht
_ 7 Farben Temperatur: -20°C bis +80°C

Druck: 20 bar AD metrisch: 4 mm bis 2 mm
Temperatur: -40°C bis +95°C

AD metrisch: 4 mm bis 12 mm
AD zollig: 1/8" bis 1/2"

Fur weitere Details zu zuséatzlichen Schlauchsortimenten schlagen Sie
bitte in unserem Hauptkatalog nach: 1015Y..F, 1030Y..F, 1075Y..F,
1096Y..F, 1098Y..F, 1099Y..F

Filterpatronen, die eigens flr die Filtrierung von Luft und Gas
entwickelt wurden, sind ebenfalls erhaltlich.

Kugelhéhne Universal-Customised-Serie , 0,-Anwendungen Funktionsverschraubungen fiir 0,-Anwendungen

Mit Nachsetzzeichen 30 Nur auf Anfrage
R
-
Medien: O,, Druckluft, viele Flussigkeiten Medien: O,, Druckluft, Schutzgase
Materialien: Pressmessing vernickelt, Materialien: Polymer, Messing vernickelt, NBR
EPDM Druck: 10 bar
Druck: 40 bar Temperatur: 0°C bis +70°C
Temperatur: -40°C bis +100°C AD metrisch: 4 mm bis12 mm
£ 4 mm bis 40 mm Gewinde: BSPP, BSPT, metrisch

Mehr als 20 verschiedene zusétzliche Modelle sind in unserem
Hauptkatalog verfligbar, einschlieBlich: 0402, 0401, 0452, 0446, 0411,
0472, 0482, 0432

Viele weitere Modelle sind in unserem Hauptkatalog verfugbar: 7010,
7060, 7040, 7770, 7771, 7030, 7065, 7045

Kodifizierung der Kugelhdhne fiir 0,-Anwendungen

Mit Hilfe dieser Kugelhdhne kann das Ventil an besondere BedUrfnisse angepasst werden. Sie werden durch eine bestimmte Farbe am Griff
identifiziert und werden gemaB eines besonderen Verfahrens (geschmiert und entfettet) hergestellt, damit eine perfekte chemische Kompatibilitat
mit atembaren Fluiden gewahrleistet ist.

0 4 1 4 1 0 3 0 Einfach identifiziert durch eine farbige Markierung am Drehgriff:
Nachsetzzeichen 9
Gewinde- 30 = weiB/rot
042 oder- 5
=4mm Schlauch-@ g
05=5mm PR — ®
10 = 1/8" :
40 = 40 mm 13=1/4" =30
48 =2"
. . . haltwelle + Dichtungen I
Markierung CCLETECS Drehgriff SLOT | Sc__a €+ Bic u_ ge Schmiermittel
fiir Toleranzausgleich
Farbringe | oo Messing Rilsan Kompatibler Anwendungsbeispiele
Gehduseerganzung| am vernick?alt Stalldard- poliert und EPDM rafitiert Sauerstoff
Drehgriff ausfiihrung | yernickel 9 BAM-zertifiziert
Kreisldufe fiir gasformigen und
30 L L g L L L atembaren Sauerstoff
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Gemeinsam schaffen wir die Basis
fur eine nachhaltige Entwicklung

Parker Legris ist nach ISO 14001 zertifiziert. Ressourcenernaltung und Umweltschutz haloen fur Parker Legris
oberste Prioritat. Wir engagieren uns fur ein dauernaft verbessertes Umweltmanagement als Teil unserer
Zukuntftsvision und Untemehmensphiosophie. Eine Philosophie, die Natur, Technologie und den Menschen in

den Vordergrund stellt.

Reduzierung von Industrie-
auswirkungen

Parker Legris hat in den einzelnen
Produktionsstandorten ein Umwelt-
schutzmanagement integriert — ein
Ansatz, der eine Wiederverwertung
von 85% unserer Abfélle und eine
Reduzierung unseres Energie-
verbrauchs um 15% ermdglicht hat.

CleanFit
Push-In S*- der

Standardmodell

Push-In Steckverbinder

Parker Legris
B Markstandard aus PP

Angebot umweltfreundlicher
Produkte

Dem Ansatz der
kontinuierlichen Verbesserung
treu, setzt Parker Legris

das Prinzip Oko-Design

als Pramisse flr Innovation
voraus und stutzt sich bei der
Optimierung der 6kologischen
Auswirkungen seiner Produkte
auf die Lebenszyklusanalyse
(LZA).

. Raw Material Depletion
ED:  Energy Depletion

WD:  Water Depletion

GW:  Global Warming

Informationsbereitstellung
auf PEP:

Das Umwelt-Produktprofil PEP
wird als Kommunikationsmittel
von allen Industrie- und
Berufsgruppen genutzt. Es
liefert eine klare und zuver-
l&ssige Aussage zu den 6ko-
logischen Fortschritten und
ermoglicht die Integration

der Daten im Rahmen einer
Lebenszyklusanalyse.

Steckverbinder

Logarithmischer MaBstab

0Z:  Ozone Depletion

AT:  Air Toxicity

POC: Photochemical Ozone Creation
. AirAcidification

Ein Vorreiter im Hinblick auf
Normen und Regulierungen

Parker Legris geht weit Uber seine
Verpflichtungen hinaus und sucht
stets nach Losungen, wie bei der
Materialzusammensetzung, der
Beschrankung gefahrlicher Stoffe,
der Wahl des Recyclingpotentials
und von industriellen Leistungs-
merkmalen, um das optimale
Gleichgewicht zu finden und eine
Wiederverwertung von ausrangierten
Produkten zu ermdglichen.

ECO#:
DESIGN @

WT:  Water Toxicity
WE:  Water Eutrophication
HWP: Hazardous Waste Production
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Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker

Wir von Parker setzen alles
daran, die Produktivitdt und
die Rentabilitat unserer
Kunden zu steigern, indem
wir die fiir ihre Anforderun-
gen besten Systemlésungen
entwickeln. Gemeinsam

mit unseren Kunden finden
wir stets neue Wege der
Wertschdopfung. Auf dem
Gebiet der Antriebs- und
Steuerungstechnologien hat
Parker die Erfahrung, das
Know-how und qualitativ
hochwertige Komponenten,
die weltweit verfiigbar sind.
Kein anderer Hersteller bietet
eine so umfangreiche Pro-
duktpalette in der Antriebs-
und Steuerungstechnologie
wie Parker. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter
der kostenlosen Rufnummer
00800 27 27 5374

Luft- und Raumfahrt
Schliisselmérkte
Aftermarket-Services
Frachiverkehr

Triebwerke

Geschéftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
Helikopter
Raketenwerfer-Fahrzeuge
Militarflugzeuge

Raketen

Energieerzeugung
Regionalverkehr

Unbemannte Flugzeuge

Schliisselprodukte
Flugsteuerungssysteme und
Antriebskomponenten

Motorsysteme und -komponenten
Fluidleitungssysteme und -komponenten
Mess-, Transport- und Zerstaubungsgerate
fiir Fluide

Kraftstoffsysteme und -komponenten
Inertisierung fir Tanksysteme
Hydrauliksysteme und -komponenten
\Warmemanagement

Réder und Bremsen

L}

Kiélte-Klimatechnik
Schliisselmérkte
Landwirtschaft

Klimatechnik

Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life Sciences

Olund Gas

Prézisionskiihiung
Prozesssteuerung

Kaltetechnik

Transportwesen

Schliisselprodukte
Druckspeicher

Aktuatoren

CO,-Regler

Elekironische Steuerungen
Filtertrockner
Handabsperrventile
\Wermetauscher
Schiduche und Anschliisse
Druckregelventile
Kuhimittelverteiler
Sicherheitsventile

Pumpen

Magnetventile
Thermostatische Expansionsventile

Elektromechanik
Schliisselmérkte

Luft- und Raumfahrt

Industrielle Automation

Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Papiermaschinen
Kunststoffmaschinen und Materialumformung
Metallgewinnung

Halbleiter und elektronische Industrie
Textilindustrie

Draht und Kabel

Schliisselprodukte

AC/DC-Antriebe und -Systeme
Elekiromechanische Aktuatoren,
Handhabungssysteme und Fiihrungseinheiten
Elektrohydrostatische Antriebssysteme
Elektromechanische Antriebssysteme
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Linearmotoren

Schrittmotoren, Servomotoren, -antriebe und
-sfeuerungen

Profile

Filtration
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie
Industrieanlagen

Life Sciences
Schifffahrt

Mobile Ausrlistung

0Ol und Gas
Stromerzeugung und erneuerbare Energien
Prozesssteuerung
Transportwesen
Wasserreinigung

Schliisselprodukte
Analytische Gaserzeuger
Druckluftfilter und -trockner
Motoransaugluft-, Kihimittel-, Kraftstoff-
und Offilterungssysteme

Systeme zur Uberwachung des
Fliissigkeitszustands

Hydraulik- und Schmiermittelfilter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Nullluft-
generatoren

Instrumentenfilter

Membran- und Faserfilter
Mikrofitration

Steriluftfiltration

Wasserentsalzung, Reinigungsfilter
und -systeme

Fluid-Verbindungstechnik
Schliisselmérkte
Hebezeuge
Landwirtschaft

Chemie und Petrochemie
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Kraftstoff- und Gasleitung
Industrielle Anlagen

Life Sciences

Schifffahrt

Berghau

Mobile Anwendungen

Ol und Gas

Erneuerbare Energien
Transportwesen

Schliisselprodukte
Ruckschlagventile

Verbindungstechnik fir Niederdruck
Fluid-Leitungssysteme
Versorgungsleitungen fir Tiefseebohrungen
Diagnoseausrlistung

Schlauchverbinder

Schiduche flr industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schiauche und -Rohre
Schnellverschiuss-Kupplungen

Gummi- und Thermoplastschlduche
Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschliisse

Hydraulik
Schliisselmérkte
Hebezeuge
Landwirtschaft
Alternative Energien
Baumaschinen
Forstwirtschaft
Industrielle Anlagen
Werkzeugmaschinen
Schifffahrt
Materialtransport
Berghau

Ol'und Gas
Energieerzeugung
Miillfahrzeuge
Erneuerbare Energien
LKW-Hydraulik
Rasenpflegegerate

Schliisselprodukte
Druckspeicher

Einbauventile
Elekirohydraulische Antriebe
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Hybridantriebe
Hydraulikzylinder
Hydraullkmotore und -pumpen
Hydrauliksysteme
Hydraulikventile & -steuerungen
Hydrostatische Steuerung
Integrierte Hydraulikkreisldufe
Nebenantriebe
Antriebsaggregate
Drehantriebe

Sensoren

Pneumatik
Schliisselmérkte

Luft- und Raumfahrt

Forderanlagen und Materialtransport
Industrielle Automation

Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Transportwesen & Automobilindustrie

Schliisselprodukte
Druckluftaufbereitung
Messinganschliisse und -ventile
Verteilerblocke

Pneumatik-Zubehtr

Pneumatik-Antriebe und -Greifer
Pneumatik-Ventile und -Steuerungen
Schnellverschiuss-Kupplungen
Drehantriebe

Gummi, Thermoplastschlduche und Anschliisse
Profile

Thermoplastrohre und -anschliisse
Vakuumerzeuger, -sauger und -sensoren

Prozesssteuerung
Schliisselmérkte
Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutische Industrie
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittelindustrie
Schifffahrt und Schiffoau
Medizin und Zahntechnik
Mikroelektronik
Nuklearenergie
Offshore-Olfrderung

Ol und Gas

Pharmazeutische Industrie
Energieerzeugung

Zelistoff und Papier

Stahl

\Wasser/Abwasser

Schliisselprodukte
Analysegeréte

Analytische Probenaufbereitungsprodukte und
-systeme

Anschliisse und Ventile zur chemischen
Injektion

Anschliisse, Ventile und Pumpen fir die Leitung
von Fluorpolymeren

Anschliisse, Ventile, Regler und digitale

Durchflussregler fiir die Leitung hochreiner
Gase

Industrielle Mengendurchflussmesser/-regler
Permanente nicht verschweiBte
Rohrverschraubungen

Industrielle Prézisionsregler und Durchflussregler

Doppelblock- und Ablassventile flir die
Prozesssteuerung

Anschlisse, Ventile, Regler und Mehrwegeven-
tile fiir die Prozesssteuerung
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Dichtung & EMI-Abschirmung
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Chemische Verarbeitung
Gebrauchsgliter
Fluidtechnik

Industrie allgemein
Informationstechnologie
Life Sciences
Mikroelektronik

Militér

Ol'und Gas
Energieerzeugung
Erneuerbare Energien
Telekommunikation
Transportwesen

Schliisselprodukte
Dynamische Dichtungen
Elastomer-O-Ringe

Entwicklung und Montage von
elektromedizinischen Geréten

EMI-Abschirmung

Extrudierte und prézisionsgeschnittene/gefertigte
Elastomerdichtungen

Hochtemperatur-Metalldichtungen

Homogene und eingefligte Elastomerformen
Fertigung und Montage medizinischer Gerate
Metall- und Kunststoff-/Verbundstoffdichtungen
Abgeschirmte optische Fenster

Silikonrohre und -profile

Wérmeleitmaterfalien

Schwingungsdampfer

ENGINEERING YOUR SUCCESS.





