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Produktbeschreibung:
Parker Edelstahlventile 201LG 

Diese	Baureihe	ist	die	beste	Lösung	für	eine	Vielzahl	von	Einsatzbereichen	
und	immer	dann,	wenn	Edelstahl	benötigt	wird,	z.	B.	in	aggressiven	
Umfeldern	oder	bei	Verwendung	von	aggressiven	Medien.

Zielmarkt

l Prozess

l Kommerzielle	Geräte

l Industrielle	Geräte

l Abwasserbehandlung

l Lebensmittelverarbeitung	(Önologie,	Olivenölproduktion,

Lebensmittel	und	Getränke)

l Off	shore
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Einsatzbereiche

Vorteile

Für	die	Baureihe	201LG	gibt	es	eine	Vielzahl	an	Einsatzbereichen.	
Siehe	dazu	auch	unser	Fluid-Kompatibilitätsdiagramm	auf	Seite	20.	

Typische Einsatzbereiche:

l	 Prozessindustrie	und	Prozessanlagen

l	 Anlagen	zur	Abwasserbehandlung

l	 Säure	oder	aggressive	Medien

l	 Önologie,	Olivenölproduktion,	Lebensmittel	und	Getränke

l	 Sauerstoff	 	(entfettete	Version)

l	 Schwimmbäder

Zu den wichtigsten Funktionen dieser Baureihe zählen:

l	 	Modulares	Konzept:	In	Verbindung	mit	dieser	Baureihe	kann	eine	

Vielzahl	von	Magnetspulen	verwendet	werden:	u.	a.	ATEX,	Ausführungen	
mit	geringer	Leistungsaufnahme,	IP67	Staub-	und	Wassergeschützte	
Ausführungen	in,	Ausführungen	mit	UL/VD-Zulassung.

l	 	Strapazierfähige	und	solide	Konstruktion:	Mechanischer	Belastung	

ausgesetzte	Bereiche	wurden	untersucht	und	größer	ausgelegt.

l	 Es	gibt	2	direktwirkende	Versionen:

 ◗	 Kompaktversion	mit	Magnetspulen	der	Größe	22	mm

 ◗	 	Eine	robuste	Version	für	Hochleistungsbereiche	mit	Magnetspulen	der	

Größe	32	mm	und	großzügigem	Volumenstrom	(Öff	nung	6,2	mm)
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1. Magnetfl uss

2. Kernstückpol

3. Magnetanker

4. Kupferdraht

Technische Daten

Magnetventile lassen sich als elektromechanische Geräte zur Unterbrechung oder Umleitung des aus 
Fluid oder Gas bestehenden Volumenstroms defi nieren, indem eine oder mehrere Öffnungen geöffnet oder 
geschlossen werden. 

Das Magnetventil ist eine Kombination aus drei grundlegenden Komponenten:

1. Ein Elektromagnet mit Wicklungen und einem Magnetbügel

2. Ein beweglicher Magnetanker, der das Ventil entsprechend direkt öffnet oder schließt

3. Ein Ventilkörper mit einer Öffnung, die von einem Magnetanker oder einer Membran geöffnet oder 
geschlossen wird, damit der Volumenstrom aktiviert oder deaktiviert wird.

Allgemeines 

Der Begriff Magnetspule bezieht sich nicht auf das 
eigentliche Ventil, sondern auf Antrieb und Spule, 
die auch als Vorsteuerung oder Magnetantrieb 
bezeichnet werden. 

Der Begriff Magnetspule stammt vom 
griechischen Wort „solen“, das Kanal bedeutet. 
Die erregte Spule kanalisiert eine starke 
Magnetkraft in die Wicklungen. Die Spule besteht 
aus Kapillarkupferdraht, der um eine Haspel 
gewickelt ist. 

Wenn die Spule mit Strom versorgt wird, 
werden magnetische Felder erzeugt, die sich 
zum Zentrum der Spule hin verstärkern. Diese 
magnetische Strömung hebt den Magnetanker in 
der Spule an, bis er den Kernpol berührt. 

Der Ventilkörper hat eine Öffnung, durch die 
Flüssigkeit oder Gas strömt, wenn das Ventil 
geöffnet ist. 

Der Magnetanker hat einen integrierten 
Sitz, der sich bei erregter Magnetspule von 
der Ventilöffnung (Direktstellantrieb) oder 
Membranöffnung (Vorsteuerung) entfernt und so 
das Ventil öffnet.

Sobald die Spule nicht mehr erregt wird, bringt 
eine Rückholfeder den Magnetanker zurück in die 
ursprüngliche geschlossene Stellung, so dass der 
Fluid-Volumenstrom unterbrochen wird.

Funktionsprinzip 
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Die in diesem Katalog enthaltenen Baureihen sind normalerweise geschlossene, direktwirkende Ventile. 

Der Magnetanker mit integriertem Sitz öffnet oder schließt die Öffnung unter dem Einfl uss des Magnetfelds 
der Magnetspule. Das erfolgt abhängig davon, ob die Magnetspule mit Strom versorgt wird oder nicht 
(ein- oder ausgeschaltet).

Bei der direkt betätigten Version liefert die Spule selbst die gesamte für die Bewegung von Magnetanker 
und Sitz benötigte Energie. Daher hängt der Betrieb nicht vom Druck des Fluids oder vom Volumenstrom 
ab. Das Magnetventil funktioniert ab einem Differenzdruck von 0 bis zum in den Tabellen angegebenen 
Wert.

Unter normalerweise geschlossen versteht man, dass die Ventile bei nicht erregter Spule keinen 
Volumenstrom passieren lassen.

Beim 201LG verfügbare Funktionen 
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Technische Daten

Ventilkörper: 
Hauptteil des Magnetventils mit Anschlüssen, Sitzen und Durchflusswegen.
Das Gehäuse der Baureihe 201LG ist aus dem Material AISI316L.

Ankerführungsrohr:
Zylinder aus Edelstahl mit hermetischer Abdichtung und an einem Ende geschlossen. Dabei handelt es 
sich um den Führungskanal des Magnetankers, der magnetisch bewegt wird. Die Magnetspule ist auf der 
Außenseite des Ankerführungsrohrs angebracht.

Das Ankerführungsrohr setzt sich wie folgt zusammen: 

l	 Fix-Anker: Dieser dient als Anschlag für den Magnetanker und zur Abschirmung gegen das 
Magnetfeld. Er besteht aus magnetischem Edelstahl.

l	 Phasenverschiebungsring: 201LG Standard, aus Kupfer. Er wird auf der Oberseite des Fix-Ankers 
zur Verhinderung des WS-Brummens eingesetzt. 

	 Ein silberner Kurzschlussring steht als Option zur Verfügung, wenn Medien zum Einsatz kommen, 
die eine schlechte Kompatibilität gegenüber Kupfer haben. Siehe dazu auch unser Fluid-
Kompatibilitätsdiagramm auf Seite 20.

l	 Rohrmantel: Dieser besteht aus Edelstahl und dient als Führung für den Stößel. Er wird mit dem 
Polschuh und dem Gehäusedeckel verbunden.

l	 Gehäusedeckel: Gewindemutter oder Rechteckflansch zur Befestigung des magnetischen 
Stellantriebs am Ventilkörper.

Magnetanker: 
Aus Edelstahl, magnetisch, Betätigung durch Magnetspule, Gleitbewegung innerhalb des Rohrs.

Ankerfeder (oder Rückholfeder): 
Positionssicherung des Stößels und nach Funktion der Magnetspule Rückführung in die 
Ausgangsstellung.

Sitzdichtung: 
Am Magnetanker angebracht dient diese zum Abdichten der Hauptöffnung des Ventils oder einer 
Vorsteueröffnung.

Elektromagnet (oder Magnetspule): 
Elektrobauteil aus Kupferwicklungen (Magnetspule), das eine den Magnetanker anziehendes Magnetfeld 
erzeugt, sobald Strom durch den Magnetbügel (Armatur) geleitet wird.

Technische Daten siehe jeweiligen Abschnitt über die Verfügbarkeit der Elektrobauteile auf Seite 28.

Basiskomponenten der Magnetventile 201LG 
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Die grundlegenden technischen Funktionen jedes einzelnen 
Magnetventilmodells gehen aus den Tabellen mit folgenden 
Überschriften hervor:

Armaturen (Anschlussgröße):
Die Armaturabmessungen werden in Zoll für das Gewinde angegeben (G).

Öffnung: 
Hauptöffnung, Durchmesser in Millimeter (Nenndurchmesser)

Volumenstrom-Koeffizient: 
Definition: Wassermenge bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C, die mit einem Differenzdruck von 1 bar 
(100 KPa - 0,1 MPa) durch das Magnetventil fließt, in m3/h (Kubikmeter pro Stunde) und in l/min (Liter pro 
Minute).

Mindestbetriebsdruck: 
Geringster, für den Betrieb benötigter Differenzdruck in bar.

Maximaler Differenzdruck (M.O.P.D.): 
Höchstzulässiger, im Betrieb an der Magnetspule auftretender Differenzdruck bei 90 % der Nennspannung 
(-10 % Vn bei Wechselstrom) und bei 95 % der Nennspannung (-5 % Vn, bei Gleichstrom).

Fluid-Temperatur: 
Maximal zulässige Temperatur für die verwendeten Medien

Dichtung: 
Für die Dichtung verwendetes Material

Bestellnummer: 
Bestellnummer nur für Druckbehälter Siehe Bestellvorgang auf Seite 44

Gehäuse: 
Gehäuse der Magnetspulen Standardgehäuse (Unterlegscheibe, Mutter, Typenschild) gehört zum 
Lieferumfang des Standardventils, in dieser Spalte werden Gehäuseangaben nur für nicht dem Standard 
entsprechende Spulen gezeigt.

Magnetspulen: 
Magnetspulen sind separat zu bestellen. 
Siehe Bestellvorgang auf Seite 44 und Verfügbarkeit der Magnetspulen auf Seite 28.

Leistungsaufnahme: 
Leistungsaufnahme eines bestimmten Magnetventils bei dem gewählten Ventil mit Werten für WS und 
GS. Die Leistungsaufnahme ist bei heißem Zustand der Spule und einer Umgebungstemperatur von 
+20 °C zu ermitteln.

Gewicht: 
Gewicht des kompletten Ventils ohne Spule, Spezialgehäuse und Zubehör (kg)

Nenndruck: 
Ref. UNI EN 1333 (PN): höchstzulässiger Druck bei 20 °C, dem das Magnetventil zur Überprüfung der 
Dichtigkeit der mechanischen Dichtungen (Gewinde, Schweißnähte) und des mechanischen Widerstands 
der Materialien ausgesetzt werden darf. Es empfiehlt sich, alle Armaturen diesem Druck gleichzeitig 
auszusetzen, damit sichergestellt ist, dass keine internen Teile beschädigt werden.

Technische Terminologie in den Tabellen 
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Größen der Magnetventile

Technische Daten

Die Wahl des richtigen Magnetventils ist ausgesprochen wichtig, weil davon die für den praktischen Betrieb 
eines Systems erforderliche Regelung und Leistung abhängt. Bei der Auswahl des richtigen Magnetventils 
sind verschiedene Parameter zu berücksichtigen. 
Dieses Berechnungsverfahren auf der Grundlage des Volumenstrom-Koeffizienten Kv hat sich jedoch als 
sehr praktisch erwiesen, weil es folgende Faktoren verwendet:
•	 Erforderlicher Volumenstrom	 •	 Art des Mediums und relative Viskosität
•	 Widerstand des Volumenstroms	 •	 Spezifische Schwerkraft und Temperatur

Dieser Volumenstrom-Koeffizient Kv wird gemäß Standard VDI/VDE 2173 ermittelt und steht für den 
Wasserstrom in m3/h bei einer Temperatur von 5 bis 30 °C, der das Magnetventil mit einem Differenzdruck 
von 1 bar (siehe Abb. 8) durchläuft. 
Nach der Umrechnung der vorhandenen Bedingungen in diesen Faktor Kv findet man diesen Wert auf den Seiten 
in den jeweiligen Abschnitten dieses Katalogs. Bei der Größenbestimmung des Magnetventils werden folgende 
Parameter verwendet:
(siehe Umrechnungstabellen der verschiedenen Maßeinheiten gemäß ISO
(International Standards Organisation) und I.S.
(International System) in diesem Katalog.)

Temperatur des Mediums
Symbol (t)
Maßeinheit [°C]

Volumenstrom:
• für Flüssigkeiten

Symbol (Q)
Maßeinheit [m3/h]

• für Gase
Symbol (Qn)
Maßeinheit [Nm3/h]

• für Dampf 
Symbol (Qv)
Maßeinheit [Kg/h]

Spezifisches Volumen
Symbol (Vs)
Maßeinheit [m3/Kg]

Druck
Symbol (P)
Maßeinheit [bar]
Betriebsdruck

Differenzdruck
Symbol (∆P)
Maßeinheit [bar]

Differenzdruck zwischen Eingang (P1) 
und Ausgang (P2) des Magnetventils, wenn ein 
Medium durch das Ventil geleitet wird (ΔP = P1 - P2).

Volumenstrom-Koeffizient
Symbol (Kv)
Maßeinheit [m3/h]

Spezifische Schwerkraft des Mediums
Symbol (Vs)
Maßeinheit [Kg/dm3]

Hinweis:
Der in den USA verwendete 
Volumenstrom-Koeffizient wird 
als Cv bezeichnet und steht 
für den Wasser-Volumenstrom 
in US-Gallonen pro Minute bei 
einem Differenzdruck ∆P von 
1 psi.

Zur Umrechnung Kv in Cv 
und umgekehrt sind folgende 
Werte zu verwenden:

1 Kv = 0,862 Cv
1 Cv = 1,16 Kv

FG = Vakuumfilter	 Mp = Pumpe	 Vs = Sicherheitswert	 Nr = Rückschlagventil	 Sp = Druckbehälter	 Ps = Messgerät für den statischen Druck

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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MIT DEN FORMELN:

Größenermittlung mit Hilfe von Grafiken
Neben dem arithmetischen Verfahren kann der Volumenstrom Q oder auch ein anderer Wert mit folgenden Diagrammen 
berechnet werden:
Diagramm 1: für Flüssigkeiten (bis zu 3°E) (Seite 24)
Beispiel: Wasser (γ1). Die Berechnung des Volumenstroms Q sollte mit einem Magnetventil mit Kv = 0,6 bei einem Druck von 
P1 = 15 bar und mit einem Differenzdruck ΔP von 9 bar erfolgen.
Zur Verbindung von Punkt 1 auf der Linie der spezifischen Schwerkraft und Punkt 0,6 auf der Kv-Linie wird eine Linie 
bis zur Hilfslinie gezogen. Der Punkt auf dieser Linie sollte mit Punkt 9 auf der ΔP-Linie verbunden werden. Die gerade 
Linie kreuzt die Volumenstromlinie Q bei Punkt 1,8. Daher beträgt der Wert Q = 1,8 m3/h.
Diagramm 2: für Gase (Seite 25)
Beispiel: Luft (γ  n = 1,3). Die Berechnung des Volumenstroms Qn ist wie folgt vorzunehmen: t = 20 °C, Kv = 0,6; P1 
= 12 bar; DP = 3 bar.
Punkt 20 auf der Temperaturlinie und Punkt 1,3 auf der Linie der spezifischen Schwerkraft werden mit einer geraden Linie 
bis zur ersten Hilfslinie verbunden. Der auf dieser Linie ermittelte Punkt sollte mit Punkt 0,6 auf der Kv-Linie verbunden 
werden. Die gerade Linie wird verlängert, bis sie die zweite Hilfslinie kreuzt. Dieser Punkt sollte mit dem Punkt auf der 
dritten Hilfslinie am Schnittpunkt der Druckkurve P1 (12 bar) und der Differenzdrucklinie ΔP (3 bar) verbunden werden. 
Diese die beiden letzteren Punkte verbindende Linie kreuzt die Volumenstromlinie Qn beim Wert 80 Nm3/h.
Diagramm 3: für gesättigten Dampf - (Seite 26)
Beispiel: Qv ist wie folgt zu berechnen: P2 = 5 bar; ΔP = 2 bar; Kv = 0,5.
Mit demselben Verfahren wie für Diagramm 1 können die verschiedenen Punkte mit Hilfe der Hilfslinie verbunden 
werden. Qv beträgt dann 36 kg/h. Selbstverständlich handelt es sich bei den aus Diagrammen ermittelten Werten 
aufgrund verschiedener grafischer Fehlerquellen (Ablesung, Verbindungslinien, Schnittpunkte mit Hilfslinien etc.) 
lediglich um ungefähre Angaben. Daher empfielt es sich, diese jedesmal mit den über Formeln ermittelten Werten zu 
vergleichen.

Hinweise:
1) Ist der Wert ΔP nicht angegeben, ist folgendes auf 

Erfahrungswerten beruhendes Verfahren zu verwenden:
•	 Bei Flüssigkeiten mit freiem Auslass 
		 ΔP = 90% des Eingangsdrucks (P1).
•	 Bei Gasen ist nie ein ΔP von über 50 % des absoluten 

Eingangsdrucks zu verwenden, weil der übermäßige 
Differenzdruck einen irregulären Volumenstrom verursachen 
kann. In den meisten Fällen kann ΔP als 10 % des 
Eingangsdrucks angenommen werden.

2) Spezifischer Volumenwert (Vs) für trockenen, gesättigten 
Dampf siehe Tabelle in Diagramm 3.

a)	Magnetventile für Flüssigkeiten:

Volumenstrom: 			   wobei	Q = m3/h
					    ΔP	= bar
	 				    γ	= Kg/dm3

Volumenstrom-Koeffizient:

Bei Flüssigkeiten mit einer Viskosität von mehr als 
3°E (22 cStokes) wird Kv nach folgender Formel 
geändert:

wobei C der über die folgende Formel berechnete 
Viskositätskorrekturfaktor ist:
wobei
δ	 =	kinematische Viskosität des Fluids in Centistokes
Kv	=	Volumenstrom-Faktor des Magnetventils
Q	=	Volumenstrom in m3/h.

Differenzdruck:

b) Magnetventile für Gase:
	
Bei ΔP ≤ 1/2 P1 sind folgende Formeln zu verwenden:

Volumenstrom:

wobei	 Qn	= Nm3/h	 P1	= bar	 P2	= bar

Volumenstrom- 
Koeffizient:
t	 =	 °C
γ n	=	 Kg/m3

Differenzdruck: 

Bei ΔP > 1/2 P1 ist folgende Formel zu verwenden:

c) Magnetventile für Dampf:

Bei ΔP ≤ 1/2 P1 sind folgende Formeln zu verwenden:

Volumenstrom: 

Volumenstrom- 
Koeffizient:

Differenzdruck: 

Bei ΔP > 1/2 P1 ist folgende Formel zu verwenden:

wobei	 Qv	= Kg/h
	 ΔP	= bar
	 Vs	= m3/Kg

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Technische Daten

Diagramm 1 für Flüssigkeiten (bis zu 3°E)

Spezifische Schwerkraft des  
Prozessfluids

γ [Kg/dm3]

Volumenstrom- 
Koeffizient
Kv [m3/ h]

Volumenstrom
Q [m3/ h]

Differenzdruck
ΔP [bar]

Spezifische Schwerkraft der am häufigsten verwendeten Fluide (γ = Kg/dm3) - (t = 15 °C - P = 760 mm Hg)

Azeton 0,79 Benzol 0,90 Rohbenzin 0,76
Wasser 1,00 Bier 1,02 Pentan 0,63
Meerwasser 1,02 Hexan 0,66 Pflanzenöl 0,92
Äthylalkohol 0,79 Ethan 0,68 Hydrauliköl 0,92
Methylalkohol 0,81 Dieselöl 0,70 Wein 0,95
Benzin 0,68 Milch 1,03

H
ilf

sl
in

ie
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Diagramm 2 für Gase

Spezifische Schwerkraft der am häufigsten verwendeten Fluide (γ = Kg/dm3) - (t = 15 °C - P = 760 mm Hg)

Acetylen 1,176 Helium 0,179 Erdgas 0,723
Kohlendioxid 1,965 Ethan 1,035 Methan 0,722
Luft 1,293 Ethylen 1,259 Kohlenmonoxid 1,250
Argon 1,780 Wasserstoff  0,089 Sauerstoff 1,429
Stickstoff 1,255 Propan 1,520
Butan 2,000 Dampf 0,805

t 
(C°)

γ
(Kg/dm3) Kv

Q 
[m3/ h]

Δp
[bar]

t = Fluidtemperatur γN = �Spezifische 
Schwerkraft

Kv = �Volumenstrom-
Koeffizient

Qn = Volumenstrom ∆p = Differenzdruck P1 = Eingangsdruck
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Kritische Geschwindigkeit

P1 (bar)
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Technische Daten
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Diagramm 3 
für trockenen, gesättigten Dampf

Dampf 
(trockene, gesättigte) Daten

Kv = �Volumenstrom-
Koeffizient

Qv = Volumenstrom ∆p = Differenzdruck Vs = �Spezifisches 
Volumen

P2 = Ausgangsdruck

P2	 Temp.	 Vs
bar	 °C	 m3/Kg
0,01	 6,6	 131,600
0,02	 17,1	 68,300
0,03	 23,7	 46,500
0,04	 28,6	 35,500
0,05	 32,5	 28,700
0,06	 35,8	 24,200
0,08	 41,1	 18,500
0,10	 45,4	 15,000
0,20	 59,7	 7,800
0,30	 68,7	 5,330
0,40	 75,4	 4,070
0,50	 80,9	 3,300
0,60	 85,5	 2,790
0,70	 89,5	 2,410
0,80	 93,0	 2,130
0,90	 96,2	 1,910
1,00	 99,1	 1,730
1,50	 110,8	 1,180
2,00	 119,6	 0,900
2,50	 126,8	 0,730
3,00	 132,9	 0,620
3,50	 138,2	 0,530
4,00	 142,9	 0,470
4,50	 147,2	 0,420
5,00	 151,1	 0,380
5,50	 154,7	 0,350
6,00	 158,1	 0,320
6,50	 161,2	 0,300
7,00	 164,2	 0,280
7,50	 167,0	 0,260
8,00	 169,6	 0,250
8,50	 172,1	 0,230
9,00	 174,5	 0,220
9,50	 176,8	 0,210

10,00	 179,0	 0,200
110,00	 183,2	 0,181
120,00	 187,1	 0,176

13,00	 190,7	 0,155
14,00	 194,1	 0,144
15,00	 197,4	 0,135
16,00	 200,4	 0,126
17,00	 203,4	 0,119
18,00	 206,2	 0,113
19,00	 208,8	 0,107
20,00	 211,4	 0,102
22,00	 216,2	 0,093
24,00	 220,8	 0,085
26,00	 225,0	 0,079
28,00	 229,0	 0,073
30,00	 232,8	 0,068
32,00	 236,4	 0,064
34,00	 239,8	 0,060
36,00	 243,1	 0,057
38,00	 246,2	 0,053
40,00	 249,2	 0,051
45,00	 256,2	 0,045
50,00	 262,7	 0,040
55,00	 268,7	 0,036
60,00	 274,3	 0,033
65,00	 279,6	 0,030
70,00	 284,5	 0,028
80,00	 293,6	 0,024
90,00	 301,9	 0,021

100,00	 309,5	 0,018
150,00	 340,5	 0,011
200,00	 364,2	 0,006
225,00	 374,0	 0,003
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Druck-Umwandlungstabelle

	 Centistoke	 °Engler	 Saybolt Universal Second	 Rewood Second N°1
	 cStokes mm²/S	 °E	 SSU	 SRW N°1

	 1	 1	 -	 -
	 12	 2	 65	 55
	 22	 3	 100	 90
	 30	 4	 140	 120
	 28	 5	 175	 155
	 45	 6	 210	 185
	 60	 8	 275	 245
	 75	 10	 345	 305
	 90	 12	 415	 370
	 115	 15	 525	 465
	 150	 20	 685	 610
	 200	 26	 910	 810
	 300	 39	 1 385	 1 215
	 400	 53	 1 820	 1 620
	 500	 66	 2 275	 2 025
	 750	 97	 3 365	 2 995
	 1 500	 197	 6 820	 6 075

	 BAR	 N/cm²	 MPa	 Psi

	 0,1	 1	 0,01	 1,45
	 0,2	 2	 0,02	 2,90
	 0,5	 5	 0,05	 7,25
	 1,0	 10	 0,10	 14,50
	 2,0	 20	 0,20	 29,01
	 3,0	 30	 0,30	 43,51
	 4,0	 40	 0,40	 58,01
	 5,0	 50	 0,50	 72,52
	 6,0	 60	 0,60	 87,02
	 7,0	 70	 0,70	 101,52
	 8,0	 80	 0,80	 116,03
	 9,0	 90	 0,90	 130,53
	 10,0	 100	 1,00	 145,03
	 11,0	 110	 1,10	 159,54
	 12,0	 120	 1,20	 174,04
	 13,0	 130	 1,30	 188,54
	 14,0	 140	 1,40	 203,05
	 15,0	 150	 1,50	 217,55
	 16,0	 160	 1,60	 232,05
	 17,0	 170	 1,70	 246,56
	 18,0	 180	 1,80	 261,06
	 19,0	 190	 1,90	 275,56
	 20,0	 200	 2,00	 290,07
	 25,0	 250	 2,50	 362,58
	 30,0	 300	 3,00	 435,10
	 40,0	 400	 4,00	 580,13
	 50,0	 500	 5,00	 725,17
	 60,0	 600	 6,00	 870,20
	 70,0	 700	 7,00	 1 015,23
	 80,0	 800	 8,00	 1 160,26
	 90,0	 900	 9,00	 1 305,30
	 100,0	 1 000	 10,00	 1 450,33

Viskositäts-Umwandlungstabelle
Die zulässige Medienviskosität für die Baureihe 201LG beträgt 2°E.

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



16 Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

Temperatur-Umwandlungstabelle

°C	 K	 °F	 °C	 K	 °F	 °C	 K	 °F	 °C	 K	 °F

-50 223	 -58,0 1	 274	 33,8	 51	 324	 123,8	 105	 378	 221

-49 224	 -56,2 2	 275	 35,6	 52	 325	 125,6	 110	 383	 230

-48 225	 -54,4 3	 276	 37,4	 53	 326	 127,4	 115	 388	 239

-47 226	 -52,6 4	 277	 39,2	 54	 327	 129,2	 120	 393	 248

-46 227	 -50,8 5	 278	 41,0	 55	 328	 131,0	 125	 398	 257

-45 228	 -49,0 6	 279	 42,8	 56	 329	 132,8	 130	 403	 266

-44 229	 -47,2 7	 280	 44,6	 57	 330	 134,6	 135	 408	 275

-43 230	 -45,4 8	 281	 46,4	 58	 331	 136,4	 140	 413	 284

-42 231	 -43,6 9	 282	 48,2	 59	 332	 138,2	 145	 418	 293

-41 232	 -41,8 10	 283	 50,0	 60	 333	 140,0	 150	 423	 302

-40 233	 -40,0 11	 284	 51,8	 61	 334	 141,8	 155	 428	 311

-39 234	 -38,2 12	 285	 53,6	 62	 335	 143,6	 160	 433	 320

-38 235	 -36,4 13	 286	 55,4	 63	 336	 145,4	 165	 438	 329

-37 236	 -34,6 14	 287	 57,2	 64	 337	 147,2	 170	 443	 338

-36 237	 -32,8 15	 288	 59,0	 65	 338	 149,0	 175	 448	 347

-35 238	 -31,0 16	 289	 60,8	 66	 339	 150,8	 180	 453	 356

-34 239	 -29,2 17	 290	 62,6	 67	 340	 152,6	 185	 458	 365

-33 240	 -27,4 18	 291	 64,4	 68	 341	 154,4	 190	 463	 374

-32 241	 -25,6 19	 292	 66,2	 69	 342	 156,2	 195	 468	 383

-31 242	 -23,8 20	 293	 68,0	 70	 343	 158,0	 200	 473	 392

-30 243	 -22,0 21	 294	 69,8	 71	 344	 159,8	 205	 478	 401

-29 244	 -20,2 22	 295	 71,6	 72	 345	 161,6	 210	 483	 410

-28 245	 -18,4 23	 296	 73,4	 73	 346	 163,4	 215	 488	 419

-27 246	 -16,6 24	 297	 75,2	 74	 347	 165,2	 220	 493	 428

-26 247	 -14,8 25	 298	 77,0	 75	 348	 167,0	 225	 498	 437

-25 248	 -13,0 26	 299	 78,8	 76	 349	 168,8	 230	 503	 446

-24 249	 -11,2 27	 300	 80,6	 77	 350	 170,6	 235	 508	 455

-23 250	 -9,4	 28	 301	 82,4	 78	 351	 172,4	 240	 513	 464

-22 251	 -7,6 29	 302	 84,2	 79	 352	 174,2	 245	 518	 473

-21 252	 -5,8 30	 303	 86,0	 80	 353	 176,0	 250	 523	 482

-20 253	 -4,0 31	 304	 87,8	 81	 354	 177,8	 255	 528	 491

-19 254	 -2,2 32	 305	 89,6	 82	 355	 179,6	 260	 533	 500

-18 255	 -0,4 33	 306	 91,4	 83	 356	 181,4	 265	 538	 509

-17 256	 1,4	 34	 307	 93,2	 84	 357	 183,2	 270	 543	 518

-16 257	 3,2	 35	 308	 95,0	 85	 358	 185,0	 275	 548	 527

-15 258	 5,0	 36	 309	 96,8	 86	 359	 186,8	 280	 553	 536

-14 259	 6,8	 37	 310	 98,6	 87	 360	 188,6	 285	 558	 545

-13 260	 8,6	 38	 311	 100,4	 88	 361	 190,4	 290	 563	 554

-12 261	 10,4	 39	 312	 102,2	 89	 362	 192,2	 295	 568	 563

-11 262	 12,2	 40	 313	 104,0	 90	 363	 194,0	 300	 573	 572

-10 263	 14,0	 41	 314	 105,8	 91	 364	 195,8	 310	 583	 590

-9 264	 15,8	 42	 315	 107,6	 92	 365	 197,6	 320	 593	 608

-8 265	 17,6	 43	 316	 109,4	 93	 366	 199,4	 330	 603	 626

-7 266	 19,4	 44	 317	 111,2	 94	 367	 201,2	 340	 613	 644

-6 267	 21,2	 45	 318	 113,0	 95	 368	 203,0	 350	 623	 662

-5 268	 23,0	 46	 319	 114,8	 96	 369	 204,8	 360	 633	 680

-4 269	 24,8	 47	 320	 116,6	 97	 370	 206,6	 370	 643	 698

-3 270	 26,6	 48	 321	 118,4	 98	 371	 208,4	 380	 653	 716

-2 271	 28,4	 49	 322	 120,2	 99	 372	 210,2	 390	 663	 734

-1 272	 30,2	 50	 323	 122,0	 100	 373	 212,0	 400	 673	 752

Technische Daten

°C = (F-32) x 5/9	 K = °C +273	 °F = (°C x 9/5) +32	

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Volumenstrom-Umwandlungstabelle

 l/min m³/h l/min m³/h l/min m³/h

 0,1 0,01 25 1,5 190 11,4
 0,2 0,01 30 1,8 200 12,0
 0,5 0,03 35 2,1 250 15,0
 1,0 0,06 40 2,4 300 18,0
 1,5 0,09 45 2,7 350 21,0
 2,0 0,12 50 3,0 400 24,0
 2,5 0,15 60 3,6 450 27,0
 3,0 0,18 70 4,2 500 30,0
 3,5 0,21 80 4,8 550 33,0
 4,0 0,24 90 5,4 600 36,0
 4,5 0,27 100 6,0 650 39,0
 5,0 0,30 110 6,6 700 42,0
 6,0 0,36 120 7,2 750 45,0
 7,0 0,42 130 7,8 800 48,0
 8,0 0,48 140 8,4 850 51,0
 9,0 0,54 150 9,0 900 54,0
 10,0 0,60 160 9,6 950 57,0
 15,0 0,90 170 10,2 1000 60,0
 20,0 1,20 180 10,8 - -   

m³/h = l/min x 0,06 l/min = m³/h x 16,67 m³/sec = m³/h x 2,778x10-4 m³/sec = l/min x 1,667xx10-5

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Betätigung
2-Wege-Ventil - direkt betätigt - normal geschlossen

Konstruktion

Spule nicht erregt  - Stößel in geschlossener Stellung - kein Volumenstrom

Spule erregt  - Stößel in offener Stellung - voller Volumenstrom

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Modell-Bezeichnung und Produktionsdatum

Produkt-Identifi kation

G 46 09 201LG2GVG2

Produktions- Kalenderwoche Jahr Modell
Standort:
Gessate

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Fluid-Kompatibilitätsübersicht
Medium- temperatur Edelstahl FKM EPDM PTFE Kupfer Silber*

ABGASE S S NR NR NR NR
ALKOHOL - AMYLALKOHOL S NR S S S S
ALKOHOL - BUTYLALKOHOL S S NR S S S
ALKOHOL - METHYLALKOHOL S NR S S S S
ALKOHOL - PROPYLALKOHOL S S S S S S
ALKOHOL - ÄTHYLALKOHOL S NR S S S S
AMMONIAK, GAS (WASSERFREI) +60°C S NR S S NR S
ANILIN S NR NR S NR NR
APFELSAFT S S NR S NR NR
ARGON S S NR S S S
AZETON NR S S NR S S
AZETYLEN, TROCKEN +20°C S NR S S NR S
BIER S S S S S S
BORSÄURE +20°C S S S S NR S
CHLOROFORM +20°C S S NR S NR NR
CHROMSÄURE <40% +20°C S S NR S NR S
CYCLOHEXAN S S NR S NR NR
ESSIG T NR NR S NR NR
ETHYLENGLYCOL S S NR NR NR NR
FEUERFEST - EMULSIONEN WASSER IN ÖL S S NR S NR S
FEUERFEST - EMULSIONEN ÖL IN WASSER S S NR S NR S
FEUERFEST - NICHTWÄSSRIGES HYDRAULIKFLUID S S NR S NR S
FEUERFEST - WASSER - GLYCOLLÖSUNGEN S S NR S NR S
HELIUM S S NR S S S
HYDROCHLORSÄURE 1% +20°C S S S S NR NR
KAFFEE S S NR S S S
KALIUMSULFAT T S S S S S
KEROSIN JP-1 BIS JP-3 S S NR S S S
LEBENSMITTEL S S NR U NR S
LUFT S S NR S S S
MILCH F S NR U S S
MILCHSÄURE +20°C S S NR NR NR S
NATRIUMHYDROXID T NR S S S S
OIL - ESTABLE-ÖL S S NR S S S
OZON GAS/FLÜSSIGKEIT Auf Anfrage T S S S NR S
PERCHLORÄTHYLEN +20°C F S NR S NR NR
PHENOL S S NR U NR NR
PHOSPHORSÄURE <10% +20°C S S NR S NR NR
PIKRINSÄURE <10% +20°C S S NR S NR S
QUECKSILBER S S NR S NR NR
ROHBENZIN S S NR U NR NR
SAHNE S S NR S S S
SALICYLSÄURE <10% S S NR S NR S
SALPETERSÄURE <10% +20°C S S NR S NR NR
SCHWEFELIGE SÄURE <5%, +20°C NR NR NR S NR NR
SCHWEFELSÄURE <20% NR NR NR S NR NR
SEIFENWASSER S S S S NR NR
STEINKOHLENTEERÖL (TOLUOL) S S NR S S S
STICKSTOFF S S S S S S
TERPENTIN S S NR S S S
TRICHLORÄTHYLEN T S NR S S S
WASCHBENZIN (VERBLEIT UND UNVERBLEIT) S S NR S NR NR
WASSER S S S S S S
WASSER - DEIONISIERT/DESTILLIERT S S NR U S S
WASSER - ENTMINERALISIERT T S S S S S
WASSER - MEERESSALZ T S S S S S
WASSER - OXYGENIERT Auf Anfrage S S S S S S
WASSER - TRINKBAR S S S S S S
WASSER - WARMWASSER UND DAMPF S NR S S S S
WHISKEY S S NR U S S
XYLEN S S NR U S S
ZITRONEN- UND ORANGENSAFT F S NR NR S S
ZITRONENSÄURE <10% +20°C S S NR S NR S
ÄTHYLCHLORID NR NR NR NR NR NR
ÖL - ASTM-ÖL 1, 2, 3 S S NR U S S
ÖL - DIESELÖL S S NR S S S
ÖL - EXTRA LIGHT, MEDIUM S S NR S S S
ÖL - HEIZÖL S S NR U NR S
ÖL - PFLANZENÖL S S NR U NR S
ÖL - SCHMIERÖL S S NR S NR S
ÖL - SCHWERÖL S S NR S NR S
ÖL - SILIKONÖL S S NR S S S
ÖL - TIERÖL S S NR U S S
ÖL - TRANSFORMATORÖL S S NR U NR S

Legende: S = zufriedenstellend, T = zu testen, F = angemessen, U = keine Daten vorhanden, NR = Nicht empfehlenswert, sofern keine anderen Angaben
Die Medien haben eine Konzentration von 100 % und Zimmertemperatur (sofern keine anderen Angaben vorliegen). Bei abweichenden Temperaturen bitte Parker um 
Unterstützung bitten.
* Auf Anfrage
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Allgemeine Beschreibung

Ventilkörper: 
AISI316L Edelstahl 

Ankerführungsrohr: 
AISI 303 Edelstahl

Magnetanker: 
AISI 430F Edelstahl

Feder: 
AISI 302 Edelstahl

Dichtungen: 
FKM

Blendring: 
Kupfer - Standard
Silber - optional (Anfrage beim Hersteller)

Materialdaten

Einbau
Die Ventile können in jeder beliebigen Position eingebaut werden. Es empfiehlt sich jedoch, sie mit der 
Spule in vertikaler Stellung über dem Körper einzubauen.

Magnetspulen
Für diese Baureihe steht eine Vielzahl von Magnetspulen zur Verfügung. 

Das gesamte Sortiment von Magnetspulen wird auf den Seiten 28 bis 39 beschrieben. 

Lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Bestellvorgang“ auf Seite 44, damit Sie das richtig konfigurierte Produkt auswählen, das 
Ihren Einsatzbedingungen entspricht.

Zulässige Medien
Diese Ventile wurden so entwickelt, dass sie mit einer Vielzahl von Medien eine optimale Leistung erzielen. 

Siehe dazu auch unser Fluid-Kompatibilitätsdiagramm auf Seite 20.
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Produktübersicht

Magnetventile der Baureihe 201LG
Dieser Katalog soll die Auswahl so einfach wie möglich machen. Der Aufbau ermöglicht die schrittweise 
Suche nach dem richtigen Ventil, wobei mit den Basisfunktionen begonnen und dann stufenweise auf 
speziellere Einzelheiten eingegangen wird.

Für diese Gruppe von Magnetventilen steht eine Vielzahl von Konfi gurationen zur Verfügung: 
Anschlussgrößen von 1/8" bis ½" mit BSP-Gewinde.

Auf den folgenden Seiten 23 bis 27 werden unsere Produktlösungen vorgestellt. 

In der nachstehenden Tabelle ist auch eine Erklärung des allgemeinen Beschreibungssystems für die 
Baureihe 201LG enthalten. 

Hinweis: 

Die verfügbaren Elektobauteile sind nicht im nachstehenden Beschreibungssystem enthalten, das sich nur auf 
Druckbehälter bezieht. 

Bitte auch den Abschnitt „Bestellvorgang“ auf Seite 44 beachten.

2 0 1 L G 4 U V G 7

2 Anzahl Ventilwege: 2, 3, 4, …

0
Konstruktion/Stil: 0 - Direktwirkend, 2 - Membran-Mittelvorsteuerung, 3 - Membran 
aufgehängt, …

 1
Funktion: 1 - Normal geschlossen, 2 - Normal offen, 3 - Universal, 4 - 
Richtungsregelung

L Gehäusewerkstoff: L = AISI316L Edelstahlgehäuse

G Anschlussgröße: G1-1/8"G, G2-1/4"G, G3-3/8"G, G4-1/2"G

U Öffnungsgröße: G - von 1,42 bis 1,6 mm, J - von 1,81 mm bis 2,0 mm, L - von 2,25 mm
bis 2,51 mm, N - von 2,83 bis 3,16, P - von 3,17 bis 3,55, S - von 4,51 mm
bis 5,0 mm, U - von 5,63 mm bis 6,31 mm.

V V-FKM, T-PTFE, E-EPDM

G Konstruktionsstandort: G-Gessate

7 Stellgröße: 7 bis 14,5 Hülsendurchmesser, 2 bis 10,0 mm Hülsendurchmesser

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de
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Alle Angaben in mm.

Baureihe 201LG1 - 1/8"G 
Kompatibel mit Magnetspulen 22 mm

Maßzeichnung Nr. 1

An-
schluss-

größe
Nenn-
weite

Volumen-
strom-

faktoren

Zulässiger
Differenzdruck

(bar) Medi-
um-

tempe-
ratur

Dich-
tung

Referenzwert
Anzahl 

Leistungs-
aufnahme

(W)

Gewicht Zeich-
nung

Min.
Druck

Max.
Differenz-

druck Magnetventil Magnetspule
G mm m3/h l/min WS GS C° GS WS g

1/8"G 1,5 0,06 1,00 0 20 15 140 FKM 201LG1GVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 94 1
1,5 0,06 1,00 0 - 15 140 FKM 201LG1GVG2 482605 5,0 - 94 1
1,5 0,06 1,00 0 16 10 140 FKM 201LG1GVG2 488980 2,5 2,0 94 1
1,5 0,06 1,00 0 16 10 140 FKM 201LG1GVG2 482606 2,5 2,0 94 1

1/8"G 2,0 0,11 1,83 0 15 10 140 FKM 201LG1JVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 94 1
2,0 0,11 1,83 0 - 10 140 FKM 201LG1JVG2 482605 5,0 - 94 1
2,0 0,11 1,83 0 12 7 140 FKM 201LG1JVG2 488980 2,5 2,0 94 1
2,0 0,11 1,83 0 12 7 140 FKM 201LG1JVG2 482606 2,5 2,0 94 1

1/8"G 2,5 0,14 2,33 0 10 7 140 FKM 201LG1LVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 94 1
2,5 0,14 2,33 0 - 7 140 FKM 201LG1LVG2 482605 5,0 - 94 1
2,5 0,14 2,33 0 8 5 140 FKM 201LG1LVG2 488980 2,5 2,0 94 1
2,5 0,14 2,33 0 8 5 140 FKM 201LG1LVG2 482606 2,5 2,0 94 1

10,5

10
,5

37,2

39,2

M8x0,8-6H

M4x0,8-6H
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Alle Angaben in mm.

Baureihe 201LG2 - 1/4"G 
Kompatibel mit Magnetspulen 22 mm

Maßzeichnung Nr. 2

Produktverfügbarkeit

An-
schluss-

größe
Nenn-
weite

Volumen-
strom-

faktoren

Zulässiger
Differenzdruck

(bar) Medi-
um-

tempe-
ratur

Dich-
tung

Referenzwert
Anzahl 

Leistungs-
aufnahme

(W)

Gewicht Zeich-
nung

Min.
Druck-

Max.
Differenz-

druck Magnetventil Magnetspule
G mm m3/h l/min WS GS C° GS WS g

1/4"G 1,5 0,06 1,00 0 20 15 140 FKM 201LG2GVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 86 2
1,5 0,06 1,00 0 - 15 140 FKM 201LG2GVG2 482605 5,0 - 86 2
1,5 0,06 1,00 0 16 10 140 FKM 201LG2GVG2 488980 2,5 2,0 86 2
1,5 0,06 1,00 0 16 10 140 FKM 201LG2GVG2 482606 2,5 2,0 86 2

1/4"G 2,0 0,11 1,83 0 15 10 140 FKM 201LG2JVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 86 2
2,0 0,11 1,83 0 - 10 140 FKM 201LG2JVG2 482605 5,0 - 86 2
2,0 0,11 1,83 0 12 7 140 FKM 201LG2JVG2 488980 2,5 2,0 86 2
2,0 0,11 1,83 0 12 7 140 FKM 201LG2JVG2 482606 2,5 2,0 86 2

1/4"G 2,5 0,14 2,33 0 10 7 140 FKM 201LG2LVG2 WB4,5/WB5,0 5,0 4,5 86 2
2,5 0,14 2,33 0 - 7 140 FKM 201LG2LVG2 482605 5,0 - 86 2
2,5 0,14 2,33 0 8 5 140 FKM 201LG2LVG2 488980 2,5 2,0 86 2
2,5 0,14 2,33 0 8 5 140 FKM 201LG2LVG2 482606 2,5 2,0 86 2

10
,5

10,5

37,2

39,2

M8x0,8-6H

M4x0,8-6H

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



25 Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

Alle Angaben in mm.

Baureihe 201LG2 - 1/4"G 
Kompatibel mit Magnetspulen 32 mm, 37 mm und 40 mm

Maßzeichnung Nr. 3

An-
schluss-

größe
Nenn-
weite

Volumen-
strom-

faktoren

Zulässiger
Differenzdruck

(bar) Medi-
um-

tempe-
ratur

Dich-
tung

Referenzwert
Anzahl 

Leistungs-
aufnahme

(W)

Gewicht Zeich-
nung

Min.
Druck-

Max.
Differenz-

Druck- Magnetventil Gehäuse Magnetspule
G mm m3/h l/min WS GS C° GS WS g

1/4"G 3,0 0,27 4,5 0 8 8,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 481865 9 8 219 3
3,0 0,27 4,5 0 8 - 140 FKM 201LG2NVG7 - 483510 - 9 219 3
3,0 0,27 4,5 0 8 8,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 496081 9 8 219 -
3,0 0,27 4,5 0 11 10,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 491514 12 11 219 3
3,0 0,27 4,5 0 11 10,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 496082 12 11 219 -
3,0 0,27 4,5 0 19 11,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 492425 14 14 219 3
3,0 0,27 4,5 0 9 7,5 140 FKM 201LG2NVG7 4270, 4538 481000 8 8 219 -
3,0 0,27 4,5 0 19 - 140 FKM 201LG2NVG7 4270, 8520 481044 - 14 219 -
3,0 0,27 4,5 0 6 8,0 140 FKM 201LG2NVG7 - 495905 8 8 219 -

1/4"G 3,5 0,36 6,0 0 6 6,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 481865 9 8 219 3
3,5 0,36 6,0 0 6 - 140 FKM 201LG2PVG7 - 483510 - 9 219 3
3,5 0,36 6,0 0 6 6,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 496081 9 8 219 -
3,5 0,36 6,0 0 8 7,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 491514 12 11 219 3
3,5 0,36 6,0 0 8 7,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 496082 12 11 219 -
3,5 0,36 6,0 0 14 6,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 492425 14 14 219 3
3,5 0,36 6,0 0 6 5,5 140 FKM 201LG2PVG7 4270, 4538 481000 8 8 219 -
3,5 0,36 6,0 0 14 - 140 FKM 201LG2PVG7 4270, 8520 481044 - 14 219 -
3,5 0,36 6,0 0 6 6,0 140 FKM 201LG2PVG7 - 495905 8 8 219 -

15
,5

15,5

43,4

Ø24,5

M5x0,8-6H
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Alle Angaben in mm.

Baureihe 201LG3 - 3/8"G 
Kompatibel mit Magnetspulen 32 mm, 37 mm und 40 mm

Maßzeichnung Nr. 4

Produktverfügbarkeit

An-
schluss-

größe
Nenn-
weite

Volumen-
strom-

faktoren

Zulässiger
Differenzdruck

(bar) Medi-
um-

tempe-
ratur

Dich-
tung

Referenzwert
Anzahl 

Leistungs-
aufnahme

(W)

Gewicht Zeich-
nung

Min.
Druck-

Max.
Differenz-

Druck- Magnetventil Gehäuse Magnetspule
G mm m3/h l/min WS GS C° GS WS g

3/8"G 5,0 0,66 11 0 3,0 3,0 140 FKM 201LG3SVG7 - 481865 9 8 201 4
5,0 0,66 11 0 3,0 - 140 FKM 201LG3SVG7 - 483510 - 9 201 4
5,0 0,66 11 0 3,0 3,0 140 FKM 201LG3SVG7 - 496081 9 8 201 -
5,0 0,66 11 0 4,0 4,0 140 FKM 201LG3SVG7 - 491514 12 11 201 4
5,0 0,66 11 0 4,0 4,0 140 FKM 201LG3SVG7 - 496082 12 11 201 -
5,0 0,66 11 0 7,0 3,5 140 FKM 201LG3SVG7 - 492425 14 14 201 4
5,0 0,66 11 0 3,0 2,5 140 FKM 201LG3SVG7 4270, 4538 481000 8 8 201 -
5,0 0,66 11 0 7,0 - 140 FKM 201LG3SVG7 4270, 8520 481044 - 14 201 -
5,0 0,66 11 0 2,0 3,0 140 FKM 201LG3SVG7 - 495905 8 8 201 -

3/8"G 6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG3UVG7 - 481865 9 8 201 4
6,2 0,78 13 0 2,0 - 140 FKM 201LG3UVG7 - 483510 - 9 201 4
6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG3UVG7 - 496081 9 8 201 -
6,2 0,78 13 0 3,0 2,0 140 FKM 201LG3UVG7 - 491514 12 11 201 4
6,2 0,78 13 0 3,0 2,0 140 FKM 201LG3UVG7 - 496082 12 11 201 -
6,2 0,78 13 0 4,5 2,5 140 FKM 201LG3UVG7 - 492425 14 14 201 4
6,2 0,78 13 0 2,5 1,5 140 FKM 201LG3UVG7 4270, 4538 481000 8 8 201 -
6,2 0,78 13 0 4,5 - 140 FKM 201LG3UVG7 4270, 8520 481044 - 14 201 -
6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG3UVG7 - 495905 8 8 201 -

M5x0,8-6H

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



27 Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

Alle Angaben in mm.

Baureihe 201LG4 - 1/2"G 
Kompatibel mit Magnetspulen 32 mm, 37 mm und 40 mm

Maßzeichnung Nr. 5

An-
schluss-

größe
Nenn-
weite

Volumen-
strom-

faktoren

Zulässiger
Differenzdruck

(bar) Medi-
um-

tempe-
ratur

Dich-
tung

Referenzwert
Anzahl 

Leistungs-
aufnahme

(W)

Gewicht Zeich-
nung

Min.
Druck-

Max.
Differenz-

Druck- Magnetventil Gehäuse Magnetspule
G mm m3/h l/min WS GS C° GS WS g

1/2"G 5,0 0,66 11 0 2,0 3,0 140 FKM 201LG4SVG7 - 481865 9 8 177 5
5,0 0,66 11 0 2,0 - 140 FKM 201LG4SVG7 - 483510 - 9 177 5
5,0 0,66 11 0 2,0 3,0 140 FKM 201LG4SVG7 - 496081 9 8 177 -
5,0 0,66 11 0 3,0 4,0 140 FKM 201LG4SVG7 - 491514 12 11 177 5
5,0 0,66 11 0 3,0 4,0 140 FKM 201LG4SVG7 - 496082 12 11 177 -
5,0 0,66 11 0 7,0 3,5 140 FKM 201LG4SVG7 - 492425 14 14 177 5
5,0 0,66 11 0 3,0 2,5 140 FKM 201LG4SVG7 4270, 4538 481000 8 8 177 -
5,0 0,66 11 0 7,0 - 140 FKM 201LG4SVG7 4270, 8520 481044 - 14 177 -
5,0 0,66 11 0 3,0 3,0 140 FKM 201LG4SVG7 - 495905 8 8 177 -

1/2"G 6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG4UVG7 - 481865 9 8 177 5
6,2 0,78 13 0 2,0 - 140 FKM 201LG4UVG7 - 483510 - 9 177 -
6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG4UVG7 - 496081 9 8 177 5
6,2 0,78 13 0 3,0 2,0 140 FKM 201LG4UVG7 - 491514 12 11 177 5
6,2 0,78 13 0 3,0 2,0 140 FKM 201LG4UVG7 - 496082 12 11 177 -
6,2 0,78 13 0 4,5 2,5 140 FKM 201LG4UVG7 - 492425 14 14 177 5
6,2 0,78 13 0 2,5 1,5 140 FKM 201LG4UVG7 4270, 4538 481000 8 8 177 -
6,2 0,78 13 0 4,5 - 140 FKM 201LG4UVG7 4270, 8520 481044 - 14 177 -
6,2 0,78 13 0 2,0 2,0 140 FKM 201LG4UVG7 - 495905 8 8 177 -

M5x0,8-6H
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Alle Angaben in mm.

Magnetspulen 22 mm

Maßzeichnung Nr. 6

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Baureihe WB - Standardspulen mit Bi-Frequenz und UL-Zulassung, 
Klasse F, IP65
Die Spule wurde mit Kupferdraht der Klasse H hergestellt und in Thermoplastmaterial Polyester mit 30 % 
Glasfaseranteil gegossen. Schutzart IP65 mit dreipoligem Stecker gemäß DIN 43650B.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Spannungstoleranzen:	� -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), 
-5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer:	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:	 100 g mit Stecker

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

115/50-60 4,5 W WB 4,5 115/50-60 - -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
230/50-60 4,5 W WB 4,5 230/50-60 -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
24/50-60 4,5 W WB 4,5 24/50-60 -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
240/50-60 4,5 W WB 4,5 240/50-60 -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
42/50-60 4,5 W WB 4,5 42/50-60 -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
48/50-60 4,5 W WB 4,5 48/50-60 -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
115/60 UR 4,5 W WB4,5 115/60 UR UL  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6

208-240/60 UR 4,5 W WB4,5 208-240/60 UR UL  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
24/60 UR 4,5 W WB4,5 24/60 UR UL  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
110 DC 5 W WB 5,0 110 DC -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
12 DC 5 W WB 5,0 12 DC -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
24 DC 5 W WB 5,0 24 DC -  -10 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 6
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Alle Angaben in mm. Maßzeichnung Nr. 7

Baureihe 488980 - 22 mm Spule mit geringer Leistungsaufnahme, 
Klasse F, IP65
Diese Mini-Spule ist für Ventile vorgesehen, die mit kleinen Ankerführungsrohren ausgestattet sind. 
Dieses eingekapselte Gerät umfasst Spule sowie integrierten Magneteisen- und Schnellsteckanschluss. 
Das synthetische Kapselmaterial ist ein effektives, kompaktes Gehäuse und bietet vollen Schutz vor 
Staub, Öl, Wasser etc. Es ist auch bei Platzmangel leicht einzubauen und zeichnet sich durch Stoß- und 
Korrosionsschutz aus.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Spannungstoleranzen:	-10 % bis +10 % der Nennspannung

Einschaltdauer: 	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:	 100 g mit Stecker

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

110-115/50 2 W 4889800A -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
220/50. 230/50 2 W 4889803D -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7

110-115/60 2 W 4889806J -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
230/60; 220/60 2 W 4889807J -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7

24/50 2 W 488980A2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
48/50 2 W 488980A4 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
24/60 2 W 488980B2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
12 DC 2.5 W 488980C1 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
24 DC 2.5 W 488980C2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
48 DC 2.5 W 488980C4 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
110 DC 2.5 W 488980C5 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 7
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Explosionssichere Magnetspulen der Größe 22 mm
Vergusskapselung m

Maßzeichnung Nr. 7

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Anwendung: Regelung von Magnetventilen in gefährlichen Bereichen, in denen ein Explosionsschutz 
EEx m II T4 oder T5 benötigt wird.

Vorteile: Spule und Magnetschaltung werden in synthetischem Material eingekapselt und so vor 
Stößen und Korrosion geschützt. WS-Spulen mit eingebauter Thermosicherung. Dank geringer 
Größe auch bei Platzmangel leicht einzubauen.

Diese Elektrobauteile entsprechen den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der europäischen 
Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen 94/9/EC (ATEX).

Spannungstoleranzen:	 -10 % bis +10 % der Nennspannung

Einschaltdauer:	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:	 150 g mit Stecker

* mit Kabel 1,5 m und DIN-Stecker, IP65

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Schutzart Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeich-
nung

Gas Staub

24V DC 5 W 482605C2 LCIE 02 ATEX 6014 X II 2 G - Eex m II T4 II 2 D - 130°C -40°C bis +50°C Klasse F 155°C -
110- 115/50 2 W 4826060A* LCIE 02 ATEX 6014 X II 2 G - Eex m II T5 II 2 D - 95°C -40°C bis +50°C Klasse F 155°C 7

220/50, 230/50 2 W 4826063D* LCIE 02 ATEX 6014 X II 2 G - Eex m II T5 II 2 D - 95°C -40°C bis +50°C Klasse F 155°C 7
24/50 2 W 482606A2* LCIE 02 ATEX 6014 X II 2 G - Eex m II T5 II 2 D - 95°C -40°C bis +50°C Klasse F 155°C 7
24 DC 2,5 W 482606C2* LCIE 02 ATEX 6014 X II 2 G - Eex m II T5 II 2 D - 95°C -40°C bis +50°C Klasse F 155°C 7

3x0,75 mm2

Ø7,8

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



31

18.8

37
,5

20

32

24

35.5 19.5

Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

Übersicht verfügbarer Magnetspulen 32 mm

Maßzeichnung Nr. 8

Baureihe 481865 - Standardspule für einen Frequenzbereich 
Klasse F, IP65
Einkapselung in synthetischem Material, Anschluss für Stecker 2P+E DIN 43650 A, Schutzart IP65 gilt 
nur bei Verwendung mit Stecker. Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und 
der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG der EU.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Spannungstoleranzen:  -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), -5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer: Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht: 130 g (ohne Stecker)

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

24/50 8 W 481865A2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
48/50 8 W 481865A4 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
110/50 8 W 481865A5 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8

220-230/50 8 W 4818653D -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
380/50 8 W 481865A9 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
24/60 8 W 481865B2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
230/60 8 W 481865J3 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
115/60 8 W 481865K8 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
12 DC 9 W 481865C1 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
24 DC 9 W 481865C2 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
48 DC 9 W 481865C4 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8

110V DC 9 W 481865C5 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8

18,8

37
,5

20

32

24

35,5 19,5
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Verfügbarkeit von Magnetspulen 32 mm

Maßzeichnung Nr. 8

Baureihe 483510 - Standardspule mit zwei Frequenzen, 
Klasse F, IP65
Einkapselung in synthetischem Material, Anschluss für Stecker 2P+E DIN 43650 A, Schutzart IP65 gilt 
nur für den Stecker.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Spannungstoleranzen: -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), -5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht: 130 g (ohne Stecker) 

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

12/50-60 9 W 4835101W -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
24/50-60 9 W 483510P0 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
48/50-60 9 W 483510S4 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8

110-115/50 120/60 9 W 483510S5 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
220-240/50 240/60 9 W 483510S6 -  -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
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Maßzeichnung Nr. 9

Baureihe 496081 - IP67 Spule mit zwei 500 mm langen, freien 
Kabelenden, F-Klasse
Im Gehäuse aus Synthetikmaterial. Schutzart IP67 gemäß DIN 40050. Anschluss: 2 x 500 mm Kabel

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Erdung: Da kein Erdungskabel geliefert wird, ist darauf zu achten, dass mindestens ein Teil des Ventils, 
Rohrs oder Systems mit dem Ventil eine Erdung haben muss.

Spannungstoleranzen: -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), -5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer: Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht: 180 g 

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

24/50 - 24/60 9 W 496081P0 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
110-115/50 120/60 9 W 496081S5 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
220-240/50 240/60 9 W 496081S6 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9

24 DC 9 W 496081C2 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
12 DC 9 W 496081C1 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
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Verfügbarkeit von Magnetspulen 32 mm

Maßzeichnung Nr. 8

Baureihe 491514 - 32 mm Spule mit UL-Zulassung
Dieses eingekapselte Gerät umfasst Spule sowie integrierten Magneteisen- und Schnellsteckanschluss. 
Das synthetische Kapselmaterial ist ein effektives, kompaktes Gehäuse und bietet vollen Schutz vor 
Staub, Öl, Wasser etc. Es ist auch bei Platzmangel leicht einzubauen und zeichnet sich durch Stoß- und 
Korrosionsschutz aus.

Diese Spule hat eine UL-Zulassung als genehmigtes Bauteil für die Isolierklasse F, entspricht den 
Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EC.

Technische Daten: Spule mit UL-Zulassung - UL-Datei E125678

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

24/60 13 W 491514B2 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
24DC 16 W 491514C2 UL/VDE -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8

110/50 120/60 13 W 491514P3 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
220/50 240/60 13 W 491514Q3 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 8
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Maßzeichnung Nr. 9

Baureihe 496082 - IP67 Spule mit zwei 500 mm langen, freien 
Kabelenden, F-Klasse
Im Gehäuse aus Synthetikmaterial. Schutzart IP67 gemäß DIN 40050. Anschluss: Kabel 2 x 500 mm

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/
EG der EU.

Erdung: Da kein Erdungskabel geliefert wird, ist darauf zu achten, dass mindestens ein Teil des Ventils, 
Rohrs oder Systems mit dem Ventil eine Erdung haben muss.

Diese Spule hat eine UL-Zulassung als genehmigtes Bauteil für die Isolierklasse F, entspricht den 
Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EC.

Technische Daten: Spule mit UL-Zulassung - UL-Datei E125678 

Spannungstoleranzen:  -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), 
-5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer: Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:  180 g 

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

24/60 13 W 496082B2 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
110/50 120/60 13 W 496082P3 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9

208-240/60 13 W 496082U3 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
220/50 240/60 14 W 496082Q3 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9

24 DC 16 W 496082C2 UL -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 9
12 DC 16 W 496082C1 UL - - 9
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Verfügbarkeit von Magnetspulen 32 mm

Maßzeichnung Nr. 10

Baureihe 492425 - Klasse H für hohe Temperaturen bzw. hohe 
Leistung, IP65
Einkapselung in synthetischem Material, Anschluss für Stecker 2P + E DIN 43650 A, Schutzart IP65 gilt 
nur für den Stecker.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Spannungstoleranzen:	� -10 % bis +10 % der Nennspannung (WS), 
-5 % bis +10 % der Nennspannung (GS)

Einschaltdauer:	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:	 130 g (ohne Stecker)

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

24/50 14 W 492425A2 - -40 °C bis +80 °C Klasse H 180 °C 10
110/50 14 W 492425A5 - -40 °C bis +80 °C Klasse H 180 °C 10
230/50 14 W 492425F4 - -40 °C bis +80 °C Klasse H 180 °C 10
24 DC 14 W 492425C2 - -40 °C bis +80 °C Klasse H 180 °C 10
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Maßzeichnung Nr. 11

Baureihe 481000 - Standardspule der Klasse F mit 
Schraubklemmen
Die Spulenwicklung ist vollkommen mit synthetischem Material verkapselt. Der Elektroanschluss erfolgt über 
Schraubklemmen für Draht bis zu 1,5 mm.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG 
der EU. Diese Spule ist mit einem Metallgehäuse zu verwenden. 

Zur Verfügbarkeit von nicht dem Standard entsprechenden Metallgehäusen siehe Seiten 40-42.

Spannungstoleranzen:	 -10 % bis +10 % der Nennspannung

Einschaltdauer: 	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht: 	 130 g (ohne Stecker)

Alle Angaben in mm.

Übersicht der Magnetspulen 40 mm

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

110-115/50 8 W 4810000A - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
220/50, 230/50 8 W 4810003D - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
240/60; 220/60 8 W 4810004K - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
380/50; 440/60 8 W 4810005P - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11

110-115/60 8 W 4810006J - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
24/50 8 W 481000A2 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
48/50 8 W 481000A4 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
24/60 8 W 481000B2 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
12 DC 8 W 481000C1 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
24 DC 8 W 481000C2 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
48 DC 8 W 481000C4 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
110 DC 8 W 481000C5 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11

42/50; 48/60 8 W 481000S7 - -40 °C bis +50 °C Klasse F 155 °C 11
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Verfügbarkeit von Magnetspulen 40 mm

Baureihe 481044 - Hochleistungsspule mit Schraubklemmen
Die Spulenwicklung ist vollkommen mit synthetischem Material verkapselt. Der Elektroanschluss erfolgt 
über Schraubklemmen für Draht bis zu 1,5 mm.

Diese Spule entspricht den Sicherheitsstandards IEC/CENELEC und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EG der EU.

Diese Spule ist mit einem Metallgehäuse zu verwenden.

Zur Verfügbarkeit von nicht dem Standard entsprechenden Metallgehäusen siehe Seiten 40-42.

Spannungstoleranzen:	 -10 % bis +10 % der Nennspannung

Einschaltdauer:	 Spule für Dauerbetrieb (100 % ED)

Gewicht:	 130 g (ohne Stecker)

Übersicht verfügbarer Magnetspulen

Maßzeichnung Nr. 12Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeichnung

115/60; 100/50 14 W 4810440P - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12
24/50 14 W 481044A2 - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12
110/50 14 W 481044A5 - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12
220/50 14 W 481044A7 - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12
230/50 14 W 481044F4 - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12

230/60; 200/50 14 W 481044S2 - -40 °C bis +50 °C Klasse H 155°C 12 
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Verfügbarkeit von Magnetspulen 37mm

Maßzeichnung Nr. 13

Baureihe 495905 - Explosionsgeschützt II 2 G-EEx dm IIC T4
Aufbau aus Spule/Gehäuse in Synthetikmaterial verkapselt (Klasse H). Schutzart: IP67. Kabelanschluss über 
Kabelbuchse M20 x 1,5 (DIN 46320).

Alle Angaben in mm.

Spannung Leistungs-
aufnahme

Teilenummer Zulassungen Schutzart Umgebungs-
temperatur

Einstufung
der Isolierung

Maß-
Zeich-
nung

Gas Staub

24 DC 8 W 495905C2 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
48 DC 8 W 495905C4 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13

110 DC 8 W 495905C5 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
24/50 8 W 495905A2 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
48/50 8 W 495905A4 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13

240/60 8 W 495905B8 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
115/50 8 W 495905E5 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
230/50 8 W 495905F4 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
115/60 8 W 495905K8 LCIE02 ATEX 6451 X II 2 G -Eex dm IIC T4 II 2D - +130 °C -40 bis +65 °C - 13
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Für die Elektrobauteile der Baureihen 481000 und 481044 
mit Schraubklemmen

Baureihe 4270 Standardgehäuse
Dieses Metallgehäuse bietet den idealen Schutz vor Stößen und Korrosion - um 360° drehbar. 
Dieses Gehäuse kann für die Elektrobauteile der Baureihen 481000 und 481044 verwendet werden.

Material:	 Mit Epoxid beschichteter Stahl

Schutzart:	 IP gemäß IEC/EN60529
	 IP10 mit verstärkten Leitungen
	 IP44 mit Kabelbuchse

Elektroanschluss: 	 Mit verstärkter Leitung oder Kabelbuchse M12 x 1,5, 
	 Artikelnummer 495740 und 495741, separat zu bestellen. 
	 Masseschluss mit Schraube M3 auf der Innenseite der Gehäusebodenplatte.

Abmessungen:	 Siehe Maßzeichnung 14

Gewicht: 	 120 g

Vom Standard abweichende Gehäuse

Maßzeichnung Nr. 14Alle Angaben in mm.
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Wasser- und staubdichte Gehäuse der Baureihe 4538
Dieses Gehäuse ist staub- und wasserdicht. Es entspricht der internationalen Schutzart IP67 gemäß IEC/
EN60529. Dieses korrosionsfeste Metallgehäuse schützt die Spule ausgezeichnet vor Stößen. Es ist mit 
den Elektrobauteilen der Baureihe 481000 auszustatten.

Material:	 Feuerverzinkter, geschützter Stahl

Schutzart:	 IP 67 gemäß IEC/EN60529

Elektroanschluss: 	 Kabelanschluss über Kabelbuchse gemäß DIN46320. 
	 Kabel mit einem Außendurchmesser von 6,5 bis 13,5 mm (M20 x 1,5) können einfach mit einer 

Gummibuchse und elastischen Dichtringen abgedichtet werden. 
	 Das Gehäuse wird innen und außen mit Masseschluss und Erdungsklemmschrauben 

ausgestattet.

Abmessungen:	 Siehe Maßzeichnung 15

Gewicht: 	 180 g

Maßzeichnung Nr. 15Alle Angaben in mm.
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Für die Magnetspulen der Baureihen 481000 und 481044 
mit Schraubklemmen

Wasser- und staubdichte Gehäuse der Baureihe 8720
Dieses Gehäuse ist staub- und wasserdicht. Es entspricht der internationalen Schutzart IP67 gemäß IEC/
EN60529. Dieses korrosionsfeste Metallgehäuse schützt die Spule ausgezeichnet vor Stößen. Es ist mit 
den Elektrobauteilen der Baureihe 481044 auszustatten.

Material:	 Feuerverzinkter, geschützter Stahl

Schutzart:	 IP 67 gemäß IEC/EN60529

Elektroanschluss: 	 Kabelanschluss über Kabelbuchse gemäß DIN46320. 
	� Kabel mit einem Außendurchmesser von 6,5 bis 13,5 mm (M20 x 1,5) können einfach mit einer 

Gummibuchse und elastischen Dichtringen abgedichtet werden. 
	� Das Gehäuse wird innen und außen mit Masseschluss und Erdungsklemmschrauben 

ausgestattet.

Abmessungen:	 Siehe Maßzeichnung 16

Gewicht: 	 180 g

Maßzeichnung Nr. 16Alle Angaben in mm.
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Steckverbinder

Maßzeichnung Nr. 18Alle Angaben in mm.

Maßzeichnung Nr. 17Alle Angaben in mm.

Stecker 2P + E DIN 43650A

Stecker 2P + E DIN 43650B

Max.
A

Kabel-
querschnitt

Nenn-
spannung Artikelbez.

Maß-
zeichnung

16 A 6-10 mm2 250-/300V= 600003 PLUG 17

Max.
A

Kabel-
querschnitt

Nenn-
spannung Artikelbez.

Maß-
zeichnung

16 A 6-10 mm2 250-/300V= 600040 18

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



44 Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

Bestellnummern

1. Schritt
Auswahl des Druckbehälters auf den Seiten 23 bis 27.

2. Schritt
Auswahl der Spule auf den Seiten 28 bis 39.

4. Schritt
Sonstiges Zubehör siehe Seite 44.

3. Schritt
Nur für die Elektrobauteile der Baureihen 481000 und 481044: 
Das benötigte vom Standard abweichende Gehäuse auf den Seiten 40 bis 42 auswählen.

Ein vollständiges Magnetventil setzt sich aus 3 Elementen zusammen: Druckbehälter, Gehäuse und Spule. 

Der Druckbehälter der Baureihe 201LG wird im Standardgehäuse geliefert. Das Standardgehäuse 
besteht bei 22 mm aus Unterlegscheibe und Mutter sowie bei 32 mm aus Unterlegscheibe, Mutter und 
Typenschild.

Magnetventile, Magnetspulen, vom Standard abweichende Gehäuse und Zubehörteile sind 
separat zu bestellen.

Bestellung eines Produktes oder einer Konfi guration, die nicht im Katalog enthalten sind.

Wenn ein Einsatzbereich eine Kombination von nicht im Katalog enthaltenen Funktionen voraussetzt, ist das entsprechende 
Beschreibungssystem auf Seite 17 bei der Suche nach dem tatsächlich benötigten Ventil heranzuziehen. Mitarbeiter von Parker FCDE 
helfen gern bei der Ermittlung von Verwendbarkeit, Verfügbarkeit und Preis des neuen Produktes.
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Notizen

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



46 Katalog 8802/DE - Ausg. Februar 2010

WARNUNG – BENUTZERHAFTUNG
VERSTÖSSE GEGEN VORSCHRIFTEN ODER FALSCHE AUSWAHL ODER UNSACHGEMÄSSER EINSATZ DER HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE  
ODER ÄHNLICHER GERÄTE KÖNNEN ZUM TOD FÜHREN ODER VERLETZUNGEN BZW. SACHBESCHÄDIGUNGEN VERURSACHEN.

• Dieses Dokument und andere Mitteilungen der Parker Hannifin Corporation, der Tochtergesellschaften und Vertragshändler stellen Produkt- oder Systemvarianten 
zur weiteren Auswertung durch Anwender mit technischem Know-how dar.
• Der Anwender ist auf der Grundlage seiner eigenen Analyse und Testergebnisse allein für die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten verantwortlich. 
Er hat sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnvoraussetzungen des jeweiligen Einsatzbereiches erfüllt sind. Der Anwender 
hat alle Bereiche der Anwendung zu analysieren, die entsprechenden Industriestandards einzuhalten und die Informationen zum Produkt im aktuellen Produktkatalog 
sowie in anderen Unterlagen von Parker bzw. der Tochtergesellschaften oder Vertragshändler zu beachten.
• Wenn Parker, eine Tochtergesellschaft oder ein Vertragshändler Komponenten oder Systemoptionen auf der Grundlage von Daten oder Vorgaben des Anwenders 
liefert, hat der Anwender selbst zu prüfen, ob diese Daten oder Vorgaben für alle Einsatzbereiche und vorhersehbaren Verwendungen der Komponenten oder Systeme 
geeignet und ausreichend sind.

Notizen
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LUFT- UND RAUMFAHRT
Schlüsselmärkte
• Flugzeugantriebe
• Geschäftsflugverkehr und

allgemeine Luftfahrt
• Kommerzieller Transport
• Landgestützte Waffensysteme
• Militärflugzeuge
• Raketen und Raketenwerfer- 

Fahrzeuge
• Regionalverkehr
• Unbemannte Flugzeuge

Schlüsselprodukte
• Flugsteuerungssysteme und 

-komponenten
• Fluidleitungssysteme
• Fluid-Durchflussmessungs- und 

Zerstäubungsgeräte
• Kraftstoffsysteme und -komponenten
• Hydrauliksysteme und -komponenten
• Systeme zur Herstellung von inertem 

Stickstoff
• Pneumatische Systeme und 

Komponenten
• Räder und Bremsen

KÄLTE-KLIMATECHNIK
Schlüsselmärkte
• Landwirtschaft
• Klimatechnik
• Lebensmittelindustrie
• Medizin/Biowissenschaften
• Präzisionskühlung
• Verarbeitungsindustrie
• Transportwesen

Schlüsselprodukte
• CO

2
-Kontrollen

• Elektronische Steuerungen
• Filtertrockner
• Handabsperrventile
• Schläuche und Anschlüsse
• Druckregelventile
• Kühlmittelverteiler
• Sicherheitsventile
• Elektromagnetventile
• Thermostatische Expansionsventile

FILTRATION
Schlüsselmärkte
• Lebensmittelindustrie
• Industrielle Maschinen und Anlagen
• Biowissenschaften
• Schifffahrt
• Mobile Ausrüstung
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Prozesstechnik
• Transportwesen

Schlüsselprodukte
• Analytische Gaserzeuger
• Filter für Druckluft und Gas
• Condition Monitoring
• Motorsaugluft-, Treibstoff- und Öl-

Filterung und -Systeme
• Hydraulik-, Schmier- und 

Kühlmittelfilter
• Prozess-, chemische, Wasser- und 

Mikrofilter
• Stickstoff- u. Wasserstoff-Erzeuger, 

Automatische Kondensatableiter

FLUIDTECHNIK
Schlüsselmärkte
• Luft- und Raumfahrt
• Landwirtschaft
• Chemie- und Petrochemie
• Baumaschinen
• Lebensmittelindustrie
• Kraftstoff- und Gasleitung
• Industrielle Anlagen
• Mobile Ausrüstungen
• Öl und Gas
• Transportwesen
• Schweißen

Schlüsselprodukte
• Messinganschlüsse und –ventile
• Diagnoseausrüstung
• Fluid-Leitungssysteme
• Schläuche für industrielle Anwendungen
• PTFE- und PFA-Schläuche, -Rohre und 

Kunststoffanschlüsse
• Gummi- und Thermoplastschläuche 

und Anschlüsse
• Rohrverschraubungen und Adapter
• Schnellverschluss-Kupplungen

HYDRAULIK
Schlüsselmärkte
• Luft- und Raumfahrt
• Hebezeuge
• Landwirtschaft
• Baumaschinen
• Forstwirtschaft
• Industrielle Maschinen u. Anlagen
• Bergbau
• Öl und Gas
• Stromerzeugung und Energiewirtschaft
• LKW-Hydraulik

Schlüsselprodukte
• Diagnoseausrüstung
• Hydraulische Zylinder und

Hydro-Speicher
• Hydraulische Motoren und Pumpen
• Hydraulik-Systeme
• Hydraulik-Ventile und Steuerungen
• Nebenantriebe
• Gummi- und Thermoplastschläuche 

und Anschlüsse
• Rohrverschraubungen und Adapter
• Schnellverschluss-Kupplungen

PROZESSSTEUERUNG
Schlüsselmärkte
• Chemische Industrie/Raffinerien
• Lebensmittelindustrie
• Allgemeine und Zahnmedizin
• Mikro-Elektronik
• Öl und Gas
• Energieerzeugung

Schlüsselprodukte
• Produkte und Systeme zur 

Bearbeitung analytischer Proben
• Anschlüsse, Ventile und Pumpen für 

die Leitung von Fluorpolymeren
• Anschlüsse, Ventile und Regler für die 

Leitung hochreiner Gase
• Prozesstechnik-Anschlüsse, -Ventile 

und Druckregler
• Mitteldruckanschlüsse und -ventile

DICHTUNG UND ABSCHIRMUNG
Schlüsselmärkte
• Luft- und Raumfahrt
• Chemische Verarbeitung
• Gebrauchsgüter
• Energie, Öl und Gas
• Fluidtechnik
• Industrie allgemein
• Informationstechnologie
• Biowissenschaften
• Militär
• Halbleiter-Technik
• Telekommunikation
• Transport

Schlüsselprodukte
• Dynamische Dichtungen
• Elastomer-O-Ringe
• EMV-Abschirmungen
• Extrudierte- und 

präzisionsgeschnittene/gefertigte 
Elastomerdichtungen

• Homogene und eingefügte 
Elastomerformen

• Hochtemperatur-Metalldichtungen
• Metall- und Kunststoff- Verbundstoff-

Dichtungen
• Wärmeleitmaterialien

Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker
Wir von Parker setzen alles 
daran, die Produktivität und 
die Rentabilität unserer 
Kunden zu steigern, indem 
wir die für ihre Anforderun-
gen besten Systemlösungen 
entwickeln. Gemeinsam mit 
unseren Kunden finden wir 
stets neue Wege der Wert-
schöpfung. Auf dem Gebiet 
der Antriebs- und Steurungs-
technologien hat Parker die 
Erfahrung, das Know-how 
und qualitativ hochwertige 
Komponenten, die weltweit 
verfügbar sind. Kein anderer 
Hersteller bietet eine so 
umfangreiche Produkt-
palette in der Antriebs- und 
Steuerungstechnologie wie 
Parker.  Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter der 
kostenlosen Rufnummer 
00800 27 27 5374

ELEKTROMECHANIK
Schlüsselmärkte
• Luft- und Raumfahrt
• Industrielle Automation
• Lebensmittel und Getränke
• Biowissenschaften und Medizintechnik
•	Werkzeugmaschinen
•	Verpackungsmaschinen
•	Papierherstellungs- und 

Druckmaschinen
• Kunststoffmaschinen und 

Materialumformung
• Grundstoff- und Rohmetall-Herstellung
• Halbleiter und elektronische Industrie
• Textilmaschinen
• Draht und Kabel

Schlüsselprodukte
• AC/DC-Antriebe, Systeme
• Elektromechanische Aktuatoren
• Steuerungen
• Handhabungssysteme
• Getriebe
• Bediengeräte
• Industrie-PCs
• Umrichter
• Linearmotoren, Achsmodule
• Präzisionsmechanik
• Schrittmotorantriebe
• Servomotoren, -antriebe
• Profile

PNEUMATIK
Schlüsselmärkte
• Luft- und Raumfahrt
• Transportsysteme und Werkstück-

Handhabung
• Industrielle Automation
• Lebensmittelindustrie
• Biowissenschaften und Medizin
• Werkzeugmaschinen
• Verpackungsmaschinen
• Transportwesen und Automobilindustrie

Schlüsselprodukte
• Druckluft-Aufbereitung
• Pneumatik Zylinder
• Kompakt Zylinder
• Linearantriebe
• Greifer und Aktuatoren
• Drehantriebe und Motoren
• Zuganker-Zylinder
• Feldbus-Ventilsysteme
• Verblockbare Ventile
• Miniatur-Ventiltechnik
• Pneumatik Zubehör
• Vakuum-Generatoren
• Vakuum-Sauger und -Sensoren
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