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Moduflex-Werkzeuge Moduflex Valve System ===

fUr den i, e S Peme

Katalog Maschinenbauer ;“a—ﬂ' bt it S

Ventile bilden das Zentrum in der elektro-pneuma-
tischen Automation. Sie sind jetzt so konzipiert,
dass sie als kompakte Ventilinseln jeder Anwendung
optimal und leicht angepasst werden kénnen.

Um die Effizienz bei dieser komplexen und
anspruchsvollen Arbeit zu steigern, werden dem
Konstrukteur folgende 3 Werkzeuge angeboten:

1 - der Moduflex Ventilinsel-Konfigurator, leicht zu
handhaben auf CD-ROM (siehe Seite 30).

2 - das Moduflex Funktions-Poster ;
die «Ubersichtauf einen Blick» zum
Moduflex-System.

3 - dieser Katalog, inklusive «Handbuch zu
modularen Pneumatik-Ventilinseln».

4 - Die Moduflex-Ventilsystem-Modelle
e-configurator und 3D sind auf folgender
Website zu finden:

http://www.parker.com/pneu/moduflex

Stellen Sie sicher, dass Ihre Moduflex-Unterlagen
komplett sind.

A WARNUNG

FEHLER ODER UNGEEIGNETE AUSWAHL ODER UNZULASSIGE VERWENDUNG DER HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND/ODER SYSTEME ODER DER ZUGEHORIGEN BAUELEMENTE KONNEN
DEN TOD, PERSONENSCHADEN UND SACHSCHADEN VERURSACHEN.

Mit diesem Dokument und anderen Informationen der Parker Hannifin Corporation, ihrer Tochterfirmen und ihrer Vertragslieferanten werden Produkte und/oder Systeme als Grundlage fir die weiteren

Entscheidungen unserer technisch erfahrenen Abnehmer vorgestellt. Es ist ausschlaggebend, dass Sie die Verhaltnisse Ihres Einsatzfalles im Einzelnen analysieren und die Ihr Produkt oder System betreffenden Informationen im
aktuellen Produktkatalog tberpriifen. Wegen der vielfaltigen Betriebsbedingungen und Einsatzmaglichkeiten dieser Produkte oder Systeme ist einzig und allein der Anwender aufgrund seiner eigenen Analyse und Uberpriifung
flr die endgiltige Auswahl der Produkte und Systeme verantwortlich sowie fiir die Sicherstellung, dass samtliche Anforderungen bei der Leistungsfahigkeit, der Sicherheit und den Warnhinweisen flir den Einsatzfall erfiillt sind.
Die hier beschriebenen Produkte sind unter unbeschréanktem Einschluss der Produkt-Eigenschaften,

-Beschreibungen und -Gestaltungen sowie der Lieferbarkeit und Preisgestaltung jederzeit und ohne Ankiindigung Gegenstand von Verdnderungen durch die Parker Hannifin Corporation und ihre Tochterfirmen.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Die in diesem Dokument beschriebenen Bauelemente werden von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochterfirmen oder ihren Vertragslieferanten verkauft. Jeder von Parker abgeschlossene Verkaufsvertrag wird durch die in
den allgemeinen Definitionen und Bedingungen von Parker fiir den Verkauf enthaltenen Vorgaben geregelt (Kopie ist auf Anfrage erhéltlich).
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Moduflex-Ventilsystem

Das Moduflex Ventilsystem
setzt, was die Flexibilitat
betrifft, neue MaBstabe fiir
Pneumatik-Anwender. Ganz
gleich, ob Sie lhre Losung
aus Basiskomponenten
selbst konfigurieren oder
als vormontierte, fertige
Ventilinsel bestellen -
Moduflex sucht in jedem
Fall seinesgleichen auf dem
Markt.

Innovativ

Baureihe V
Die sechs auf das Moduflex Ventilsystem
verliehenen Patente spiegeln den
Innovationsgeist wider, der dem
Konstruktions-prozess von Parker zu
Grunde liegt. Unser Versténdnis von den
Erwartungen und Anspriichen unserer
Kunden hat die Individualitéat von Moduflex
mit gestaltet und es als eine fuhrende
Automationslésung hervorgehoben.

Anpassungsfahig

Kein anderes System lasst sich so leicht
den gegebenen Anwendungsbedingungen
anpassen. Einzigartiges Anschluss-
Trennsystem, elektrische
Schnelltrennverbinder und einfache,
mechanische Schraubverbindung zwischen

) den Anschlussblécken bieten hervorragende
Klemmstecker IP40 Méglichkeiten, den Systemaufbau
nachtréglich zu verandern.

Verriegelbarer Stecker IP67

Baureihe S ..~ : ™ Multifunktional

Von Einzelventilen bis zu feldbus-

bereiten Ventilinseln, von Zylinder-
Geschwindigkeitregulierung bis zu Vakuum-
erzeugern mit integrierter Ausblasfunktion

— das Moduflex Ventilsystem® deckt das
gesamte Automationsspektrum ab.

Verriegelbarer Stecker IP67

Klemmstecker IP40

Leichtgewicht
Baureihe_l_’ Mit einem Asi-kompatiblen
ﬁ Ventilanschlussblock mit acht elektrischen
o Eingadngen und acht pneumatischen
2 < Ausgéngen von nur 800 g Gewicht eignet

= L sich das Moduflex Ventilsystem® bestens
=K ] flr so genannte EOAT-Anwendungen (End
é of Arm Tooling).
m 4
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Moduflex Ventiltechnologie

Zwei Technologieplattformen ermdglichen die kompakte Bauart und
die hohe Leistungsfahigkeit des Moduflex Ventilsystems.

Die kompakten, doppelten 4/2-Wege und 3/2-Wege-Ventile bedienen
sich der bewahrten Dichtungstechnologie von Parker. Die 4/2-
Wege-Standardventile Ubernehmen die besonders langlebige
Keramikschieber-Technologie.

Y

F o

| Doppel 4/2-Wege-Ventil ~ Standard 4/2-Wege-Ventil

Moduflex Komplettsteuerung

Mit Einfihrung der doppelten 4/2-Wege-Ventile, GroBe 1, bietet Moduflex jetzt
eine weitere gunstige Méglichkeit, Ventile noch exakter an Durchflussvorgaben
anzupassen, was eine zusatzliche Minimierung von Kosten und Platz
gewahrleistet. AuBerdem bietet das Moduflex Ventilsystem® alle notwendigen
zusatzlichen Steuerungsfunktionen fur eine komplette Automationslésung.
Moduflex ist das komplette Steuerungs-Paket.

Vakuum-
erzeuger

Druckregler-modul

Druckregler

Vorgesteuertes Doppel-
Rudckschlagventil

Durchflussregulierung
Vakuum / Ausblasmodul. Doppel- Entsperrbares

Drosselriick- Doppel-
schlagventil Riickschlagventil
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Mit diesem neuartigen technologischen Konzept erdffnet Moduflex ein neues Zeitalter auf dem Gebiet der elektro-pneumatischen
Automation. Die Ventile kdnnen leicht zu kompakten Inseln zusammengestellt werden, sodass sie allen Anwendungsanforderungen
entsprechen. Die Anwendungen in der Automationspraxis werden hierdurch sehr anpassungsfahig.

Anpassungsfahige Pneumatik

Mit dem Modul-Design von Moduflex ist der Einsatz nun
vollkommen anpassungsfahig.

= Die Module kénnen je nach Anwendung einzeln oder zu
kleinen bzw. groBen Ventilinseln zusammengestellt werden.

= Die Schutzklassen IP 65-67 erlauben eine Montage in der
Nahe der Zylinder, etc., um kirzere Schaltzeiten und einen
geringeren Luftverbrauch zu erreichen.

= Die Ventilinseln kénnen elektrisch Uber die integerierte
Kontaktleiste oder Uber EinzelanschlUsse angesteuert werden.

Einzelmodul

= Schnellsteckanschlisse fir Rohre mit einem AD von 4, 6, 8
oder 10 mm kdnnen sowohl in gerader als auch in winkeliger
Ausflihrung eingesetzt werden.

= |n jede Ventilinsel kbnnen beide Modulgréssen ohne
Adapterplatte montiert werden, je nach Luftbedarf
der einzelnen Zylinder. Es kdnnen Zylinder bis zu einem
Durchmesser von ca. 100 mm angesteuert werden.

= Nachtrégliche Anderungen an der Insel sind leicht auszufiihren:
Wechseln oder anflgen eines Ventils, Verdnderung einer
Ventilfunktion, wechseln des Steckanschlusses oder des
Funktionsventils.

= Die Handhilfsbetatigungen sind auch anpassungs-fahig: zur
Inbetriebnahme verriegelbar, fur die Produktion kann die oder groBe Ventilinsel gerade oder gewinkelte
Verriegelung entfernt werden. pneumatische Anschliisse

Dialog Mensch und Maschine

= Der Dialog zwischen Mensch und Maschine wird auf einer

Ebene ausgefuhrt: LED-Anzeigen und Handhilfsbetatigungen
(HHB) in Verbindung mit Ventilsymbolen und = £ Lﬂ -%1 ﬂ ﬂ ﬂ
Kennzeichnungsschildern. Kennz.
= Verglichen mit den traditionellen 5/2-Ventilinseln bietet HHB |
Moduflex einen anwenderfreundlicheren Dialog: N 1

Kennzeichnungsschild, LED und Handhilfsbet. sind nach

dem entsprechenden Ausgang ausgerichtet. W;ﬁ

Insel mit tradi- 4 Insel mit Moduflex
tionellen 5/2- und 2 2 4 4/2-Wege-Flach-
Wege-Magnet- Schieberventilen:
ventilen:

Kennzeichnungs-
schild, LED und
Handhilfsbetatigung
sind nach dem

Bei Inbetriebnahr
mussen LED u.
Handhilfsbetéatigt

genau auf den entsprechenden
entsprechenden Ausgang

Ausgang optisch ausgerichtet.
ausgerichtet . Der Dialog zwischen
werden.Der Dialc & Mensch und
zwischen Mensclt Maschine ist sehr
und Maschine ist einfach.

schwierig.
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Adaptives Design

Einzelanschluss
M8 Verriegelbarer Stecker IP 67 oder

oder Ventilinsel mit integrierten

Klemmstecker - IP40

elektrischen Anschliissen IP65

GréBe 2

Alle Funktionen

GroBe 1
Alle Funktionen

GroéBe 01

Doppel 4/2 Sgl Sol

Durchfluss und AnschlussgroBen

Optimale NenngroBe fiir vollen Durchfluss mit entsprechendem Anschluss

3 VentilgroBen, kombiniert

mit einer q_roBen Auswahl e
an RohrgréoBen decken alle
géngigen Anwendungen ab

Schnellsteck Pneumatikanschluss

Ventilausgénge

sind mit 3 A j—
klemm- f |

und steckbaren @ ﬁ @ L !)II .-}
Rohrverbindungen

mit geraden oder

gewinkelten

Anschliissen 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

in verschiedenen — e — >l —> — 3|l
GroBen ausgestattet

Typische Zylindergeschwindigkeiten finden Sie auf der nachsten Seite. ModulgréBe, Rohrdurchmesser und Lange, ZylindergréBe, Belastung und Abluft werden beriicksichtigt.
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GroBe 2

NenngroBe 40mm?

GroBe 1

NenngréBe 12mm?®

GroBe 01

NenngréBe 4mm?

Qn 800 NI/mn*
Qmax 1340 Ni/mn*
*) Fiir 3/2 Wege Funktionen
Qn 450 Ni/mn
Qmax 805 NI/mn

Qn 310 NI/mn*
Qmax 510 NI/mn*
*) Fiir 3/2 Wege Funktionen
Qn 235 N/mn
Qmax 41 NUmn"

Qn 165 NI/mn*

Qmax 275 N/mn*

O auBen | O auBen @ auBen | @ auBen @ auBen
10 mm 8 mm 6 mm 4 mm 4 mm
@63 bis | @40 bis @ 25 bis D 6 bis @ 6 bis
@100 mm | @ 63 mm @40 mm | @25 mm @25 mm

oF OF

4 mm

—_— < —>
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Zylinder - Geschwindigkeitstabellen

Die Daten in der Tabelle sind ausgelegt fUr 6 bar unter folgenden Bedingungen:
- keine oder 50 % Belastung eines doppelwirkenden Zylinders ;
- Entltftung durch 2 m Rohrleitung oder mit Schalldampfer

Zylinder Arbeits- Zylinder Durchmesser
: Ventil- Rohr Rohr Rohr-
geschw., incm/s | o’ D AD lange |25 mm| 32 nm|40 mm |50 mm 63 mm (80 mm [100 m
Bedingungen: Gr. 1 2 % 4mm 1m. 43 cm/s| 28 cmi/s
e doppelw. Zylinder 3m. 27 17
¢ Arbeitsdruck: —— 1m. 85 52 33 cm/s
P =6 bar ST I 34 |21
4 x 6mm M- 167|100 62 41 cmvs| 27 omis
Spezielle 2m. 157 86 54 37 23
Bedingungen: 4m. 125 73 46 31 19
8 m. 94 57 36 24 14
EntlGftung durch 2 m . m 16 =
Rohr, nachst hoherer Gr.2 55 x 8mm 102 40 cmss | 25 omvs
ID als ID Rohr vom 3m. 122 84 54 32 20
Ventil zum Zylinder 6 X8 mm 1m. 125 78 46 30
ohne Last am Zyl. 3m. 105 |65 39 25
7 % 10mm 1M 135 88 53 33
l | 3m. 120 77 47 30
8x 10mm 1M 94 57 40
P 3m. 85 53 37

Zylinder Arbeits- Zylinder Durchmesser

. Ventil- Rohr Rohr Rohr-
geschw., in cm/s groBe D AD  lange 25 wm| 32 mm |40 mm |50 mm 63 mm 180 mm | 100 mm

—— T W W
Gr. 1 2 X 4mm Tm. 32 cmv/s| 20 cm/s

Bedingungen:

¢ doppelw. Zylinder 3am. 21 13
* Arbeitsdruck: — m. 65 13 T—
P =6 bar SR g 143 |27 |16
4x 6mm 1M [100 [8 |53 |36 cws |22 cms
Spezielle 2m. 93 75 44 30 19
Bedingungen: 4m. | 83 62 36 24 15
. 8m. 68 46 27 18 11
Egﬂt{fﬁjgghgtu;}%r;}ezrg: Gr.2 55 x 8mm 1m. 83 67 44 27 cm/s |18 cmis
ID als ID Rohr vom 3m. 79 54 35 21 15
Ventil zum Zylinder 6 X 8mm 1m. 77 51 32 21
50% Last am Zyl. Sm. 69 43 26 17
7 x 10mm 1m. 88 59 37 24
|—| 3m. 81 51 30 21
8x 10mm 1m. 63 39 27
P ‘ T 3m. 58 35 25
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Auswahlkriterien:

- Einzelventile Serie §
- Ventilinseln, Serie T und Serie V
Hinweis:Ein kompletter Maschinen Zyklus besteht aus:

- der Zylinder-Hubbewegungszeit, die aus der Zyl.- Geschwindigkeit errechnet werden kann, die aus der unten stehenden Tabelle entnommen wird.
- der Zylinder-Startzeit, die vom Hub abhangt und in der Tabelle nicht aufgenommen werden konnte.

Zylinder Arbeits- Zylinder Durchmesser
; Ventil- Rohr Rohr Rohr-
QGSChW., n cm/s gréBe |D AD |énge 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Bed — g e .
edingungen: .
gung Size1 2 x 4mm 1im. 43 cm/s| 27cm/s |
e doppelw. Zylinder 3m. 27 17 |
® Arbeitsdruck: 1m. 88 54 34 cm/s |
P =6 bar 2.7X 4mm 55 e 55 |
= 3m. | {
4 X 6mm 1m. 170 98 62 42 cm/s| 26 cm/s
Spezielle 2m. 150 85 | 95 37 23 -}
Bedingungen: 4m. |125 70 45 31 19
. 8m. 95 56 35 24 15
mit Schalldampf. - ; - B e - N
(Einzelventil) Size 2 55 x 8mm ™" 80  [48cmys (30 cmvs
3m. 134 91 58 35 22
ohne Last am Zyl. 6 x8mm 1M 139 39 54 34
3m. 112 70 43 27
l | 7 x 10mm 1M | 148 94 57 37
3m. | 125 81 49 31
P 8x 10mm 1M 102 |60 42
- 3m. | 90 55 38

Zylinder Arbeits- Zylinder Durchmesser
geSChW., in cm/s \g/?gélé- leo)hr F/;O[I;]r ::;?]ZI; 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Bedingungen: -_ . - = :
) Size1 2 x 4mm 1m. 35 cm/s | 22 cmi/s I
e doppelw. Zylinder 3m. o3 14 |
. Arbeltsdrucg:_ 5 bar > 7% amm 1m o7 ”44 1 27ems |
- 3m. | 44 | 28 17 !
4 X 6mm 1m. 100 87 56 38 cm/s | 23 cm/s
Spezielle 2m. 93 77 46 31 19
Bedingungen: 4m. 83 63 37 25 16
it Schalld ¢ 8sm. 69 46 28 18 12
mit Schalldampf. - —_—
(Einzelventil) P Size 2 55 x 8mm 1M 102 85 54 33 cm/s | 22 cm/s
3m. | 87 61 40 24 16
50% Last am Zyl. 6 x8mm  1m. | 91 59 37 25
3m. I 77 46 29 19
| | 7 x 10mm 1m. 98 63 40 26
3m. 87 54 33 22
P {T 8x 10mm  1m. ! | 68 43 30
3m. | | 61 38 27
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Zwei Technologieplattformen

Keramik-Schalttechnologie

LI LEE0ELAD (I8 TS Fur einzelne 4/2-Wege-Funktion

technologie von Parker

J
WOS

TemeT ﬂ“
Fiir 3/2-Wege- und dom
4/2-\Wege-Funktion f

W

LED-Anzeige
Benutzerfreundliche Oberflache

Pneumatikventilkérper Mensch-Maschine

Konfigurierbare Handhilfsbetdtigung
Fur einrastende,

nicht einrastende oder

obligatorische Handhilfsbetatigung

Klemmstecker IP40
Verbindung flr
konventionelle
Verkabelung

M8 - 3-poliger
verriegelbarer Stecker
- IP67

Fur konventionelle
Verkabelung

24 V GS Magnetventil

Pneumatiksymbol

4 mm Steckverbinder
Fir pneumatische

Verriegelungsystem Ansteuerung

fiir Steckanschliisse

Internschaltung
Bis zu 19 Magnetspulen

Entsprechende Zugstange
Einfacher Moduleinbau

Gerader oder gewinkelter Schnappsteckanschluss Hilfskanale

Fur GroBe 1: Rohrleitungen mit AD 4 oder 6 mm Unabhéangiger Vorsteuer-

Fur GroBe 2: Rohrleitungen mit AD 6 bis 12 mm druck und Auslass
Werkstoffangaben Zulassung
Kunststoff . Glasfaserverstarktes Polyamid EMV-/CE-Kennzeichnung :  GemaB EN 61 000-6-2
Schrauben . Verzinkter Stahl Staub- und Wasserschutz :  GemaB EN 60529 - NEMA 4
Dichtungen t Nitrilkautschuk -Baurehe Sund T : M8 Stecker  : IP67
Ventilmechanismus :  Aluminiumlegierung Klemmstecker : IP40
Platte - Keramik - Baureihe V . P65

* FUr Anschluss Sub-D25: Abhangig vom Kabel IP40 oder IP65

m 10
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Die Moduflex-Spezifikationen geben Antwort auf die meisten Anforderungen in der Automatios-Industrie.
Anwendungen reichen von der Reinraum-Elektronikfertigung bis zur Prozess-Industrie mit aggressiven Umgebungs-bedingungen.

Pneumatik Specifikationen

Technische Daten
Luft oder Inertgas, gefiltert 40p (Klasse 5 gemaB ISO 8573-1)

Arbeitsmedium Trocken (Klasse 4 gemaB ISO 8573-1) oder geolt
(bei gedlter Luft wird eine externe Vorsteuerdruckversorgung empfohlen)
Arbeitsdruck -0,9 bis 8,0 bar
Vorsteuerdruck 3/2 NC oder NO 3,5 bis 8,0 bar
e e et 4/2 Magnetvent 3,0 bis 8,0 bar
o S ey Doppel 4/2-Wege-Magnetventil 3,0 bis 8,0 bar
Vorsteuerdruckversorgung S Baureine Intern
T & V Baureihe Intern/extern gemischt (konfigurierbar am Eingangsmodul)
Abluft Zentraler Sammelabluftanschluss (einschlieBlich Magnetventilentliftung)
Standzeit 3/2 NC oder NO 60 Millionen Schaltungen (mit Trockenluft, 2 Hz, 20°C, 6 bar)
Einzel und Doppelt 4/2 100 Millionen Schaltungen (mit Trockenluft, 2 Hz, 20°C, 6 bar)
Klemmstecker
A AT Verriegelparer Stecker -15°C bis 60°C
Multiwire-Anschluss
Feldbus 0°C bis 55°C
Lagertemperatur -40°C bis 70°C
Vibrationsfestigk. 2G - Von 2 bis 150 Hz (nach IEC 68 - 2 - 6)
Stossfestigkeit 15G - 11 ms (nach I[EC 68 - 2 - 27)
Durchflusswerte Doppel 4/2 Doppel 3/2 Einzelne 3/2 Einzelne 4/2
GroBe 1 Q max. (NI/mn) 275 415 415 510
Qn (NI/mn) 165 235 235 310

" Q max. (NI/mn) - 805 805 1340

GroBe 2 Qn (N/mn) , 450 440 800

Elektrische Specifikationen

Technische Daten der Vorsteuer-Magnetventile

Elektrischer Anschluss Klemmstecker
Spannung 24 Vdc
Elektrischer Anschluss Nicht polarisiert Polarisiert
Spannungstoleranz -156% bis +10% (bei 20 °C) +/- 10% (bei 20°C)
Isolationsklasse Klasse B Klasse F
. ohne verriegelbaren Stecker: 1W
Leistungsaufnahme - - 1w
mit verriegelbarem Stecker : 1,2 W
LED Anzeige und Schutzbeschaltung Im verriegelbaren Stecker enthalten Im Vorsteuer-Magnetventil enthalten
Handhilfsbetétigung Konfigurierbar: rastend oder tastend, auBer Funktion (falls erfordelich)
Ansprechzeit 3/2 NG oder NO Betatigen: 10 ms
des kompletten
Ventils . .
(mit Stecker) 4/2 Magnetventi Rickstellung : 15 ms
Doppel 4/2-Wege-Magnetventil 10 ms
Einschaltdauer ED 100%
S & T Baureihe IP67 (mit verriegelbarem Stecker) IP40 (mit Klemmstecker)
Staub und P
Wasser Guillotine-Stecker am Feldbus : IP65
V Baureihe SUB-D 25 : IP40 oder IP65 (abhéngig vom
schutz
Kabel)
Technische Daten Kommunikationsmodul
EMC / CE markiert nach EN 61 000-6-2 & EN 50081-2
Alle Protokolle =
AS-i nach EN 50295
Modul Leistungsaufnahme 70 mA max. (2 slaves)
. . Max. Strom alle Eingénge 240 mA (inklusiv interner Verbrauch der Eingénge )
AS-i Schnittstelle — P : :
Max. Strom je Eingang 9 mA fur jeden aktiven Eingang
Eingange nach IEC 1131-2 klasse 2
Gerateprotokolle Profibus DP ‘ DeviceNet CANopen ‘ interBus-S
Bus entsprechend jeder Bus Spezifikation
Modul Spannung 20 bis 30 V DC
Modul-Leistungsaufnahme max. 1,5 W ‘ max. 2 W
Ausgénge mit Uberlastschutz
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihe P - Moduflex Vakuum-Ejektor

Technische Daten

Vakuum-Module

Medien Werkstoffe
Ungedlte Druckluft oder nicht aggressive Gase,
gefiltert 40y minimal Gehéause: Polyamide 6,6

(glasfaserverstarkt)
Druckbereich
1 bis 8 bar Ruckschlagventil: Nitrilkautschuk (NBR)

Temperaturbereich Einstellnadel: Messing

-15°C bis +60°C
Klemmstecker:  Stahl (oberflachenbehandelt)

Druck-Sensor

Medien Werkstoffe
Ungeodlte Luft oder nicht aggressive Gase,
gefiltert 40y minimal Gehause: Polykarbonat

Temperaturbereich
0°C to +50°C

Spannung
10,8 bis 30 V =

Digitaler Ausgang
PNP 125 mA

Aufbau- und Anschluss-Schema

=

. . —_—
Elektrisch oder pneumatisch { Druck-Sensor

betitigte Ventile ____Q/F

Vakuum-Ejektor

| 3/2 Abblasen | 2 - [ R RS ST SIS = _2 =
: | » | Vakuum-Sauger
| 5 / |M : Internes Abblas- 2.
i = | o R¥ Volumen |
: | Ruck- Geschw.- ;
o c 1 | 8 . schlag- ginstell- |
! | = | ventil ventil .
| : i e |
: i I : 3
| = \ |N I i %ohnellent-. == | = Abluft
L s e ) o4 .I i_1 \ftungsventil ot Dase |
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M

Spezifische Merkmale

Maximales Vakuum

Vakuum-Pegel: 90% bei 6,5 bar

Vakuum-Durchfluss

Flow: 25NI/min bei 0 % Vakuum und 6,5 bar

Luftverbrauch
Q = 46 NI/min bei 5 bar

Baureihe P - Moduflex Vakuum-Ejektor

Evakuierungszeit (s/l) zur Erreichung verschiedener Vakuum-Pegel % (bei p = 6,5 bar)

Vakuum % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Zeitins 0,0/00| 03/03| 04/05| 08/09| 1,4/15| 20/22| 2,7/3,2 3,7/49| 59/98 10,7/ -
Durchfluss in N/min |24,9 /23,2 (22,1 /20,3|19,3/17,3|16,6 /14,4|13,8/11,5|11,0/8,5| 8,2/5,6 55/27 2,7/0,0 0,0/-
mit Gerauschdampter / mit gefUhrter Abluft *
Leistungsdiagramme
Vakuum Pegel Vakuum-Durchfluss Luftverbrauch
1] k] :e]
i — _4— m
8o . E a0 4 f
0 / § \ 2 c f‘
SIS Z %‘b\ P E = S
° / =] O N 29 S P
£ 50 ; 04\ o Z an
e %
g an 2 9’,,%&\ = § i
3 w £ 5 ) £
§ 10 / g \\ s T
3 N 5 1w
° 10 [a] a
o [ “—‘ ]
e 1 2 3 4 5 8 7T B 8 0 10 20 30 40 50 B0 TO @0 850 100 B v 3 3 4 & T 8 9
P in bar Vakuum% P in bar

* 1 m Abluft - Rohr @6 mm
3 m Abluft - Rohr @8 mm
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M

Betriebsdaten
; . ; Doppel Doppel

Betriebsdruck 0,9 bis 8 bar 3/2-Wege-  4/2-Wege-
Vorsteuerdruck 3 bis 8 bar * 42-Wege-  3/2-Wege- 'y, g Ventil
Betriebstemperatur -15 °C bis 60 °C Ventil Ventil
Schutzart bei M8-Stecker IP 67 NEMA4 Qmax. 275 1/min 415 I/min 415 1/min 510 I/min
Schutzart bei Klemmstecker GroBe 1 , } . :
Schutzart bei Multipolstecker Qn 165 I/min 235 I/min 2835 I/min 310 /min
Schutzart von Klemmsteckern IP40 Qmax. - 805 I/min 805/min 1340 Vmin
Schutzart von integrierten Anschliissen  IP65 GroBe 2
Spannung 24\ DC Qn = 450 I/min 440 I/min 800 I/min
* Einzel- und Doppelversion, 3/2 3,5 bis 8 bar

Totale Flexibilitat bei der Bestellung Bestelloptionen

Zusétzlich zu der vollstandigen Anpassbarkeit der Produkte bietet
das Moduflex-Ventilsortiment bei den Baureihen V, T, S und P mit
drei verschiedenen Konstruktionen eine groBe Flexibilitat bei der
Bestellung: von der Wahl aller einzelnen Bauteile (Basismodul) bis
hin zu vormontierten und getesteten Ventilinseln.

Basis- Komplett- Vormontierte
modul modul Ventilinseln
- 5 1
(e ) (W > DerlEE
EYo | .-
] o— : b I N N N
4 , 'hA | ENH?LB?HFU
Yo 1 W L oS el

™

<)
o o

M
aTX o %%

i
;" E Einzelne
[-l Ventiimodule

Peripherie-
module

Die Konfigurations-Software von Moduflex erleichtert die schrittweise
Zusammenstellung und Bestellung der fur den jeweiligen Einsatz-
bereich bendétigten Ventilinsel.

1 - Bestellung der Basismodule

Mit dieser Funktion kénnen alle Basisbauteile separat bestellt
werden:

- Anschluss- und Endmodul-Satze

- Ventilmodule

- Zwischenmodul-Bausatz

- Peripheriemodule

- Pneumatikanschlisse, -dampfer und -stecker
- Elektroanschluss oder Feldbusmodul

Die vollstandige Sttckliste fur den Aufbau der Ventilinsel lasst
sich einfach Uber Seite 1 mit der Ubersicht Uber die Moduflex-
Software zur Ventilkonfigurierung zusammenstellen.

2 - Bestellung der kompletten Module

Mit dieser Funktion werden Module zusammengestellt, be-
stellt und geliefert sowie Pneumatik- und Elektroanschltsse
festgelegt. Eine Artikelnummer enthalt:

- Funktion des Moduls
- Pneumatikanschlisse, -dampfer und -stecker
- Elektroanschluss und -kabel

Eine komplette Ventilinselkonfiguration l&sst leicht uber das
Verzeichnis der Komplettmodule auf Ubersichtsseite mit
der Moduflex-Software zur Ventilkonfigurierung zusammen-
stellen.

3 - Bestellung von vormontierten Ventilinseln

Mit dieser Funktion kann man die komplette Ventilinselkon-
figurierung vornehmen und bestellen. Die Lieferung erfolgt
in Form fertig zusammengebauter und getesteter Teile unter
einer einzigen Artikelnummer.

Die Moduflex-Software zur Ventilkonfigurierung ermoéglicht die

problemlose und einfache Zusammenstellung der benétigten
Ventilinselkonfiguration.

14

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de




PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M

Baureihe T

Ventilinseln mit einem Anschluss
Magnet- oder Vorsteuerventile

Baureihe V

Integrierter Anschlussfeldbus
oder Ventilinsel mit mehreren
Anschliissen

Seiten 20-21

Seiten 26-27

Moduflex Ventil e-Konfigurator

Baureihe V Seiten 30

-

-

Baureihe S

Einzelventile
Magnet- oder Vorsteuerventile

-

| W=
ﬁ : E‘! !

A -

@

“&;&

%G

Seiten 22-23

Seiten 28

Baureihe P

Peripheriemodule
Volumenstromregelung, Riick-
schlagventile, Druckregler, Vakuum

Seiten 29
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M

Baureihe V

Ventilinseln mit integrierten Anschliissen:
V-Baureihe

Bei einer Moduflex-Ventilinsel der V-Baureihe werden die elektrischen
Steuersignale vom Eingangsmodul empfangen und Uber den
modularen Schaltkreis an die jeweiligen Ventilmodule tGbertragen.

Das Eingangsmodul kann entweder aus einem Kabelmehrfachstecker

oder einem Feldbus-Ubertragungsmodul bestehen: Auf den folgenden
Seiten werden die Mehrfachsteckerkabel und die gesamte Auswahl an

Busprotokollen vorgestellt.

Elektro-Eingangsmodul der Ventilinsel:
Mehrfachstecker oder Feldbusanschluss

=

@ Inselbaugruppe
Eingangsmodul
Pneuma-
tisches

Eingangs-
modul

Ventilinselaufbau

Die obige Abbildung enthalt:

- Schritt @) Das elektrische Eingangsmodul
wird an das pneumatische Eingangsmodul
angeschlossen.

- Schritt (2) Die Ventilmodule werden einzeln
ineinander geschraubt, wobei mit dem
Eingangsmodul begonnen wird. Dazu wird
die einzelne, integrierte Schraube mit einem
Standardschraubendreher Torx T8 angezogen.

Die Pneumatikstecker kénnen jederzeit mit Clips
befestigt werden oder unbefestigt bleiben.

Dank LED, manueller Eingriffsfunktion und Kenn-
zeichnung auf der Vorderseite der Ventilinsel
fur jedes Vorsteuerventil (siehe Abbildung) wird
der Dialog zwischen Mensch und Maschine
erleichtert.

Die entsprechende Ventilinsellange geht aus der
nachstehenden Zeichnung hervor. Weitere Gro-
Benangaben und Einbaumdglichkeiten sind den
Seiten mit den Abmessungen zu entnehmen.

Ventilinsel-Konfigurierung

Auf der folgenden Seite sind alle VentilgroBen
und Funktionen enthalten, die bei einer Ventilin-
sel der V-Baureihe verwendet werden kénnen.
Fur jede VentilgréBe gibt es eine Reihe von
pneumatischen Steckern: RohrgréBe, gerade,
Winkel...

Fur die Druckversorgung und die Entliftung
bendtigt die Ventilinsel auch eine pneumatische

Eingangs- und Endmodulgruppe sowie manch-
mal einen Zwischenmodulsatz mit 4 Konfigura-
tionsblechen fur verschiedene Funktionen. Fur
die Elektroanschltsse wird die Ventilinsel durch
ein Elektroeingangsmodul ergénzt, entweder
in Form eines Mehrfachsteckers oder Uber
ein Busmodul, die auf den nachsten Seiten zu
finden sind.

| @ Ventilinselaufbau Endplatte
— = - - i
'.ex:”'\' '-i){_:]l'w _,'3_’:",_ f‘"'“"&jK_’”'&' 4,‘){” '.!){.:”!;'
ﬁi} | | = |4 B = |4 gﬁ‘
- o) O‘ O D@ @ T T Ty A
= Inselaufbau und Kennzeichnung fur den einfachen Dialog LED Schraubendreher
zwischen Mensch und Maschine . !I ,;’ Ke.”ﬂ' |Torx T8
=T (V] (e e - — | ey Z6ICNUNG [ogietchissel
Fe=g | P 1| e g | [ EE‘-Q E%dm?‘-ﬂ % /E’!ﬁgﬁ?f“e' PRMITKOTASD)
RN Y e ;
2lz| EE| ElEEEEEEEEEEE | lzﬁ:
B o e T X - ol T \|| Eﬁ%ﬁ*..
3mm

Inselaufbau mit einer
einzigen Schraube pro Modul

Bestellung von Modulen und Insein

Es bestehen drei Auswahlmoglichkeiten:

1 - Bestellung von Basismodulen:

Auf der folgenden Seite sind diese Module
ohne Stecker mit einer Reihe von Steck-
verbindungen abgebildet, die separat zu
bestellen sind (Verpackung mit jeweils 10
Einheiten). Dadurch erhalt der Kunde ma-
ximale Flexibilitat.

Eingangsmodul mit Mehrfach-

Feldbus-
Eingangsmodul:
= Breite: 94 mm

anschltssen

= Sperrschieber, Breite: 47 mm
= Sub-D 25, Breite: 56 mm

Ventilmodule
GroBe 1:
= Breite: 25 mm

Ventilmodule
GroBe 2:
= Breite: 37,5 mm

2 - Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 27 befindet sich die Bestelltiber-
sicht fur Module, die mit Anschluss geliefert
werden.

3 - Bestellung von montierten Inseln:
Seite 30 enthalt die CD-ROM mit dem Ven-
tilinselkonfigurator zur Zusammenstellung
einer Ventilinsel, die fertig montiert geliefert
werden soll.

End-
platte:
= Breite: 16 mm

Zwischen-
modul:
= Breite: 25 mm

) 1 Y 1 VL
o0 i%%l'!lll'l

I

Typische Ventilinsel der V-Baureihe mit verschied
Volumenstrémen und Funktionen
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihe V
Basismodule (ohne Stecker)
Ventilmodule GroBe 1 GroBe 2
Symbol Beschreibung Gewicht (g) Bestellschliissel Gewicht (g) Bestellschliissel
GroBe 1
- m@jﬂj“ 4/2 Magnetventil 94 P2M1V4ES2CV 100 P2M2V4ES2CV
- Y mit Riickstellfeder
Eﬁiﬁj‘m 4/2 Doppelmagnetventil 1083 P2M1V4EE2CV 110 P2M2V4EE2CV
1 2x3/2NC + NC 106 P2M1VDEE2CV 115 P2M2VDEE2CV
4 ] 2 Mit Entliftungsrickschlagventilen
1 2 x 3/2 NO + NO 106 P2M1VCEE2CV 115 P2M2VCEE2CV
i 7 2 Mit Entliftungsrickschlagventilen
1 2 x3/2 NC + NO 106 P2M1VEEE2CV 115 P2M2VEEE2CV
4 2 Mit Entliftungsrickschlagventilen
3
1 2 x 4/2 Magnetventil mit Ruckstellfeder 114 P2M1VJEE2CV
b 3 H Mit Entliiftungsriickschlagventilen
1 3/2 NC 102 P2M1V3ES2CV 110 P2M2V3ES2CV
= 3:_ K Mit Entliftungsrickschlagventilen
\ 4/3 Mittelentliftung 106 P2M1VGEE2CV 115 P2M2VGEE2CV
. » 2x3/2NC + NC
& Ohne Entluftungsriickschlagventile
Bausatze Inseleingangs- und Zwischenmodul
Ventilmodule GroBe 2
Beschreibung Gewicht (g) Bestellschlissel
Pneumatikbausatz mit Eingangs- 64 P2M2HXTO01
und Endmodul fur Ventilinsel
P2M2HXT01
Ventilinsel 68 P2M2BXVOA
! o al i Zwischenversorgungsmodul mit einem
% % Satz von vier Konfigurationsplatten
P2M2BXVOA
Pneumatik-Schnappanschluss *
Ventilmodule GroBe 1 GroBe 2
Beschreibung Leitung AD Gewicht (g) Bestellschliissel Gewicht () Bestellschliissel
Gerader Stecker G1/8" 2 FMDG1-1
“ 4 mm 2 FMDO04-1
6 mm 3 FMDO06-1 3 FMDO06-2
8 mm 4 FMDO08-2
10 mm 5 FMD10-2
12 mm 6 FMD12-2
Winkelanschluss G1/8" 3 CMDG1-1
[ 4 mm CMDO04-1
6 mm 5 CMDO06-1 5 CMDO06-2
8 mm 6 CMDO08-2
10 mm 7 CMD10-2
12 mm 8 CMD12-2
. Schalldampfer 5 MMDVA2
Stopfen 3 PMDXX1 5 PMDXX2

* Verpackungsmenge Armaturen und Stecker: 10

Eingangsmodule mit elektrischem Mehrfachanschluss und Feldbus

Eingangsmodule mit Mehrfachanschilissen oder Feldbus k&nnen auf den ndchsten Seiten ausgewahit werden.
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M

Ventilinsel der Baureihe V: Eingangsmodul mit elektrischen Mehrfachanschliissen

Baureihe V

Beschreibung Schutz Kabellange  Gewicht (g) Bestellschliissel
Mit Sperrschieber Mehrpoliges 38 P2M2HEVOA
Anfangsmodul
Sperrschieber P65 2m 335 PS8LMH20M2A
mit mehreren freien 5m 802 PS8LMH20M5A
Kabelenden 9m 1425 PS8LMH20M9A
Standardtyp Sub-D 25 Mehrpoliges 60 P2M2HEVOD
Anfangsmodul
Sub-D 25 Stecker IP40 3m 435 P8LMH25M3A
mit mehreren freien 9m 1425 PSLMH25M9A
Kabelenden IP65 9m 1425 PSLMH25B9A

Ventilinsel der Baureihe V: Elektrofeldbus-Anfangsmodule fiir AS-I-Protokoll A

Standard AS-i Protokoll (bis zu 31 Knoten) , elektrische Eingangsmodule

) Eingangs- Weight(g)  Bestell-Nr.
Elektrisches Modul fir max. 8 Ausgdnge  Anschusse
® Ventilinseln der Baureihe V kénnen bis zu kein Eingang 150 P2M2HBVA10800
8 Vorsteuermagneten haben
8 M8 Eingange 200 P2M2HBVA10808A
® 2 Knoten pro Modul, 4 E / 4 A pro Knoten
8 Eingange auf 4 M12 200 P2M2HBVA10808B
Elektrisches Modul fur max. 4 Ausgéange
" ) B . Keine Eingange 150 P2M2HBVA10400
® Ventilinseln der Baureihe V kdnnen bis zu
4 Vorsteuermagneten haben 4 Eingange auf 4 M12 200 P2M2HBVA10404B

® 1 Knoten pro Modul, 4 E / 4 A pro Knoten

AS-i Version 2-1 Protokoll (bis zu 62 Knoten) , elektrische Eingangsmodule

Elektrisches Modul fur max. 6 Ausgange

® Ventilinseln der Baureihe V kénnen bis zu
6 Vorsteuermagneten haben

® 2 Knoten pro Modul, 4 E /3 A pro Knoten

Keine 150 P2M2HBVA20600
8 M8-Eingange 200 P2M2HBVA20608A
8 Eingéange auf 4 M12 200 P2M2HBVA20608B

AS-i Anfangsmodul-Zubehor

Beschreibung Steckertyp Gewicht (g) Bestellschliissel
/ Kabelstecker M8 Stecker 25 P8CS0803J
P8CS0803J M12 Stecker - A-codiert 25 P8CS1204J
P8CSY1212A Y-Form M12 Stecker - 2 x M12 Buchse 25 P8CSY1212A
[
Adressierungskabel 1 Meter M12 Stecker - Buchsenstecker 100 P8LS12JACK
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihe V

Ventilinsel der V-Baureihe: Elektrofeldbus-Anfangsmodule fiir Geratebus

Elektromodule fur 16 Ausgange
(Module der Baureihe V kénnen bis zu 16 Vorsteuermagneten haben.)

Beschreibung Bus-Protokoll Bus Ein / Bus Aus  Stromversorgung Gewicht (g) Bestellschliissel
Moduflex Bus Profibus DP M12 - B-codiert M12 - A-codiert 250 P2M2HBVP21600
= Kommunikationsmodul Fiir Datei *.GSD siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex
o
f i :&-J DeviceNet M12 - A codiert M12 - A codiert 250 P2M2HBVD21600
o
; M12 - B codiert 250 P2M2HBVD11600
Fir Datei *.EDS siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex
i §
| CANopen M12 - A codiert M12 - A codiert 250 P2M2HBVC21600
U -
= M12 - B codiert 250 P2M2HBVC11600

Fir Datei *.EDS siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex

InterBus-S M23 - 9 Pins M12 - A codiert 300 P2M2HBVS11600
Geratebus-Anschlusszubehor
Beschreibung Bus-Protokoll Steckertyp Gewicht (g) Bestellschliissel
Stromversorgung, Alle M12 - A codiert 25 P8CS1205AA
Innengewinde,
gerades Anschlussstlick  DeviceNet M12 - B codiert 25 P8CS1205AB
CANopen
P2M2HBVP21600
P Bus IN DeviceNet M12 - A codiert 25 P8CS1205AA
-~ Eingangsbuchse CANopen
6 . J Profibus DP M12 - B codiert 25 P8CS1205AB
Q !
% R
L & Bus OUT DeviceNet M12 - A codiert 25 P8CS1205BA
.
B Ausgangsstecker CANopen
P8CS1205AA
Profibus DP M12 - B codiert 25 P8CS1205BB
Leitungsabschluss DeviceNet M12 - A codiert 25 P8BPAOOMA
CANopen
Profibus DP M12 - B codiert 25 P8BPAOOMB
@ M12 - Stecker mit A-codiert O M12 - Stecker mit B-codiert
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M

Baureihe T

Ventilinseln mit einem Anschluss T-Baureihe

Bei einer Ventilinsel der T-Baureihe werden die
Elektrosteuerungen einzeln Uber das Vorsteuerventil an
jedes Ventiimodul angeschlossen.

Alternativ stehen auch Luftvorsteuerventile zur Verfligung,
die von individuellen Pneumatiksignalen gesteuert werden.

Ventilinselaufbau

Wie in der obigen Abbildung dargestellt werden die
Ventiimodule einzeln ineinander geschraubt, wobei
mit dem Eingangsmodul begonnen wird. Dazu
wird die einzelne, integrierte Schraube mit einem
Standardschraubendreher Torx T8 angezogen.
Die Pneumatikstecker kénnen jederzeit mit Clips
befestigt werden.

Dank LED, manueller Eingriffsfunktion und Kenn-
zeichnung auf der Vorderseite der Ventilinsel flr
jedes Vorsteuerventil (siehe Abbildung) wird der
Dialog zwischen Mensch und Maschine erleichtert.
Die entsprechende Ventilinsellange geht aus
der nachstehenden Zeichnung hervor. Weitere
GroBenangaben und Einbaumdglichkeiten sind
den Seiten mit den Abmessungen zu entnehmen.

Anschliisse Vorsteuerventile

1 - Magnetventilmodule ey
0 P 5)5
! L | M8

I verriegelbarer

| | K Stecker IP67
-~ | Klemms-

i ! tecker
_ @ r'-n.,l" IP40

r;p ;
y  BRr

In IP40 Ausflhrung hat jedes Magnetventil einen
Klemmstecker mit LED und Uberspannungss-
chutz. Der Klemmstecker mit freien Kabelenden
muss separat, mit getrennter oder verbundener
Masse bestellt werden.

In IP 67 Ausflhrung hat jedes Magnetventil einen
M8 Anschluss. Verriegelbare Stecker, IP67 ges-
chitzt, mit LED Uberspannungsschutz und freien
Kabelenden kénnen mit der gewlnschten Lange
bestellt werden.

2 - Luftvorsteuermodule

"4 mm AuBen-
durchmesser

Es baucht kein Stecker bestellt zu werden:
Zu jedem pneumatischen Vorsteueranschluss
gehdrt ein schwenkbares Winkelstick mit 4 mm
AuBendurchmesser und Steckverbindung.

Typische Kurzinsel der
T-Baureihe fur kleine,
einfach oder doppelt
wirkende Zylinder

Ventilinsel-Konfigurierung

Auf der folgenden Seite sind alle Ventil-
gréBen und Funktionen enthalten, die bei
einer Ventilinsel der T-Baureihe verwendet
werden kénnen. Fur jede VentilgroBe
gibt es eine Reihe von pneumatischen
Steckern: RohrgréBe, gerade, Winkel...
Fur die Druckversorgung und die Entltftung
bendtigt die Ventilinsel auch eine pneuma-

Eingangs-
modul

Ventilinsel-
aufbau

Inselaufbau und
Kennzeichnung
fiir den
einfachen
Dialog zwischen
Mensch und
Maschine

tische Eingangs- und Endmodulgruppe
sowie manchmal einen Zwischenmodulsatz
mit 4 Konfigurationsblechen fur verschie-
dene Funktionen. Bei den Ventilmodulen
kann es sich entweder um Magnetver-
sionen oder Luftvorsteuerversionen han-
deln. Beide Versionen kénnen auch auf
derselben Ventilinsel kombiniert werden.

End-
platte

Schraubendreher Torx T8

-
“Kennzeichnung | (Bestelischiissel: P2M1KOTASD)

)~ Manueller

-

—

Hochstdurchm.
3 mm

Inselaufbau mit einer einzigen
Schraube pro Modul

Bestellung von Modulen und Inseln

Es bestehen drei Auswahiméglichkeiten:

1 - Bestellung von Basismodulen:

Auf der folgenden Seite sind diese Module
ohne Stecker mit einer Reihe von Steck-
verbindungen abgebildet, die separat zu
bestellen sind (Verpackung mit jeweils 10
Einheiten). Dadurch erhélt der Kunde
maximale Flexibilitat.

Ventilmodule
GroBe 1:
= Breite: 25 mm

Pneumatisches
Eingangsmodul:
= Breite: 32 mm

Typische Insel
der T-Baureihe
fur hohe
Volumen-
stréme
und kleine
sowie groBe
Zylinder

2 - Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 27 befindet sich die Bestelluber-
sicht fir Module, die mit Anschluss geliefert
werden.

3 - Bestellung von montierten Inseln:
Seite 30 enthalt die CD-ROM mit dem Ven-
tilinselkonfigurator zur Zusammenstellung
einer Ventilinsel, die fertig montiert geliefert
werden soll.

End-
platte:
§-’Breite: 16mm

Zwischen-
modul:
= Breite: 25 mm

Ventilmodule
GroBe 2:
= Breite: 37,5 mm

Typische Ventilinseln der T-Baureihe mit verschiedenen Volumenstrémen und Funktionen
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem -

P2M

Basismodule (ohne Stecker)

Ventilmodule

GroBe 1

Baureihe T

GroBe 2

Symbol Beschreibung Betatigung Stecker VorsteuerventilG. (g) Bestellschliissel ~ G. (g) Bestellschliissel
S0 || Doppettes 3! 4/2 Riickstelfeder Magnetventi M8 verriegeloar 68 P2M1T4ES2C 74 P2M2T4ES2C
! iy 4/2-Wege- W[X]ﬁ}“ Klemmstecker 68 P2M1T4ES2CW 74  P2M2T4ES2CW
al _;"’ = Ventil o Luftvorsteuerung 63 P2M1T4PS 69 P2M2T4PS
syt 4/2 Doppelmagnetventii  Magnetventii M8 verriegelbar 77 P2M1T4EE2C 83 P2M2T4EE2C
Eﬂﬂ]@ Klemmstecker 77 P2M1T4EE2CW 83 P2M2T4EE2CW
o Luftvorsteuerung 67 P2M1T4PP 73  P2M2T4PP
) , 2x3/2NC + NC Magnetventil M8 verriegelbar 80 P2M1TDEE2C 94 P2M2TDEE2C
“1 B GréBe 1 %& mit Entltiftungsrickschlagventil Klemmstecker 80 P2M1TDEE2CW 94 P2M2TDEE2CW
- 3 Luftvorsteuerung 70 P2M1TDPP 84 P2M2TDPP
] 2 x3/2 NO + NO Magnetventii M8 verriegelbar 80 P2M1TCEE2C 94 P2M2TCEE2C
ol 4_%_2 mit Entltiftungsriickschlagventil Klemmstecker 80 P2M1TCEE2CW 94 P2M2TCEE2CW
.m- il Luftvorsteuerung 70  P2M1TCPP 84 P2M2TCPP
‘ ; 2 x3/2 NC + NO Magnetventil M8 verriegelbar 80 P2M1TEEE2C 94 P2M2TEEE2C
1@%& mit Entltiftungsrickschlagventil Klemmstecker 80 P2M1TEEE2CW 94 P2M2TEEE2CW
3 Luftvorsteuerung 70 P2M1TEPP 84 P2M2TEPP
; 2 x 4/2 Ruckstellfeder Magnetventii M8 verriegelbar 88 P2M1TJEE2C
GroBe 2 3%%5 mit Entltiftungsriickschlagventil Klemmstecker 88 P2M1TJEE2CW
3 Luftvorsteuerung 78  P2M1TJPP
i 1 - 3/2NC Magnetventil M8 verriegelbar 76  P2M1T3ES2C 90 P2M2T3ES2C
" Al | &’ ! mit Entliftungsriickschlagventil Klemmstecker 76  P2M1T3ES2CW 90 P2M2T3ES2CW
_ * = vero Luftvorsteuerung 71 P2M1T3PS 70 P2M2T3PS
w , 4/3 Mittelentllftung Magnetventil M8 verriegelbar 80 P2M1TGEE2C 94 P2M2TGEE2C
i@gﬁ 2x3/2NC + NC Klemmstecker 80 P2M1TGEE2CW 94 P2M2TGEE2CW
& ohne Entltiftungsriickschlagventile  Luftvorsteuerung 70  P2M1TGPP 84 P2M2TGPP
Bausatze Inseleingangs- und Zwischenmodul
Ventilmodule GroBe 2
Beschreibung G. (g) Bestellschliissel
Pneumatikbausatz mit Eingangs- 64 P2M2HXTO1
und Endmodul fur Ventilinselt
% % Ventilinsel. Zwischenversorgungs- 64 P2M2BXTOA
P2M2HXTO1 % modul mit einem Satz von vier
P2M2BXTOA Konfigurationsplatten
Pneumatik-Schnappanschluss *
Ventilmodule GroBe 1 GroBe 2
Beschreibung Leitung AD G. (g) Bestellschliissel G. (g) Bestellschliissel
Gerader Stecker G1/8" 2 FMDG1-1
'& 4 mm 2 FMDO04-1
6 mm 3 FMDO06-1 3 FMDO06-2
8 mm 4  FMDO08-2
10 mm 5 FMD10-2
12 mm 6 FMD12-2
Winkelanschluss G1/8" 3 CMDG1-1
-~ 4 mm 3 CMDO04-1
’ 6 mm 5 CMDO06-1 5 CMDO06-2
8 mm 6 CMDO08-2
10 mm 7 CMD10-2
. 12 mm 8 CMD12-2
* Verpackungsmenge Schalldampfer 5 MMDVA2
Armaturen und Stecker: 10 Stopfen 3 PMDXX1 5 PMDXX2
Elektrische Anschliisse
| M8verriegelbarer Beschreibung Steckertyp Kabellange G. (g) Bestellschliissel
(R Stecker Elektroeinzelstecker mit Schnappfunktion fir M8 / 2 x Freies 2 Meter 62 P8LS08L226C
Klemmstecker  jodes Magnetvorsteuerventil, Schutzart IP67 mit Kabelende 5 Meter 155 P8LS08L526C
LED, Uberspannungsschutz und freien Kabelenden 9 Meter 180 P8LS08L926C
Klemmstecker — IP40 1 x Klemmstecker 1 Meter 8 P8LWo021C
Individuell : EinschlieBlich 2 offenen Kabelenden 2 x Klemmstecker 1 Meter 12  P8LW021C02
Multipel : EinschlieBlich 1 Masse (0 VDC) 4 x Klemmstecker 1 Meter 20 P8LW021C04
und 1 offenes Kabelende pro Stecker 8 x Klemmstecker 1 Meter 36 P8LWO021C08
Gerader Schnellanschluss an Gewinde- M8 12 P8CS0803J
stecker mit Schutzart IP67 M12 15 P8CS1204J
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M

S-Baureihe

werden.

Einzelne Ventiimodule: S-Baureihe

Diese Einzelventile sind sehr praktisch fur die Regelung einzelner
Zylinder. Sie sind kompakt und mit ihren einfachen Elektro- und
Pneumatikanschlissen leicht in die Maschinen einzubauen.

Als Alternative zur Elektroregelung stehen auch Luftvorsteuerventile
zur Verflgung, die von individuellen Pneumatiksignalen gesteuert

=0

L

S
(™

Ventilfunktionen

Auf der folgenden Seite sind alle VentilgréBen
und -funktionen sowie fur jede VentilgroBe eine
Reihe von pneumatischen Schnappverschltissen

enthalten: RohrgréBe, gerade, Winkel...

Hauptanschliisse der Ventile

- Ausgange an Zylinder (Anschlisse 2 und 4)
auf einer Seite
- Versorgungsleitung P (Anschluss 1) und Ent-
luftung E (Anschluss 3) auf der anderen Seite.
Ausgang 3 kann als Entluftungsausgang konfi-
guriert oder mit einem Steckdampfer versehen
werden.

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax:

Einbau des Ventils

Alle Ventile kénnen entweder mit Seiten-
schrauben oder mit den eingebauten ein-
klappbaren Schellen montiert werden.

Einbau mit Seitenschrauben

Die Schellen werden
dann eingeklappt.

Optionaler Gestelleinbau

Die Schellen werden
dann ausgeklappt.

Anschliusse Vorsteuerventile

1- Magnetventilmodule
e,

R S o
i ] tecker r e “"'-I frilad o]
| IP40 || l_}u‘
(=1 ‘jt_l | M8

| | verriegelbarer

¥ Stecker
P4 e J o7
S N

In IP40 Ausfiihrung hat jedes Magnetventil
Klemmstecker mit LED und Uberspannungsschutz.
Der Klemmstecker mit freien Kabelenden
muss separat, mit getrennter oder verbundener
Masse bestellt werden.

In IP 67 Ausfihrung hat jedes Magnetventil
einen M8 Anschluss. Verriegelbare Stecker,
IP67 mit LED Uberspannungsschutz und
freien Kabelenden kdnnen mit der gewlnschten
Lange bestellt werden.

2- Luftvorsteuermodule

Es baucht kein Stecker
bestellt zu werden: Zu
jedem pneumatischen
Vorsteueranschluss ge-
hort ein schwenkbares
Winkelstick mit 4 mm
AuBendurchmesser und 4,0 AuBendurch-
Steckverbindung.

messer

Bestellung von Modulen und Inseln

Es bestehen zwei Auswahimoglichkeiten:
1 - Bestellung von Basismodulen:

Auf der folgenden Seite sind diese Module
ohne Stecker mit einer Reihe von Steck-
verbindungen abgebildet, die separat zu
bestellen sind (Verpackung mit jeweils
10 Einheiten). Dadurch erhalt der Kunde
maximale Flexibilitat.

Ventilmodul
GroBe 1

P

69

22

2 - Bestellung der kompletten Module:
Auf Seite 28 befindet sich die Bestelltber-
sicht fur Module mit pneumatischen und
elektrischen Steckern sowie Dampfern.

Ventiimodul
GroBe 2
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M

Basismodule (ohne Stecker)

Ventilmodule

GroéBe 1

S-Baureihe

GroBe 2

Symbol Beschreibung Betatigung Stecker VorsteuerventilG. (g) Bestellschliissel ~ G. (g) Bestellschliissel
GroBe 1
m@ﬁ:ﬁ“ 4/2 Ruckstellfeder Magnetventil M8 verriegelbar 72  P2M1S4ES2C 78 P2M2S4ES2C
st Klemmstecker 72 P2M1S4ES2CW 78 P2M2S4ES2CW
Luftvorsteuerung 67 P2M1S4PS 73 P2M2S4PS
@ﬁj‘m 4/2 Doppelmagnetventil Magnetventil M8 verriegelbar 87 P2M1S4EE2C 93 P2M2S4EE2C
e Klemmstecker 87 P2M1S4EE2CW 93 P2M2S4EE2CW
Luftvorsteuerung 77 P2M1S4PP 73 P2M2S4PP
! 2x3/2NC + NC Magnetventil M8 verriegelbar 85 P2M1SDEE2C 91 P2M2SDEE2C
SR Entliftungsriickschlagventil Klemmstecker 85 P2M1SDEE2CW 91 P2M2SDEE2CW
Luftvorsteuerung 75 P2M1SDPP 81 P2M2SDPP
! 2 x 3/2 NO + NO Magnetventil M8 verriegelbar 85 P2M1SCEE2C 91 P2M2SCEE2C
G Entliiftungsrtickschlagventil Klemmstecker 85 P2M1SCEE2CW 91 P2M2SCEE2CW
Luftvorsteuerung 75 P2M1SCPP 81 P2M2SCPP
1 2 x 3/2NC + NO Magnetventil M8 verriegelbar 85 P2M1SEEE2C 91 P2M2SEEE2C
L T 2 mit Entliftungsriickschlagventil Klemmstecker 85 P2M1SEEE2CW 91 P2M2SEEE2CW
Luftvorsteuerung 75 P2M1SEPP 81 P2M2SEPP
_@ 3/2 NC Magnetventil M8 verriegelbar 80 P2M1S3ES2C 86 P2M2S3ES2C
£ -~ mit Entliftungsriickschlagventil Klemmstecker 80 P2M1S3ES2CW 86 P2M2S3ES2CW
Luftvorsteuerung 70 P2M1S3PS 76 P2M2S3PS
1 4/3 Mittelentllftung Magnetventil M8 verriegelbar 85 P2M1SGEE2C 91 P2M2SGEE2C
= 2x3/2NC+NC Klemmstecker 85 P2M1SGEE2CW 91 P2M2SGEE2CW
ohne Entliiftungsriickschlagventie Luftvorsteuerung 75 P2M1SGPP 81 P2M2SGPP
Pneumatik-Schnappanschluss *
Ventilmodule GroBe 1 GroBe 2
Beschreibung Leitung AD G. (0) Bestellschliissel G. (g) Bestellschliissel
Gerader Stecker G1/8" 2 FMDG1-1
'& 4 mm 2 FMDO04-1
6 mm 3 FMDO06-1 3 FMDO06-2
8 mm 4  FMDO08-2
10 mm 5 FMD10-2
12 mm 6 FMD12-2
Winkelanschluss G1/8" 3 CMDG1-1
F 4 mm 3 CMDO04-1
6 mm 5 CMDO06-1 5 CMDO06-2
8 mm 6 CMDO08-2
10 mm 7 CMD10-2
12 mm 8 CMD12-2
Schalldémpfer 3 MMDVA1 5 MMDVA2
. Stopfen 3  PMDXX1 5 PMDXX2
* Verpackungsmenge Armaturen und Stecker: 10
Elektrische Anschliisse
. MB8verriegelbarer Beschreibung Steckertyp Kabellange G. (g) Bestellschliissel
1"\__' Stecker Elektroeinzelstecker mit Schnappfunktion fiir M8/ 2 x Freies 2 Meter 62 P8LS08L226C
Klemmstecker  jsdes Magnetvorsteuerventil, Schutzart IP67 mit Kabelende 5 Meter 155 P8LS08L526C
Nf‘_‘, LED, Uberspannungsschutz und freien Kabelenden 9 Meter 180 P8LS08L926C
d Klemmstecker — IP40 1 x Klemmstecker 1 Meter 8 P8LWo021C
Individuell : EinschlieBlich 2 offenen Kabelenden 2 x Klemmstecker 1 Meter 12  P8LW021C02
Multipel : EinschlieBlich 1 Masse (0 VDC) 4 x Klemmstecker 1 Meter 20 P8LW021C04
und 1 offenes Kabelende pro Stecker 8 x Klemmstecker 1 Meter 36 P8LW021C08
Gerader Schnellanschluss an Gewinde- M8 12 P8CS0803J
stecker mit Schutzart IP67 M12 15 P8CS1204J
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M P-Baureihe

Peripherie-Ventilmodule: P-Baureihe

Vier zusatzliche Peripheriemodule erganzen das Ventilsystem und

erleichtern den Einbau spezifischer Zylindersteuerungen:

- Doppelte Volumenstromregelung, zur Einstellung der Zylinder-
geschwindigkeit;

- Entsperrbares Doppelrickschlagmodul, zur Positionierung der
Zylinder;

- Druckregler, zur Einstellung des Zylinderschubs;

- Vakuumejektor, fUr die Steuerung des Vakuumsaugers. —_

Auswahl der Modulfunktion
Doppelte Volumenstromregelung

Durch die Regelung der Entltftungsstrome eines doppelt wirkenden
Zylinders kann dieses Modul beide Geschwindigkeiten steuern:
vorwérts und rlckwarts.

Entsperrbares Doppelriickschlagmodul

In Verbindung mit einem doppelten 3/2 NC + NC Ventil sperrt dieses
Modul Volumenstréme und unterbricht Zylinderbewegungen, sobald
die Ventilausgénge beide ausgelastet sind. Viel besser als ein Ventil
mit 3 Stellungen und geschlossener Mittelstellung ermdglicht die-
ses Modul eine genaue Positionierung, wenn es dicht am Zylinder
eingebaut wird.

Druckregler

iy
'y
%
\
-
F
¥ i

Der Druckregler kann ausgestattet werden mit...
.-einem Druck- _ oder ohne Druck-

Der von einem Zylinder erzeugte Schub macht haufig eine Einstellung
erforderlich, die in Form einer Druckregelung vor oder hinter dem

. W . . messgerat; messgerat, so dass
Kolben erfolgt. Dieses Druckregelmodul erméglicht die Druckeinstel- g jederzge\t ein Fern-
lung auf einer Seite des Kolbens mit einer optischen Anzeige durch ! messgerat mit
das Druckmessgerét Schnappanschiuss
gerat. Schnellgschiuss-)  eingesteckt werden
mesggerét. kann;

Vakuumejektor GES

. . . Vakuum Vacuum-Abblasen
Dieses Universalmodul steuert die Vakuumsauger auf der Grundlage =1 -
folgender Alternative: -4 o i:"
- Steuerung mit nur einem Ventil 3/2 NC: dann beliefert der Vakuum- ..-{J Steuerventile qr"‘:'-\.::.k\.

ejektor die Sauger bei Betatigung des Ventils mit Unterdruck, wobei A
das Abblasen aus einer integrierten Kammer erfolgt.

- Steuerung mit einem Doppelventil 3/2 NC + NC: dann liefert der
Vakuumejektor den Unterdruck nur bei der ersten Ventilbetatigung,
wobei das starke Abblasen durch das zweite Ventil erfolgt.

Integrierte Abblasfunktion im Volumenstromregler Optionaler Steck-

vakuumsensor

Auswahl der Moduleinbauweise

Ventil- Doppelter Einzelventil mit Periphe-
modul AuBengewinde- rie-Steckmodul
Anschluss

S
12 alamnem =
A |

Peripherie-
module

» 4
Peripherie-
Peripheriemodule kénnen wie folgt eingebaut werden: Steck- Peripherie-
. ; . ) . . modul Steck- N
- Anschluss in das Ventilmodul Uber Verbinder mit doppeltem AuBengewinde GréBe 1 modul Peripherie-
- oder in der Leitung dicht am Zylinder zur Verbesserung der Steuerung. GroBe 2 Leitungs-
- modul
A GroBe 1
- o Ausnahme:
Ventil- Peripheriemodul Ein Peripheriemodul kann nicht an
modul dicht am Zylinder ei . ) . .
in doppeltes 4/2 Ventiimodul ange Peripherie-
p schlossen werden. Leitungs-
m AR 1 | p2um Bei dieser Art von Ventil ist nur der modul
7/ ) Zylinder  Einbau in die Leitung maglich. GroBe 2

m 24
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PDE2536TCDE

Moduflex Ventilsystem - P2M P-Baureihe
Basis-Peripheriemodule (ohne Stecker)
Peripheriemodule GroBe 1 GroBe 2
Symbol Beschreibung G. (9) Bestellschliissel G.(g) Bestellschliissel
g B
Doppelte Volumenstromregelung 50 P2M1PXFA 50 P2M2PXFA
Q %}yﬁ!} Doppeltes PO-Ruckschlagventil 50 P2M1PXCA 50 P2M2PXCA
e
- Druckregler Druckbereich  Manometer
0 bis 2 bar 0 - 4 bar 135 P2M1PXSR 135 P2M2PXSR
@ Ohne 105 P2M1PXST 165 P2M2PXST
ol = 0 bis 4 bar 0 -7 bar 135 P2M1PXSM 135 P2M2PXSM
o ]
Ohne 105 P2M1PXSL 165 P2M2PXSL
0 bis 8 bar O-11bar 135 P2M1PXSG 135 P2M2PXSG
Ohne 105 P2M1PXSN 165 P2M2PXSN
90 % Vakuumejektor 30 P2M1PXVA
Pneumatik-Schnappanschluss *
Ventilmodule GroéBe 1 GréBe 2
Beschreibung Leitung AD G. (9 Bestellschliissel G.(g) Bestellschliissel
Gerader Stecker G1/8" 2 FMDG1-1
ﬁ 4 mm 2 FMDO04-1
6 mm 3 FMDO06-1 3 FMDO06-2
8 mm 4 FMDO08-2
10 mm 5 FMD10-2
12 mm 6 FMD12-2
Winkelanschluss G1/8" 3 CMDG1-1
o 4 mm 3 CMDO04-1
6 mm 5 CMDO06-1 5 CMDO06-2
8 mm 6 CMDO08-2
10 mm 7 CMD10-2
12 mm 8 CMD12-2
@ Doppelter AuBengewinde-Anschluss 5 HMDXX1 8 HMDXX2
. Schalldampfer 3 MMDVA1
Stopfen 3 PMDXX1 5 PMDXX2
* Verpackungsmenge Armaturen und Stecker: 10
Zubehor mit Schnellanschluss
Beschreibung Anschluss Druckbereich G. (9) Bestellschliissel
Einsteck-Druckmesser Schnappanschluss 0 bis 4 bar 30 P2M1KOGT
fUr Druckregler-Module, 0 bis 7 bar 30 P2M1KOGL
GroBe 1 oder 2. 0 bis 11 bar 30 P2M1KOGN
Analog (1 - 5 Vdc) Vacuum Sensor Diam. 4 mm tube 0 bis -1 bar 25 MPS-V8T4-AG
3 Flying lead 2 meter cable Diam. 6 mm tube 0 bis -1 bar 25 MPS-V8T-AG
Dig. PNP / Ana (4 - 20 mA) Vacuum Sensor G 1/8" male 0 bis -1 bar 45 MPS-V34G-PCI

15 cm cable - M8 4 pin's connector
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M

Bestellung eines kompletten Moduflex-Ventilmoduls

Bestellung des kompletten Moduls im Gegensatz zum Basismodul

Komplette Module

Die Bestellung erfolgt auf der Grundlage der
folgenden Seiten, wobei die kompletten Module
allesamt mit Elektro- und Pneumatiksteckern
geliefert werden.

Esist nur eine Bestellzeile auszuflllen und jedes
Modul wird komplett mit den benétigten und
ausgewahlten Steckern geliefert.

Basismodule

Die Bestellung erfolgt geméaB den vorstehenden
Seiten, wobei die Basismodule mit den bendtig-
ten Steckern ausgestattet werden mussen. Die
Anbringung am Modul erfolgt durch einfaches
Einstecken. Hauptvorteil ist die Flexibilitat:
Steckertyp und GroBe kénnen auch erst im
letzten Moment zur besseren Anpassung an
den Maschinenbedarf gewahlt werden.

’ Elektrische
1
¥ B ."1
~. .h,‘l__,pf

alr

Pneumatische
Schnapp- und
Steckverbinder

V-Baureihe

Bestelltbersicht der Komplettmodule siehe gegenuber liegende Seite.

GroBe 1
Mehrfachstecker oder Feldbus-Eingangsmodule GroBe 1 4/2 Magnetventil GroBe 1 GroBe 2
sind auf den Seiten 18 und 19 zu bestellen. 2x4/2 mit Ruckstellfeder 4/2 Doppelmagnetventil | |4/2 Doppelmagnetventil
P2M1VJEE2CVOO0F4 | | P2M1V4ES2CV00C6 | | P2M1V4EE2CVO0F6 | | P2M2V4EE2CVO00FO0

Zwischengeschaltetes Versorgungsmodul

P2M2BXVOACO0C2
Eingangs- und Endmodul-Satz
P2M2HT01C8C2
T-Baureihe
BestellUbersicht der Komplettmodule siehe gegentber liegende Seite.
GroBe 1 GroBe 2

4/2 Magnetventil GroBe 1 GroBe 2 GroBe 1 GroBe 1 4/3 mit allen

mit Ruckstellfeder 2x3/2 NC + NC 4/2 Doppelmagnetventil 4/2 Doppelmagnetventil 2x4/2 Anschllssen gesperrt
P2M1T4ES2CV90F6 | |P2M1TDEE2CV20C6 | P2M1T4EE2CV20C0 P2M1T4EE2CV50F6 | | P2M1TJEE2CV21F4 P2M2TBEE2CV50F0

Zwischengeschaltetes Versorgungsmodul
P2M2BXTOAC8CO

Eingangs- und Endmodul-Satz
P2M2HT01C8C2

Eingangs- und Endmodul-Satz ‘
P2M2XT01F8CO -

Sonderfall: Minimodul-Steckerkonfiguration 2 x 4/2

Fur Mikrozylinder ist dieses ausgesprochen kompakte Modul 2 x 4/2 vor-
gesehen (BestellschlUssel JEE). Es kann auch fur 3/2-Ventile verwendet
werden, entweder normal geschlossen (NC) oder normal offen (NO).
Dazu muss das komplette Modul mit Stopfen versehen werden, die den
Platz einiger Stecker einnehmen.

Zur Bestellung kann der obere Teil der gegenuber liegenden Seite ver-
wendet werden.

P2M1VJEE2CVO0F4 P2M1TJEE2CV21F4

2x4/2  Kein Stopfen

Das Modul wird
als 2x4/2 Ventil

S- und P-Baureihe

Ubersichten fur die Komplettmodulbestellung siehe Seiten 28 und 29.
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Bestellschliissel fiir die Moduflex-Komplettmodule der Baureihen Vund T

Diese Moduflex-Komplettmodule kdnnen mit den bendtigten Elektro- und Pneumatiksteckern bestellt werden.
Dazu sind die entsprechenden Bestellschliissel der Komplettmodule aus der nachstehenden Ubersicht auszuwahlen.

Ventilmodule

—
N
W
~
(@)]
(0]

7 8 9 10 11 12 13 14 15

P 2 M 1 v 4 E E 2 C v 0 0 F 6 l:/l(i)ngteas;tltzestellmenge:

Ansteuerung

00 | pneumatische Ansteuerung

EEE | 2x3/2NC + NO mit Entluftungsriickschlagventil
3ES 3/2 NC mit Entltiftungsriickschlagventil
GEE | 4/3Mittelentliftung (= 2x3/2 ohne Entluftungsriickschlagventil)

BEE | 2x3/2+ doppeltes PO-Rickschlagventil mit
Schnellanschluss (= 4/3 APB)

1 Nur firr JEE-Module 2 x 4/2 (1)
0 | O Stecker (2x 4/2)

2C | 24VDC
Anschluss Vorsteuerventil & Kabellange . .
. - Pneumatikanschliisse
Valvetronic V-Baureihe IP65 Anschliisse 2 und 4
| V | 0] V-Baureihe - integrierte Valvetronic Gallery usse<u
| T Baureihe - M8 Verbinder Module der GroBe 1
GroBe Baureihen 0 | 0| Kein Kabel (auch nicht fiir pr?eumat\sche Ansteuerung) F4| Gerade 4 mm OD
i " - V | 2| 2 Meter Kabel - M8 Verbinder
r11 | GroBe 1 V | Integrierte : )
' - Anschiiisse V | 5[5 Meter Kabel - M8 Verbinder C4| Winkel 4mm OD
1|2 GroBe2 V| 9] 10 Meter Kabel - M8 Verbinder F6| Gerade 6mm OD
i -
i T | Einzel- T-Baureihe - Klemmstecker .
: anechlisse W1 0 Kein Kabel C6| Winkel 6mm OD
! W/ 1] 1 Meter Kabel - Kliemmstecker Module der GréBe 2
i T-Baureihe - pneumatische Ansteuerung F6| Gerade 6 mm OD
1 . .
: 0 | o] Rohrleitung mit 4 mm AD ce| Wikel 6 mm OD
1
! | Ventilfunktion - Magnetventilversionen * F8| Gerade 8 mm OD
0 4ES | 4/2 Magnetventil mit Ruckstellfeder [ .
! - - C8| Winkel 8 mm OD
, 4EE Doppel 4/2-Wege-Magnetventil | _ _| Steckerkonfiguration
i DEE 2 x 3/2NC + NC mit Entliftungsrickschlagventil ] FO| Gerade 10 mm OD
E CEE | 2x3/2NO + NO mit Entliftungsriickschlagventil 0 | Kein Stopfen CO| Winkel 10 mm OD
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,C\IEIL’J('gBe JEE 2x4/2 mit Entltftungsriickschlagventil und
9 Steckerkonfiguration

1 | 1 Stecker (4/2 + 3/2)
2 | 2 Stecker (2x3/2 oder 1x4/2)
3 | 3 Stecker (1x3/2)

I'-------'I

(1) weitere Informationen auf S. 26.

* Fur T-Baureihe - pneumatische Ansteuerung: "ES" oder "EE" durch "PS" oder "PP" ersetzen

Eingangs- und Endmodule sowie Zwischenmodule

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mindestbestellmenge:

10 Stick P2M2HX|TO/1(F|0O

Anfangs- und Zwischenmodul Druckanschluss- Entliiftungs-
) Stecker anschluss
HxTo1 | V -und T - Baureihe
l Pneumatische Eingangs- F6 | Gerade 6 mm OD F6 | Gerade 6 mm OD
und Endmodulsatze C6 | Winkel 6 mm OD C6 | Winkel 6 mm OD
F8 | Gerade 8 mm OD F8 | Gerade 8 mm OD
BXVOA \\/l Baureihe: Z\évislchengestaltete C8 | Winkel 8 mm OD C8 | Winkel 8 mm OD
% Mﬁ';sir?errgelisgi”\fn uie FO | Gerade 10 mm OD FO | Gerade 10mm OD
L 4 Konfigurationsplatien CO | Winkel 10mm OD | | CO | Winkel 10 mm OD
F2 | Gerade 12 mm OD F2 | Gerade 12mm OD
T - Baureihe: zwischengestaltete C2 | Winkel 12mm OD C2 | Winkel 12mm OD
! % m BXTOA | Versorgungsmodule PP | Stopfen PP | Stopfen
Q!% Z”;Lg‘n??gru?;“ig’ﬁfpfg’ﬁen MM | Schalldampfer MM | Schalldéampfer
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Moduflex Ventilsystem - P2M  Bestellschliissel fiir die Moduflex-Komplettmodule der S-Baureihen

Diese Moduflex-Einzelventile konnen mit den bendtigten Elektro- und Pneumatiksteckern bestellt werden.
Dazu sind die entsprechenden Bestellschllissel der Komplettmodule aus der nachstehenden Ubersicht auszuwahlen.

Einzelne Ventilmodule

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mindestbestell-
P2M1S4EE20V5AF6 menge: 10 Stick
| | B
Ansteuerung
00 | pneumatische Ansteuerung
2C | 24VDC
|
Anschluss Vorsteuerventil & Kabellange
M8 Stecker
|_ 0 | 0 | Kein Kabel
GroBe Baureihen V | 2| 2 Meter Kabel - M8 Verbinder
- V | 5 | 5 Meter Kabel - M8 Verbinder
1| GroBe 1 Einzel
- S o e V | 9 | 10 Meter Kabel - M8 Verbinder
2| GroBe2 Klemmstecker
W | 0 | Kein Kabel
W | 1 | 1 Meter Kabel - Klemmstecker
Pneumatische Ansteuerung
0 | 0 | Rohrleitung mit 4 mm AD
Ventilfunktion - Magnetventilversionen * Pneumatikanschliisse
4ES | 4/2 Magnetventil mit Rtckstellfeder Ansohit 183 Ausal 284 et 2D
4EE Doppel 4/2-Wege-Magnetventil nschiusse usgange eitung
DEE | 2x3/2NC + NC mit Entltftungsrickschlagventil A |Gerade & gerade F | Gerade & gerade || Module der Gr. 1
CEE | 2x3/2NO + NO mit Entliftungsriickschlagventil . - . :
B | Winkel & Winkel Winkel & Winkel 4 | 4 D
EEE | 2x3/2NC + NO mit Entluftungsriickschlagventil inkel & Winke c inkel & Winke mm O
3ES | 3/2 NC mit Entliftungsriickschlagventil C |Gerade & Dampfer || 0 | Kein Stecker 6 | 6mmOD
GEE | 4/3 Mittelentliftung (= 2x3/2 ohne Emluftungsr(lcksch\agvemil) D |Winkel & Dampfer ftir P-Steckmodul Module der Gr. 2
BEE | 2x3/2 + doppeltes PO-Rickschlagventil mit
Schnellanschluss (= 4/3 APB) 6 | 6 mmOD
* pneumatische Ansteuerung : "ES" oder "EE" durch "PS" oder "PP" ersetzen 8 | 8mmOD
0 [10mm OD
GroBe 1 GroBe 1
4/2 Magnetventil mit Ruckstellfeder 2x3/2 NC + NC
P2M1S4ES2CV5CC6 P2M1SDEE2CV2BC6
Ausgénge .
E o2
3. -,
-
[ [r===]
té .
; 3
] L]
P
GroBe 2 GroBe 2 GroBe 2
4/2 Doppelmagnetventil 2x3/2 NC + NC 4/3 mit allen Anschltssen gesperrt
P2M2S4EE2CV9CC8 P2M2SDEE2CV2CCO P2M2SBEE2CV2AF0
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Moduflex Ventilsystem - P2M  Bestellschliissel fiir die Moduflex-Komplettmodule der S-Baureihen

Diese Moduflex-Peripheriemodule kénnen mit den bendtigten Pneumatiksteckern bestellt werden. Dazu sind die entsprechen-
den Bestellschllssel der Komplettmodule aus der nachstehenden Ubersicht auszuwahlen.

Peripheriemodule mit doppelter Volumenstromregelung, doppelt vorgesteuertem Riickschlagventil und Druckregler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

osae o [P[2|M[1[P|X|F|A[J|J|F|6
|

I
Pneumatikstecker fiir Pneumatikstecker fiir
Eingangsanschluss Ausgangsanschluss
GréBe Module der GréBe 1 Module der GréBe 1
11 Grote 1 F4| Gerade 4 mm OD F4| Gerade 4 mm OD
2 | Groge 2 C4| Winkel 4 mm OD C4| Winkel 4mm OD
F6 | Gerade 6 mm OD F6| Gerade 6 mm OD
C6| Winkel 6mm OD C6| Winkel 6mm OD
Funktion der Peripheriemodule Module der GréBe 2 Module der GréBe 2
F A | Doppelte Volumenstromregelung F6 | Gerade 6mm OD F6 | Gerade 6 mm OD
C A | Doppeltes PO-Riickschlagventil C6| Winkel 6mm OD C6| Winkel 6 mm OD
Druckregler F8 | Gerade 8 mm OD F8| Gerade 8 mm OD
SR | 0 bis 2 bar mit Druckmessgerat C8| Winkel 8 mm OD C8| Winkel 8mm OD
S M | 0 bis 4 bar mit Druckmessgerat FO | Gerade 10 mm OD FO | Gerade 10 mm OD
S G | 0 bis 8 bar mit Druckmessgerat CO0| Winkel 10 mm OD CO0| Winkel 10 mm OD

Peripheriemodule mit Vakuumejektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mindestbestellmenge:
10 Stlick
——
Entliftungsanschluss (3) *
| F4 |Gerade 4 mm OD
GroBe Funktion der Peripheriemodule C4 |Winkel 4 mm OD
1 | GroBe 1 VA | Vakuumejektor F6 | Gerade 6 mm OD
C6 | Winkel 6 mm OD
| MA | Steckdampfer
| Druck & Abblasanschluss I
| | Vakuum und Vakuum-Sensoranschluss
JJ Stec.kanschlusslmit A |2 Steckangchlﬂsse mit F4 | Gerade 4 mm OD A | 2 gleiche Stecker
zwei AuBengewinden AuBengewinde
I I C4 | Winkel 4 mm OD 1 Verbinder am Vakuumanschluss
F4 | Gerade 4 mm OD B | 1 Anschlussstecker am Vakuum
C4| Winkel 4 mm OD A | 2 Steckanschlisse F6 | Gerade 6 mm OD Sensoranschluss
F6 | Gerade 6 mm OD C6 | Winkel 6 mm OD D 1 Verbinder am Vakuumanschluss
i 1 Steckanschluss 1 Dig/Ana Vakuum-Sensor MPS-V34G-PCl
C6 | Winkel 6 mm OD B F1 | Gerade Gewinde 1/8"
F1 | Gerade Gewinde 1/8" 1 Abblas-Steckanschluss . : g | 1 Verbinder am Vakuumanschiuss
C1| Winkel Gewinde 1/8" C1| Winkel Gewinde 1/8" 1 Analoger Vakuum-Sensor MPS-V8T-AG
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Moduflex Ventilsystem - P2M

e-Configurator

Moduflex Ventilinsel ¢ e-Configurator

Mit demModuflex Ventil CAD ¢ e-Konfigurator konnen Sie
Moduflex Ventilinseln online konfigurieren, Materiallisten und
3D oder 2D CAD herunterladen

unter http://www.parker.com/pde/cad finden Sie

Verblockbare Pneumatikventile
Moduflex P2M Baureihe

Beispiel zur Konfiguration von Ventilinseln:

I Mardufhe Assembly

| Mmse Mympes
| PIMAVERC M

| SELECT YOUR CEIN‘E-IJR.ATIDH

| g willh | ® ) $te teguited diem
| [Cemilagur ptson aubjeel to change vwiloul tolice )

[ e Bmmarny jl' Sareryms CAD [ Bwiman ] [

nlerg Amamily PR - Kpp.Sas Rinng AEa=ily
iyt W = Waleubsmss Seliustion #emd Vil Schritt 1: Eingangs- und Endmodul
Wiiring | Pus Prosscats BB 5 definieren
Bus Provscad Modue* ASE DT B [P Agh Sl A0 SRt LD SSASESEE. B RRRSSET Suliol T SaaaE ¥
[ HOTE Maximum number of salenolds for this manifold Is §. Single Solenold Valve = 1
i T Dupan. Doutdle Holencid Valve = & Cuiputs
| B Rl Magrrrie FIMIHEVADMIIA
| Pilot Souris 2. 1ranral Sepely © [ Dt gl
|
| it For] Typw (1920, 1 Fieasuie)™ =8 - Irnm Elnow Fining ™)
|  hmunl Port Type [Rin 3 [ chaasl® IR = Slhads LM ¥
Humibrat ol Seanon’ 0% E
B "_I__ o e s | = | Schritt 2: Ventile definieren
Sialiss
B vun PN VEEZCVROR [E224] [Fasat
Silwtens 3
H L S L A PRI ARMEL | -'=F1 “'F‘l
Buwrezn 4
B v FIMIVESITVOOCE Gty [ masat]
Saton
B - FIMTVOEE2CVIAL Cizey | | Meeat |
bl Fios Carvnl PR EPRFALIFS
Call: 1.36%.678.5575 or setail” pAnmkigiipaier com 1o special e o7 ™ | e 1 = =
! optians not svallabie hers. = L Temnay 1 T T | |
Stiickliste erzeugen 2D oder 3D CAD-Daten herunterladen
Klicken Sie auf den Knopf (Ansioht Zusammentassung) Klicken Sie auf den Knop ( GAD generieren ):
1. Ansicht Stlckliste: 1. Wahlen Sie Ansicht, CAD Datei downloaden oder mailen
® Eingangs- und Endgerat 2. Waéhlen Sie das am besten geeignete Dateiformat
¢ \entildaten 3. Anfrage schicken
2. Druck auslésen
= Paikor wlcaliguiatss 30 CAD Gesmrato

1
[ - ’
"
- maanter res L T
[— rar atir - 'L,"ll Y
e '\- — -
. b

= W

Flanim MieD ra Tomw e 2o Drpeing

ENGINEERING YOUR SUCCESS
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Moduflex Ventilsystem - P2M

Anschlisse der Eingangsmodule

Moduflex ist sehr flexibel: Die Inseln kénnen von 2 bis zu 19 Modulen ausgebaut werden, in 2 Baugrdssen,
abhangig vom erforderlichen Durchfluss. Jede Anlage hat spezifische Anforderungen an die Druckversorgung

und entsprechender Abluftentsorgung..

Auswahl der P und E Anschliisse

Auswahl des geraden Steckanschlusses:

Druck-
versorgung

Abluft-
entsorgung

6,8, 10 oder 12mm AD

I::E GDSteckverschluss

Eingangsmodul Zwischeneinspeise- Eingangs - Einsteck-
modul oder Schalldampfer
Zwischenein-
speisemodul

Die Ventilinsel Druckver- u. Abluftentsorgung erfolgen Uber das
Eingangsmodul und, falls erforderlich, Uber das Zwischen-
einspeisemodul.

Auswahl der Steckanschltsse am Eingangsmodul: 6 bis 12 mm
AD, Gerader- oder Winkelstecker. Es stehen auch entsprechende
Schalldampfer und Steckverschlisse zur Verfligung.

AnschlussgréBen-Empfehlung

e I*i

Ii i|-1 i

|GreRe 2 | GroBe 1 |
10 mm AD 6 mm AD

P 10 mm AD
E 12 mm AD

P 6 mm AD
E 8 mm AD

Die Insel mit 3 Modulen zeigt die typische Anwendung der
Zuluft- versorgung und Abluftentsorgung.

Bei einer Ventilinsel, arbeiten in der Regel nicht alle Module
gleichzeitig, darum ist fUr die Auslegung des Eingangsmoduls
nicht unbedingt die Anzahl der Module entscheidend. Wichtiger
ist die GroBe eines Moduls und die GréBe des Rohranschlusses
mit dem gréBten Durchfluss.

ID Querschnitte der Standard-Kunststoffrohre

2x4mm: 3mm?  55x8mm: 24 mm? 10 x12 mm: 80 mm?
27x4mm: 6mm?  6x8mm: 28 mm?

4x6mm: 12mm? 7 x 10 mm: 40 mm? Schalld.: 100 mm?

8x 10 mm: 50 mm? entsprechend

Winkelsteckanschluss

Auswahl des Winkelanschlusses:
6, 8, 10 oder 12mm AD

| GroBe 2|
10 mm AD 6 mm AD

P 12 mm AD
E 12 mm AD x 2

Wir empfehlen:

- Rohranschluss der Zuluft am Eingangsmodul mindestens so
groB, wie der gréBte AD des Rohres zum Zylinder.

- Rohranschluss der Abluft am Eingangsmodul mind. 2 x so
groB, wie der gréBte AD des Rohres zum Zylinder.

FUr Inseln mit hohem Durchfluss, sind fogende Optionen sinnvoll:

bis 12 mm AD Rohr oder Schalldampfer, wenn keine gesammelte
- Abluft gefordert wird.

zusétzliche P- und/oder E- Anschlisse mit Hilfe der
- Zwischeneinspeisemodule, hierdurch kénnen kleinere AD
Rohre eingesetzt werden.

Der groBe Vorteil des Systems ist, daB bis zur endgultigen
Auslegung der Anlage, die Anschllisse sehr leicht den
Anforderungen nachtraglich angepasst werden kénnen.
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Moduflex Baureihen V, Tund S

Wartungsanleitung

Die neueste Generation der kompakten Pneumatikmodule Ubertrifft Gblicherweise die Lebenserwartung aller pneum. Bauteile welche
von den Ventil-Modulen gesteuert werden. Obwohl eine Demontage selten erforderlich ist, kdnnen Vorsteuerventil, Basismodul und
Steckanschllisse demontiert werden ohne das die Ventilinsel zerlegt werden muf.

O
S

Wir empfehlen
den Einsatz
eines 3,5 mm
oder Pozidriv
PZ1-Schrauben-
drehers.

V Serie

Mit nur einem universiellen Vorsteuer- Universelle Multifunktions-Handhilfsbetat.
ventil fur alle Ausfiihrungen, ist eine sehr
einfache Ersatzteilhaltung gewahrleiset

24V = st heutzutage ein Ublicher Standard g&\ A+J

Das Moduflex 24V= Vorsteuerventil ist mit einer multi- M S
funktionellen Handhilfsbetatigung ausgestattet, welche fur P
viele Anwendungsfalle ausgelegt ist, wie rechts gezeigt! 1 - tastend ﬁ
Da alle Moduflex Ventilmodule und Ventilinseln mit diesem TR
einheitlichen Vorsteuerventil augeristet sind, ist eine
kostengunstige Ersatzteilhaltung gewéhrleistet.

3
— A+|
T i -
Weitere Informationen: siehe Kapitel. 9, Handbuch. “&}‘a‘% | a:g%%’;gs
0 o
YO\ &
nur tasend POMEKOFA
—1

3 - bei Entfernung der 4 - keine
Sicherungsnase Handhilfsbet.
mehr mdglich!
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Moduflex Ventilsystem - P2M

Wartung der Bauteile 0

i I P2D8V32C5

P2M2KOPA
P2D2W3226C5

N o

P2M1X4EE

Moduflex Baureihen V, Tund S

Magnetventilstecker Gewicht (g) Bestellschliissel
Vorsteuer- M8 - 3 Pins - IP67 15 P2D8V32C5
magnetventil

Klemmstecker - 2 Pins - IP40 15 P2D2W3226C5

LED und Uberspannungsschutz
pneumatische Ansteuerung (mit Rohrleitung 4 mm AD und Steckwinkelanschluss) 10 P2M2KOPA

Ventilmodule der GréBe 1 ohne Magnetvorsteuerung und Aufbauteil ~ Gewicht (g) Bestellschlissel
4/2 monostabil 26 P2M1X4ES
bistabil 25 P2M1X4EE
3/2 Doppelt NC + NC 28 P2M1XDEE
Doppelt NO + NO 28 P2M1XCEE
Doppelt NC + NO 28 P2M1XEEE
Einzel NC 25 P2M1X3ES
4/3 CE Doppelt 3/2 NC + NC ohne Entluftungsrickschlagventil 28 P2M1XGEE
Ventilmodule der GréB8e 2 ohne Magnetvorsteuerung und Aufbauteil Gewicht (g)  Bestellschliissel
4/2 monostabil 28 P2M2X4ES
bistabil 30 P2M2X4EE
3/2 Doppelt NC + NC 32 P2M2XDEE
Doppelt NO + NO 32 P2M2XCEE
Doppelt NC + NO 32 P2M2XEEE
Einzel NC 28 P2M2X3ES
4/3 CE Doppelt 3/2 NC + NC ohne Entliiftungsriickschlagventil 32 P2M2XGEE
Elektrisches Eingangsmodul fiir Geratebus
Beschreibun Anschlussart Art des Strom- _ )

9 BusEin/Bus Aus anschlusses Gewicht (@)  Bestellschliissel
Eingangsmodul 115 _ g codiert M12 - A codiert 210 P2M2HBVP01600
Profibus DP
Eingangsmodul 145 _ A codiert M12 - B codiert 210 P2M2HBVD01600
DeviceNet
Eingangsmodul 145 _ A codiert M12 - B codiert 210 P2M2HBVC01600
CANopen
Moduladapter fur die
Buskommunikation 30 P2M2HEV0B
Fur Dateiformate *.EDS und *.GSD, siehe http://www.parker.com/pneu/moduflex
Satz mit VerschleiBteilen Gewicht (g) Bestellschliissel
Dichtungen Verschiedene Dichtungssets: 8 PM2KOJA

3 Dichtungen fur unter den Magnetvorsteuerungen
3 Basisdichtungen zwischen den Inseln
2 fUr 4/2 Ventile (zwei Teile)
2 fur 3/2 Einzel- und Tandemventile - GroBe 1
2 fur 4/2 Einzelventile - GroBe 1
2 fur Ventile der GroBe 2 (fUr alle Funktionen)
Verschlussklemme  Satz mit 14 Klemmstecker: 10 P2M2KOCA
4 fur 4/2 Tandemventile
6 fur Module der GroBe 1
2 fur Module der GroBe 2
2 fur Zwischenmodul
Gabel fir Satz mit 10 Isolationsgabeln zur 8 P2M2KOFA
Notbetatigung Uberbrickung der Magnetvorsteuerung
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihen V - Ventilinsel Abmessungen und Befestigungen

1 - Multipol-Inseleingang 20-Pin und Sub-D 25

Pneumatisches

Eingangsmodul und Modul Modul Zwischen-
Endplatte Gr. 1 Gr. 2 einspeisemodul
Breite: 63 mm Breite: 25 mm Breite: 37.5 mm Breite: 25 mm

Elektrisches Ein-
gangsmodul mit
Multipolstecker
Breite: 15 mm

Die Ventilinselbreite
ist abhangig von der
Auswahl der Module

Eingangs- Doppel  Modul  Zwischen- ~ Modul End-
modul 4/2 Gr. 1 Modul Gr.2 platte
Modul

e ——————— -\_‘w‘_,.- -“""“':“"f _—— =

2 Schr. mit
4 mm Durchm.

™
[ ]
T
]
i b Blockbefestigung.
i
& g  p—
2 i
]
& = o : i
ik 2
L L | L L T2 L]
L e | i8] 12,5 ns| L ow | |13
Multipol 20-Pin e - -
- - - -+ 95-Pin L 58 | = | = | = | s | ]| - .
Sub D Eingangsmodul 2 Bef.-Bohrungen mit 4.3 mm Durchm. oder DIN Schiene 35x7 or 35x15 mm
DIN Schienen- |
1 — r /|| Montage ‘!
o .
i Q_L] B
g | (O |
—— - _
o e
l X j | Ly 2
&l = "II : 1
3 ! ‘!‘_|=F -
= e = =
2 Bef. zur DIN Schienenmontage

Special case : 4/3 closed centre function within island version :
Add the dimensions of the dual P.O. check valve
module plugged into the island. See pages 39 and 40 for dimensions.

Eingangs- und Zwischeneinspeisemodul

a b c Module
6 mm Rohr AD 8 13 | 16 al | ADRohr | a | b | ¢
8mmRohrAD | 9 |16 |19 [Modul. \4 mm 8 10 | 12
10 mm Rohr AD | 13 | 18 |22 Gr1_Af6mm 8 1316
12 mm Rohr AD | 13|19 |25 Modul N8 mm 916/ 19
Schalldampfer 40 Gr2  A0mm |13 |18 | 22
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Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihen V - Ventilinsel Abmessungen und Befestigungen

2 - Feldbus Inseleingang

Pneumatisches Eingangs- Module Module Zwischen-einspei-
und Endmodul Gr. 1 Gr.2 semodul
Elektrisches FeldBus Breite: 48 mm Breite: 25 mm Breite: 37.5 mm Breite: 256 mm

Eingangmodul
Breite: 62 mm

Ventilinselbreite

ist abhdngig von Pneum.
der Auswahl der Elektrisches FeldBus Eingangs- Modul ~ Zwischen Modul End-
Module Eingangsmodul modul Gr. 1 modul Gr. 2 platte

L] = T
| — I’ IF 2 Schr. mit
v L 4 mm Durchm.
¥ NSy Blockbef.
&
2 i
® H
| T, | A
& 1 i L& i N
r_ 1 r L L | .
L@ | L5 sl 19 |12 oder
| DIN Schienen-
L 24 L, B 28 | .5 L] Montage
AS-i Bus Insel 2 Bef.-Bohrungen mit 4.3 mm Durchm. DIN Schiene 35x7 oder 35x15 mm
1
T T
0 @mﬂ[ (> @
B
! _E
p i 9
| |
T

I
2 Bef. zur DIN Schienenmontage

Device Bus Insel
2 Bef.-Bohrungen mit 4.3 mm Durchm.

T

pay ey B 2 [

B —
2 Bef. zur DIN Schienemontage
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PDE2536TCDE
Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihen T - Ventilinsel Abmessungen und Befestigungen

Ventilinselbreite
ist abhéangig von
der Auswahl der

Module Pneum. Ein- Module Module  Zwischenein-
gangs-Modul u. Gr. 1 Gr. 2 speisemodul
Mit IP67 verriegelbarer Stecker Mit IP40 Klemmstecker Breite: = Endplatte 25mm  37,5mm 25mm
48 mm

Pneum.
Eingangs- Modul ~ Zwischen Modul  Endplatte
modul Gr. 1 modul Gr.2
¥
2 Schr. mit
4 mm Durchm.
Blockbef.
&
B
=%,
a
1 i
L | 4 s B 0= B RN
2 Bef.-Bohrungen mit 4.3 mm Durchm. DIN Schiene 35x7 oder 35x15 mm
125 25 oder
] I DIN Schienen-
Mit verriegelbarer Stecker Montage Mit verriegelbarer Stecker ¥ {.
) T - A
_ o}fe] ) M i
| _I}(ht Klemmstecker - ql . ’j"[: Klemmstecker it Bl
! o [, | e . ¥
4 7| - =3 i — 13—
] ' ‘ |
11 t 1 [E] !
| =
8 3 . a |
-—kl L " * *
L) L} w
2 Bef. zur DIN Schienenmontage L &5

Besonderheit : 4/3 Wege, gesperrte Mittelstellung bei Insel-Ausfihrung :
Das MaB des Doppelrtickschlagmoduls wird addiert
wenn das Modul an die Insel montiert ist. Abmessungen siehe Seiten 39 und 40.

Eingangs- und Zwischeneinspeisemodul

a |b ¢ Module
6 mm Rohr AD 8 |18 [ 16| 4 | ADRohr | a | b | ¢
8mmRohrAD | 9 |16 |19 [Modut. N4 mm 8 |10 | 12
10 mm Rohr AD | 13 | 18 |22 Gr1 f6mm 8 13 | 16 L .
12 mm Rohr AD | 13|19 |25 Modul \8 mm 916/ 19
Schalldampfer 40 Gr. 2 10 mm 13 |18 | 22
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Einzelventil FuBmontage mit Schrauben 4 mm AD an
GroBe 1 ausziehbaren 3 mm dicken Bef.-Laschen
Verriegelbarer Stecker Ji2s oder seitliche Bef. mit 2 LT
Schrauben mit 4 mm AD _Mit verriegelbarem Stecker | |
Klemmstecker 26 i
r - -1 Mit Klemmstecker i
L]
& o ¥ |
k i X —| o
i
i L} |
e . I - | —_E
155
|™ 26 - - 88 -
- # -
- ‘2 -
Einzelventil
GroBe 2
Verriegelbarer Stecker R L

oder seitliche Bef. mit 2 1
Schrauben mit 4 mm AD _l\{!it verriegelbarem Stecker | | e

™ s ! Mit KlemmsteckerH i
| - Sl | e e i
s : : L 3 1“_':-'/ - F_:

Klemmstecker

I 5 ¥

u-éi -

= : |

bl

1 | S B e +
o
i |
L 385 J L &9 |
! a8 J
- 5‘ -
Abmessungen und Befestig.
der EinzelModule
werden auf Seite 31 gezeigt:
4/2-Wege, Impuls und 3/2-Wege
Einzelmagnet,
4/3-W. entliiftete Mittelstellg. und [ al blc
4/3-Wege bellftete Mittelstellg. 4 mm Rohr AD 8! 10 | 12
Modul. I

Besonderheit: Gr. 1 6mm Rflhr AD | 8 13|16
4/3-Wege, gesperrte Mittelstellung Modul: Schalldampfer 31
Wie auf Seite 20 gezeigt , wird das Mal3 des 8mmRohrAD | 9|16 | 19
entsprechenden entsperrbaren Doppelriick Modul ) 10mmRohrAD | 13 | 18 | 22
schlagmoduls addiert , wenn es im Ausgang des ) /‘l Schalldampfer 40
Basis Moduls montiert ist. Aomessungen siehe
Seiten 39 - 40.
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Baureihen P - Ventilinsel Abmessungen und Befestigungen

Hinweis: Die externen Module kénnen entweder direkt am Basisventil oder in die Rohrleitungen zum Zylinder montiert werden!

Externes Modul,
Anschluss am

Externes Modul, Anschluss
in der Rohrleitung

- Basisventil [ i
L | (O
Doppeldrosselriickschlagmodul Gr. 1 mégliche Bef.
mit 2 Schrauben
mit 3 mm AD {
B | R
(] t
- L) -
- ‘a -
Befestigung mit Schrauben
4 mm AD an Bef.-Laschen
Druckregelmodul Gr. 1 e
- mit Manometer
..v-":"'-«.'
)
]
- ohne Manometer
43 - — Ei -
L._ %
Drehbarer Steckanschluss fir
4 mm AD Rohr
Entsperrbares Doppel-riickschlagmodul Gr. 1 -=% _ m&glche Bef. 138

E@/muben
™ ) mit 3 mm AD

. - ¥

©
©

£

S
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Doppeldrosselriickschlagmodul Gr. 2

> < i
an

=
e

Druckregelmodul Gr. 2

- mit Manometer

- ohne Manometer

Entsperrbares Doppel-riickschlagmodul Gr. 2

RN
~a

P madgliche Bef.

=t === mit 2 Schrauben

&Lj,;’ﬁ:: ™
@@

Befestigung mit Schrauben
4 mm AD an Bef.-Laschen

mogliche Bef.

ar

188 mit 2 Schrauben

= -

=
(o)

. ffll - i ]
T 7 ?E'}":'I ]
@E’J

39

i]j/ mit 3 mm AD
[}

&7

Baureihen P - Ventilinsel Abmessungen und Befestigungen

m

n
|
|

- Y
Drehbarer Steckanschluss fir
4 mm AD Rohr

13
[——]
e

-
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Moduflex Vakuum-Ejektor

fir Leitungseinbau

73.6

~= 25 39.5
13.5 15.5
o i
-@%- h%. 4 © 5
e
THA [ts}
3 ol ¢ E
|
1 L
32.8 24.7
40.8
mit Moduflex-Ventil
34 68

20.7
32.6

26.5

15

27

34.8
140

16.6

27.5
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Moduflex Ventilsystem - P2M

Moduflex BaureihenV, T, Sund P

Empfehlungen fiir Konstrukteure beim Einsatz von Rohren mit AD in Zoll (US Standard)

Modul Gr. 1

m

5/32” oder 1/4”
Rohr AD

Modul Gr. 2

I =

5/16” oder 3/8”
Rohr AD

Eingangs- und

Die Moduflex-Module sind ein globales Produkt, somit stehen die Ventil-Module auch
fur die USA mit 2 Standards zur Verfugung:

- metrisches Rohr AD mit metrischen Steckanschlissen, wie im Katalog aufgefuhrt
- z0lliges Rohr AD mit zélligen Steckanschltssen.

Konstrukteure kénnen lhren Kunden fur den
Export in die USA 2 Vorschlage unterbreiten:

- Maschinen ausgestattet mit metrischen
Anschlussen: entsprechend den Kompo-
nenten wie sie im Katalog aufgeflhrt sind.

Parker unterhalt lokal entsprechende
Ersatzteillager.

- Maschinen ausgestattet mitimperial (z6lligem)
Rohr AD: In solchen Fallen benutzen Sie
die folgende Tabelle zur Auswahl der
Komponenten.

Vergleich zoélliger Rohr-AD mit metrischen Rohr-AD

metrischer Zoll (Imperial) metrisch
Standard US Standard entsprechend Moduflex Steckanschlisse
Rohr AD Rohr AD
4 mm 5/32” 4 mm z6llige und metrischer Steckans. sind identisch
6 mm 1/4” 6,35 mm spezieller zolliger Steckanschluss
8 mm 5/16” 8 mm z6llige und metrischer Steckans. sind identisch
10 mm 3/8” 9,53 mm spezieller zolliger Steckanschluss
12 mm 1/2” 12,7 mm spezieller zolliger Steckanschluss

Zwischeneinspeise-Module

E

| I

1/4”, 5/16", 3/8" oder 1/2”
Rohr AD

Moduflex Auswabhl fiir zéllige Rohr-AD

Entsprechende Komponenten kdnnen nach
folgendenm Verfahren ausgewahit werden:

1 - Wahlen Sie das entspr. Basismodul (ohne
Steckanschl.).

2 - Wahlen Sie von unten stehender Liste den
Steckanschluss mit zélligem Rohr AD.

3 - Montieren Sie den entsprechenden Steck-
anschluss in das jeweilige Basismodul.

FMDO04-1 . . ) Winkelstecker gerad. Stecker
FMDO7-1 P_neumat. Steckénschlusse fiir Gr. 1 Basis-, Packungs- Gewicht (g) Bestell- Gewicht (g) Bestell-
"' 'i Eingangs- u. Zwischenmodule inhalt per Einh.  Nummer  per Einh. Nummer
CMOOA-1 Rohr AD 5/32'= 4mmAD 10 5 CMD04-1 2 FMD04-1
' 4 - 1/4°AD 10 5 CMDO7-1 3 FMDO7-1
CMDO7-1

FMDO07-2 .

FMD13-2

[
CMD13-2

Winkelstecker

gerad. Stecker

Pneumat. Steckanschlisse fiir Gr. 2 Basis-,  Packungs- Gewicht (g) Bestell- Gewicht (g) Bestell-

Eingangs- u. Zwischenmodule inhalt per Einh.  Nummer  per Einh. Nummer

Rohr AD 1/4"AD 10 5 CMDO07-2 3 FMDO07-2
5/16"=8mmAD 10 6 CMDO08-2 4 FMDO08-2
3/8"AD 10 7 CMDO09-2 5  FMDO09-2
1/2"AD 10 8 CMD13-2 6 FMD13-2
41
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Moduflex Ventilsystem - P2M Baureihe V - Der Multipolanschluss und die Adressierung

H

Fixier-

klammer

Positionier-
nase

Multipol-
anschluss

@ 8.6 mm

-

Kabel
2m
5m

oder
9m

20 Adern
0,22 mm?
ANG 24

DS

1]2] [ol4l9] [e]7]elole
s tw v

Vorsteuerventil-Position auf der Insel

Der Multipolanschluss fiir Ventilinseln

Am Eingangsmodul befindet sich der
Multipolanschluss HE10 in der 20 poligen
Ausflhrung. Der Stecker wird mit Hilfe einer
Fixierklammer gesichert und ist dadurch auch
sehr leicht von vorne zugéanglich. Die Ventilinsel
als auch die Steckverbindung haben die Schutzart
IP 65.

Leitungs-Spezifikationen:
8,6 mm Durchm., UL, 20 Adern, 0,22 mm?,
AWG 24.

Minimaler Biegeradius: 6,5 mm.
verflgbar in LA&ngenvon2m,5mu. 9m.

Die Multipol 20-Pin Anschluss-Adressierung

Bei der Montage der Ventilinsel Serie V
geschieht die Adressierung der Vorsteuer-ventile
automatisch mit Hilfe der elektr. kaskadenférmigen
Kontaktleiste, wie im Handbuch Kapitel 8 erlautert.

Der Farbkode, wie unten aufgefthrt, der
Adressierung ist Ubereinstimmend mit DIN 47100.

Jeder Farbkodierung ist ein entsprechendes
Vorsteuerventil in der Insel zugeordnet.

Vorsteuer-Magnetventilposition auf der Ventilinsel

0 pink - braun 7 weiss - grdn 14 grau
1 weiss - pink 8 rot - blau 15 gelb
2 grau - braun 9 grau - pink 16 gran
3 weiss - grau 10 violet 17 braun
4 gelb - braun 11 rot 18 weiss
5 weiss - gelb 12 blau
6 braun - grin 13 pink Potential:
schwarz
Sub-D 25 Addressierung (IP40)
Pin- Pin-
Adresse Nummer Nummer Adresse
2 14 O ! !
. 2 3
4 15— f"? A c
& 16— S
ta 4 7
8 17— [T >
-1 el — B a
1o 18— 1% oo 6 11
12 19 e | 13
14 20 ——— % o ||
18 21— T [ S 1?
18 22 — |-° ;x
Nicht verwendet 23 — ] 19 19
Ea — 11 Nicht verwendet
Nicht verwendet 24 _// a"\
' A 12 Nicht verwendet
Nicht verwendet 25 0 x ia Basis
Frontansicht - 25-Pin D-Sub-Stecker mit AuBengewinde
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Moduflex Ventilsystem - P2M  Baureihe V - AS-i Bus Addressierung, Diagnostik u. Signaleingange

Bus Adressierung, erster und zwelter Knoten

In diesem Katalog:

e Serie V AS-i Bus
elektrisches Eingangs-
modul:

S. 21.

e Serie V AS-i Bus
Abmessungen und
Montage: S. 38.

e Separate, kurze Insel
mit AS-i Bus:
Handbuch, Kapitel 18.

AS-i Standard 2 Knoten Modul

41/4A 1.Knoten 2.Knoten 41/3A 1.Knoten 2.Knoten
[T —— ey

LED und Eingange fur 1. Knoten

rr

LED und Eingange fur 2. Knoten
il

L |

o @+
& P
E'. S =~ ‘ b

i'l'l'l" i I ll=

module und Si-

gnal Eingénge 4
AS-i Kabel schwarz:
24V = Ausgang
(Vorsteuerventile)

-

o [
®

®

®

AS-i Ausf. 2 - 1 Knoten Modul
unter der Schutzkappe hat man Zugriff zu diesem Schalter.

of1

. Knoten Adressierung |Adressiere den ersten
Knoten als erstes.

l
\o} .

. Knoten Adressierung ![ID Code AS-iV2.0 AS-iV2.1
10 7 7
* Externe Spannungversorgungen sollten mit Schutzisolation geméaB IEC 364-4-41 (PELV) versehen sein. :81 ’F: '?
D2 F E
Bus Diagnostik
«Ein/Aus» Anzeige Aus griin rot
— Spannung zu den Vorsteuerventilen | nomaler Arbeitszyklus Uberlastet
1. Knoten 2. Knoten
grun rot grun rot

E:"\" / ff

1.Knoten LED Anzeige .
i System Bedingung

o=t

7 griine LED| rote LED |griine LED | rote LED

HINWEIS: Bei nur einem Knoten sind

, ' D * G Normaler Arbeitszyklus
w | J Keine Spannung Modul+Sensor
| I o — N J 2 o % 2 Eingangsuberlastun

= Wk = N O & O 103 e )
— " S, [e) _*_ O {E} Keine AS- i Kommunikation
3 .,
| ﬁ} * O {%} Adresse erster Knoten =0
Adresse zweiter Knoten =0
weisses Feld LED Eingangssignale * D {T} *
f. Markierung D (0 12 3), siehe Beispiel unten .
&N O AUS 8 BLINKEN

Signaleingange

Physikalischer Eing (I, I, III, IV ) = D (0 1 2 3) 1. Knoten, Physikalischer Eing. (V, VI, VII, VIIl ) =D (0 1 2 3) 2.Knoten

Beispiel: physical Eingang III = logischer Eingang 6.2, Physikalischer Eingang V = logischer Eingang 7.0

M8 3 Pin Rundsteckdose , M12 5 Pin Rundsteckdose J

@ ||'r Pin Belegung: @ |"I
x 1-24V=/AS ; r’"\_ll‘g
@ 2 - 2 Eingang Q/ HA

Pin Belegung: @ g 3-0V =/ AS-i : Ve f

1-24V =/AS-i 'S 4 - 1.Eingang ; i '

3-0V =/ AS-i @ @ — W 5 - nicht verbunden 1 3 —

4 - Eingang T [ —] I 1 L j\J

3 1
1®4 4®:§

die Eing.
IT und IV mit denen der rechten
Seite verbunden
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Moduflex Ventilsystem - P2M  Baureihe V - Device Bus Module: Anschliisse, Adressierung, Diagnostik

Spannungsversorgung fiir alle Device Bus Module

Inhalt dieses
Katalogs:

Geratebus-Elektro-
eingangsmodule der
V-Baureihe: Seite 19.

Abmessungen und Einbau
Geratebus V-Baureihe:
Seite 36.

Kurzventilinseln flr den
Ferneinbau mit Geratebus:
Handbuch Kapitel 18.

1 - Anschluss

Alle Busmodule werden Uber
einen M12-Stecker mit AuBen-
gewinde mit Strom versorgt.

2 - Diagnose

Die beiden Anzeigen in der
Abbildung zeigen den Strom-
versorgungsstatus des Moduls
und des Magnetventils an.

Hinweis: Die Versorgung der
Magnetventile kann so aufgebaut
werden, dass der Anwender die
Ausgénge ohne Deaktivierung der
Kommunikation abschalten kann.

Netzstecker

M12  (wie am Modul vorhanden) Mi2

Typ A
1-24V DC Modul
(nicht an DeviceNet und
CANopen angeschlossen) 2 1
2 — nicht angeschlossen
3 -0V DC Modul und 5
Magnetventil
4 - 24V DC Magnetventil 3 4
5 — Schutzerdung (PE)

Grun: Stromversorgung
Modul OK

Grun: Stromversorgung
Magnetventil OK

v,
[ POWER';

N
¥

1L

’1

a\)
\ 1

M12 Netzstecker

mit AuBengewinde

Anschluss der Stecker «bus in» und «bus
out» siehe Seiten 45 bis 47.

(PE) zu verbinden.

Bus Schutzkabel Verbindungen fiir
Profibus DP, Device Bus und CANopen

Um elektrostatische Einflisse auf das Bus Kabel zu verhindern, Bus- ]

haben alle Kabel einen Schutzmantel. Die AnschlUsse «Bus ein» Eing.

und «Bus aus» haben jeweils einen Pin belegt fur die Verbindung it "
zum Schutzmantel (siehe auch folgende Seiten). Es ist sicherer bedmm e m=d |
den Kabel-Schutzmantel an beiden Enden mit dem Erdleiterschutz I -

Innerhalb des Moduls ist eine Verbindung zwischen den beiden
Pins vorgesehen , damit die Schutzfunktion durchgangig ist.

Um den CE-Richtlinien zu entsprechen , muss der Erdleiter-schutz
fur jedes Modul lokal angeschlossen werden.

Bus-Kabel

4

Schutz
Mantel

—: Spannungsanschl.

interne

Erdleiterschutz  (PE)
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Moduflex Ventilsystem - P2M  Baureihe V - Device Bus Module: Anschliisse, Adressierung, Diagnostik

PIRJOJF] I

BJUJS

Anschlisse der Buskabel

Profibus DP Standardstecker B M12 mit
AuBen- und Innengewinde.

Es wird die Verwendung der vorgefertigten
Kabel empfohlen, die der Elektriker vor Ort
bereithalt.

Ein Leitungsabschluss (P8BPAOOMB) wird
am Anschluss «bus out» der letzten Station
benotigt.

Adressierung

Verwendung der Datei *.GSD auf der
Moduflex-Homepage:
http://www.parker.com/pneu/moduflex.
Die Dezimaladresse wird mit den
Codierschaltern konfiguriert.

Diagnose

Die Diagnose wird entsprechend dem Modul-
dialog in der Abbildung vorgenommen.

DeviceNet ™

Anschlusse der Buskabel

DeviceNet Standardstecker A M12 mit AuBen-
und Innengewinde

Die Versorgung des Moduls erfolgt tber die An-
schllsse V+ und V- (24 V DC) von «bus in».
Es wird die Verwendung der vorgefertigten
Kabel empfohlen, die der Elektriker vor Ort
bereithalt.

Ein Leitungsabschluss (P8BPAOOMA) wird
am Anschluss «bus out» der letzten Station
bendtigt.

Adressierung

Verwendung der Datei *.EDS auf der Moduflex-
Homepage: http://www.parker.com/pneu/
moduflex.

Die Dezimaladresse wird mit den Codierschal-
tern konfiguriert.

Diagnose

Die Diagnose wird entsprechend dem Modul-
dialog in der Abbildung vorgenommen.

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 -

bus in bus out
(wie am Modul vorhanden) (wie am Modul vorhanden)
2 1 Ausgangsstift 1 2
1. +5V
5 2: Leiter A 5
3:0V
3 4 4: Leiter B 4 3
5: Abschirmungen .
AuBengewinde M12 Innengewinde M12
Typ B Typ B
Bus aktiv Diagnosefehler
Diagnose der Magnetvorsteuerung (Kasten Seite 47)
O ((') O ] (O O O O (V)
DIAGN. BUS DIAGN. OUTPUT
. POWER
rower) ———Profibus DP
AR ©
e =k -
'.99 [3
Gerateadresse
1-99
bus in bus out
(wie am Modul vorhanden) Ausgangsstift (wie am Modul vorhanden)
1. Abfluss
S 2:V+ S
3:V-
3 4 4: CAN-H 4 3
5: CAN-L
AuBengewinde M12 Innengewinde M12
Typ A Typ A
Bus aktiv Buskommunikationsfehler Diagnose der Magnet-

vorsteuerung (Kasten Seite 47)

'
Q0 O O O O O
POWER

——— Device Net

I

POWER

Busgeschwindigkeit: 125 kbaud, 250 kbaud, 500 kbaud

MAC ID 1-63

45

Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



PDE2536TCDE
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CANopcn ..o o
(wie am Modul vorhanden) Ausgangsstift (wie am Modul vorhanden)

2 1 1 2
5 1: Abfluss 5

Anschliisse der Buskabel 20
CANopen Standardstecker A M12 mit AuBen- 3 4 4: CAN-H 4 3
und Innengewinde. . 5: CAN-L .
Die Versorgung des Moduls erfolgt Uber die AuBeng_lt_avvw/wA\de M12 M12 |n$en%ewmde
Anschlisse V+ und V- (24 V DC) von «bus in». P P
Es wird die Verwendung der vorgefertigten Kabel
empfohlen, die der Elektriker vor Ort bereithalt.
Ein Leitungsabschluss (P8BPAOOMA) wird ) o )

Bus aktiv Buskommunikationsfehler Diagnose der Magnet-

am Anschluss «bus out» der letzten Station
bendtigt.

vorsteuerung (Kasten Seite 47)

"4
0O O © O O O ©

POWER

rower) ———CRANoOpen et
QQOI 07
3

Adressierung

Verwendung der Datei *.GSD auf der
Moduflex-Homepage: http://www.parker.com/
pneu/moduflex.

Die Dezimaladresse wird mit den Codierschaltern
konfiguriert.

Busgeschwindigkeit: 20 kbaud, 125 kbaud, 250 kaud
Sonstiges: Automatische Erkennung 10 kbaud to 1 Mbaud

Diagnose p—

Die Diagnose wird entsprechend dem Modul- MAC ID 1-63
dialog in der Abbildung vorgenommen.

Kompatibilitat &)

Integration von P2M2 Eingangs-
modulen in die SRB Advantys

Die P2M2HBVC 11600 CANopen Eingangs- = =l &
module sind in die Ein- u. Ausgange eines mi gl
Telemecanique Advantys STB Moduls | =
integriert, unabhéngig davon welcher Bus ﬁl !'ﬂ
installiert wurde. o Ii: :
=105
7 Kommunikations-Busse stehen fir Advantys Re! :i;
STB zur Verflgung (Ethernet, CAN Open, _L|=%
FIP 1/O, Pro bus DP, DeviceNet, InterbusS, ke

Modbus+).

Diese P2M2-Eingangsmodule sind in der
Advantys STB SPU 1xxxx Katalog-Software
zu finden. Per "drag and drop" kann diese fur
die Anwendung genutzt werden.

Bis zu 12 Eingangsmodule P2M2 kénnen mit
der selben Advantys STB verbunden werden.

Die Adressierung der P2M2-Module wird auto-

. Parker Moduflex Ventil-System P2M2HBCVC11600: 16 Ausgéange
matisch von der Advantys STB vorgenommen.

Die P2M2-Eingangsmodul-Diagnostik ist in
die Diagnostik der Advantys STB-Gruppe mit
eingeschlossen.
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INTERBUS-S

. Pin Pin

Bus Kabel Anschllsse BusIN  poiegung (ABuﬁ gb{)‘!‘n Belegung
I U u
Die M23 Rundstecker entsprechen den Anweisun- (Ansientaufhod)—4: D 1: DO
gen aus dem Interbus S Handbuch. 2. D0 2 D0
Es wird empfohlen vorgefertigte Kabel vom lokalen 3: DI '
Elektoteile-Lieferanten zu benutzen. T 3: DI
4: DI 4: D_|
] ] 5: GND 5. GND
Automatic Addressing 6: NC 6: NC
InterBus-S is self addressing. Thus it does not need 7. NC 7: NC
any software or hardware configuration. M23 Stecker  8: NC M23 Steckdose 8: NC
. 9: NC 9: RBST

Manual Addressing

HINWEIS: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem InterBus S Handbuch
InterBus-S network can also be manually

configured using :
- ID code : 03 (hexadecimal)

- Data length : 2 bytes entf. Bus Kontrolle Bus aktiv entfernter Bus ausgeschaltet
Diagnostik |
Die Fehlermeldung entspricht dem Modul Dialog, ¥ = e
ersichtlich auf nebenstehender Zeichnung. Die F EJMGH BUE DiAGH. ouTPUT J |
. POWEF|
gesfwtlgr:rg:rlgghg ist entsprechend den InterBus PR ) —————— .fnfemus S j )
() i
I W) |

Vorsteuerventil Fehlermeldung (siehe unten) |

Vorsteuerventil Fehlermeldung gilt fiir allen Device Bus Module

«rote» LED zeigt Vorsteuerv. Kurzschluss

A: Vorsteuerv. 0 - 3 B: Vorsteuerv. 4 -7 C: Vorsteuerv. 8 - 11 D: Vorsteuerv. 12 - 15
Vo 4 N N( N( N
A |
R § E_:P"j_] o) o) o) o) o) o) o) o) ]
”"”T O O O O O O O O |

[&

O(1]2|3|4|5|6||7)|8|9]|10)11]|12(|13| 14|15

b_ o —— —— ——— e — —— ——— ——— e ——

Innerhalb der Module wird ein Kurzschluss eines - grun: Stromversorgung Vorsteuerventile o.k.
Vorsteuerventils wie folgt angezeigt: - rot und Kodierung wie oben: Es besteht ein
Kurzschluss an einem Vorsteurventil.

m 47

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



Handbuch

Die vorhergehenden Kapitel haben detailliert die Leistungs-
merkmale und Funktionen einer speziellen Ventil-Serie erlautert:
Moduflex.

Allgemein bemerkt, eréffnen moderne Pneumatik-Ventil-
Generationen sehr viel neue Moglichkeiten im Bereich der elektro-
pneumatischen Automation.

Ventile bilden eine Zentralstelle in der Automation. Die Fortschritte
bei der Entwicklung der Ventile bzw. Ventil-Systeme betreffen
jeden weiteren Entwicklungsschritt innerhalb einer Anlage:
Gestaltung, Installation, Maschinen-Inbetriebnahme und die
Wartung. Das alles fuhrt zu effizienteren Lésungen bei jeder
einzelnen Anwendung.

Das folgende Handbuch erlautert die Entwicklung in der

Ventiltechnik und erlautert die Grundsétze einer einfacheren und
effizienteren Automations-Praxis.

m H-1 Handbuch zu modularen pneum.Ventilinseln
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Handbuch

zu modularen
elektro-pneum.
Ventilinseln

Der technische Fortschritt in der elektro-pneum. Automation wurde durch den
Einsatz von SPS-, Feldbus-Systemen, integrierten Zylindersensoren und modularen
eletro-pneumatischen Ventilinseln vorangetrieben. Ventile werden nun als kompakte
Inseln zusammengestellt, die flr jede Installationsanforderung leicht konfigurierbar
sind. Sie sind wichtiger Bestandteil von Automatisierungs-Systemen sowie vom Dialog
zwischen Mensch und Maschine.

Heute ist die optimale Zusammenstellung einer Ventilinsel fur die jeweilige Anwen-
dung entscheidend. Dieses Handbuch zeigt die zahlreichen M&glichkeiten auf, die die

jungste Generation von modularen Ventilinseln zu bieten hat.

Kapitel Seite
n Ventilinseln verandern die Automationspraktiken H-3
a Geschichte: von Einzelventilen zu Ventilinseln H-5
B Ventilauswahl (Module) fur eine bestimmte Insel H-7
n Eine Ventilinsel fur jede Anwendung H-9
B Die interne Flexibilitat der Ventilinseln H-11
B Die externe Flexibilitat der Ventilinseln H-13
B Ventile mit einzelnen elektrischen Anschltissen H-15
B Inseln mit integrierter elektrischer Kontaktleiste H-17
B Dialog Mensch-Maschine durch Ventilinseln H-19
m Inseln mit Drossel- und Druckregel-Funktionen H-21
m Inseln fur Anwendungen mit 3 Stellungsventilen H-23
m Staudruck-Vermeidung in Entliftungskanélen H-25
m Vorsteuerventil-Anschluss intern/extern und Entliftung H-27
m Inseln fur Vakuum Anwendungen H-29
m Ventilinseln und NOT-AUS Positionen in Maschinen H - 31
m Mit IP 20 Ein-/ Ausgangsmodulen angesteuerte Ventilinseln H-33
m Kompakte Ventilinseln mit ASI-Bus-Ansteuerung H-35
m Ventilinseln mit Device Bus Ansteuerung H-37
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n Ventilinseln verandern die Automationspraktiken

Die Automationspraktiken werden standig verbessert. Die
jungste Generation der elektro-pneum. Ventilinseln veran-
dert sie auf verschiedenen Ebenen: Konstruktion, Instal-

lierung, Inbetriebnahme und Wartung von Maschinen.

Mit den neuen kompakten, modularen pneumatischen angesteuerte kleine Inseln in der Nihe der Zylinder
Ventilinseln stehen der Konstruktion von Automationsan-

lagen zahlreiche Moglichkeiten zur Verfiigung. ML

Je nach Komplexitat der Maschine und Umfeld wird der o) le]e I_

Konstrukteur die elektro pneum. Ventile entweder zentral =

oder dezentral anordnen. Il]_

Zentrale Ventilinsel in einem Schaltschrank

LU

oo oUT| [OU0 Schaltschrank
. | — — = mit sowohl
& | J | | - elektrischen

f"LI"‘ ["LI""I"I I:“U‘U“I als auch

pneumatischen
| DR Komponenten
= AR
E & o0 j
] o w|w|w "
— =H

'_/ =l \lentilinsel Schalt- |
-.. " SeEE SEEER EEEE SChI’ank . R
: I!\ 'ﬁ' Jo “X" j -~ Keine Inseln =___

L

Eeldbus

u den Zylindern

E Installation

Die Konfigurierung und Installation einer Ventilinsel
fur eine bestimmte Maschine wurde durch die jlingste
Produktgeneration stark vereinfacht.

Steckverbindung Ventilinsel mit SPS

LB N
In diesem Handbuch wird jeder Schritt erlautert, von der SPS (
.. . - | [N BN
Montage der Ventilinsel bis zum Anschluss. Ii
[||® | & &
| i [N BN
inzel lektrisch - {';
einzeliner elexktriscner
Mehrleiteranschluss '7':—'”'

Ventilinsel mit modularer
integrierter Kontaktleiste

(7]

Rohranschlisse

zu den Zylindern
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Inbetriebnahme von Maschinen

Die Inbetriebnahme einer Anlage lauft in mehreren Schritten ab. Die
elektro-pneumatische Komponenten werden dabei in mehreren Testlaufen
gepriift und in Betrieb genommen.

In diesem Handbuch wird erlautert, wie die Ventilinseln der jiingsten Generation
leicht konfiguriert und modifiziert werden kénnen, bis alle Zylinder an der
Maschine die erforderlichen Funktionen ausfiihren.

E Wartung von Maschinen

Der Dialog zwischen Mensch und Maschine wurde mit der jiingsten
Generation pneumatischer Ventinseln drastisch verbessert. Sie nehmen nunmehr
eine wichtige Funktion bei der Fehlerbeseitigung an Maschinen ein.

In diesem Handbuch wird demonstriert, wie jedes Inselmodul mit seinen
Identifizierungskennzeichnungen, LED-Anzeigen und Handhilfsbetatigungen
die Fehlerbeseitigung an einer Maschine verbessert und vereinfacht.

T [ [ T
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: von Einzelventilen zu Ventilinseln

Um den Anforderungen der immer komplexeren und

kompakteren Maschinen zu entsprechen, wird die

Pneumatik in der Automation stéandig verbessert:

—um sie mit SPS-Schnittstellen kompatibel zu machen,
wurden die Pneumatikventile mit Niederwattmagnete
elektrisch angesteuert;

—urspringlich autonom wurden die pneumatischen
Ventile zu einer Mehrfachlésung als kompatke,
flexible Insel entwickelt, in der nun eine komplette
Funktionspalette kombiniert ist.

o

Die Skizzen stellen den Aubau bei einem doppeltwirkenden
Zylinder dar, der durch ein Ventil gesteuert wird.

Die Spezifikation «5/2-Wege» verweist auf die Anzahl der An-
schlisse (5) und die Anzahl der Schieberpositionen (2).

FUr die Konstruktion der Schiebeventile ist ein Entliftungs-
anschluss an jedem Ende erforderlich (5 Anschllisse an einem
Ventil).

—l —

doppeltwirk, Zylinder u. Vorsteuer-Magnetventile

5/2-Wege-Magnetventil

[==r]
: /N & /N

2] Ventile auf Grundplatten

Bereits Anfang der 80er Jahre machte die groBe Anzahl der
Einzelventile an jeder Maschine die Installations- und Verschrau-
bungsarbeit lang und kostspielig. Wie bei hydraulischen Ventilen
entwickelten die Konstrukteure mehrfache pneumatische Ventile
und reduzierten so die Anzahl der Rohrverbindungen.

Die Skizzen zeigen eine typische 5/2-Wege-Ventilverbindung,
die mit drei Kanalen verbunden wird: Betriebsdruck 1, EnlUf-
tungsdruck 3 und 5.
Je nach Konstruktion des Mehrfachventils kdnnen die Ausgangs-
anschlUsse fur die Zylinder entweder oben, unten oder seitlich
angebracht werden.

Der Zeitaufwand fUr die Installation und Verschraubung wurde
drastisch verkUrzt. Diese Mehrfach-kontruktion ist deshalb seit
Uber 10 Jahren flhrend.

Anschluss oben Anschluss unten Anschluss seitl. -
2 4
i, il
At k2 5/2-W.-Schieberventil
2 4 3E Mehrfach-Grundplatte
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Die dreikanaligen kompakten Inseln

Inden 90er Jahren, als die Anzahl der pneumatischen Ventile an
den Maschinen immer weiter erhéht wurde, erschienen Mehr-
fachventile groB3 und sperrig. Nach dem gleichen drei-kanaligen
Prinzip wurden kompakte Inseln entwickelt und eingesetzt, die
auch eine gréBere Auswahl anzubieten hatten.

5/2-Wege-Modul fiir doppeltwirkende Zylinder

Vorsteuer-

Die Inseln beinhalteten:

— Vorsteuer-EntlUftung fUr ein saubereres Umfeld,

- 5/2-Wege-Ventile sowie 3/2-Wege-Ventile, wie auf den Skizzen
unten dargestellt.

Doppel 3/2-Wege-Modul fiir einfachw. Zylinder

4 |2

s\ f2 o7 (Vi
3E SLJE I 3E
1P l Ll 1P
SE l SE

Schieberventilkonstruktion

2] Die zweikanaligen kompakten Inseln

Heute mussen andere Anforderungen erflllt werden:
flexibelere Inseln, verschiedene VentilgroBen innerhalb der
gleichen Insel, ... Mit den geeigneten Ventil-konstruktionen
(siehe Skizzen unten) gibt es eine neue Generation von

4/2-Wege-Ventil fiir doppeltwirkende Zylinder

Schieberventilkonstruktion

Inseln mit zwei Kanalen, die noch kompakter sind und alle
Anforderungen erflllt. Dies erdffnet Moglichkeiten fur neue,
effizientere Automationspraktiken.

Doppel 3/2-Wege-Modul fiir einfachwirkende Zy!.
—

zum doppeltwirkenden Zylinder

- v
zu zwei einfachwirkenden Zylindern

Vorst.-
Magnet
Integr.
Ruck-
= | N T¥ | schlag-
'}L_” __.“ H_k .t::ﬂ?l ventil
T_ - in der
1 ] aE Entluftg.
Sitzventilkonstruktion
4/2-W.-Ventil-Modul
Doppel 3/2-Wege-
Ventil-Modul -
- Vorsteuer- .
k’_g;n{ - »f' Magnetventil
g .l = Haupt-Ventil
AT - , .
- ‘ -t Srundolat Diese kompakte Ventil-
g L rundpiate Inselgeneration mit zwei

| Hauptkanédlen ermog-licht

e einen betrachtli-chen
Forschritt in der praktischen
Automation. Dieses Hand-
buch soll den Fortschritt
beschrei-ben, der erreicht
wurde.
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B Ventilauswahl fiir eine bestimmte Insel

l Das richtige Ventilmodu
A- Ventildurchfluss =

Eine Insel kann sowohl groBe als
auch kleine Zylinder steuern.
Deshalb kénnen Ventile mit
verschiedenen Durchfluss-
kapazitaten in der gleichen
Insel kombiniert werden.

Die Palette der kompakten elektropneum. Ventile

wurde weiter entwickelt und hat sich bewéhrt.

Sie kénnen nun an alle praktischen Situationen

angepasst werden:

- verschiedene InselgréBen: lange Inseln, kurze
Inseln in der Néhe der Zylinder, alleinstehende
Ventile, ...

- Innerhalb einer bestimmten Insel sind erschiedene
Durchflussmengen und verschiedene
Ventilfunktionen maéglich.

| fur jeden Zylinder

e -

@ 6 bis @25 mm| @ 6 bis @ 40 mm| @ 40 bis @ 63 mm | @ 63 bis & 100 mm

VentilgroBe } GroBe 1 GroBe 2

4 mm AD 6 mm AD 8 mm AD 10mm AD
Rohran- }
schlussgroBe >

B- Ventilfunktion

Eine Insel kann mit 3/2- oder
4/2-Wege-Ventilen einfach-
oder doppeltwirkende Zylinder
steuern.

Die Steuerung kann einfache
oder doppelte Vorsteuer-
Magnetventile oder beide
erfordern.

All diese Ventilfunktionen kén-

4/2-Wege einseitiger Magnet 4/2-Wege beidseit. Magnet

nen auf einer Insel montiert 34 T 3 Y1 . :
sein, sowie auch Ventilfunktio- ME[XJ"‘ NE{ X I =i il
nen mit drei Positionen (siehe k. 2 —-_drEu
Kapitel 11) und externen Mo- q I° o 5 =
dulen zum Drosseln der Abluft Vakuum
und Regulieren des Drucks [ e— " =
(siehe Kapitel 10).
doppelt- einfach-
wirkend wirkend
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H elektir.- pneum. Ventile und Inseln fir alle Optionen

Die Durchfluss- und Funkti-
ons-Variationen, die auf den
vorhergehenden Seiten er-
lautert wurden, kénnen mit
den folgenden zusatzlichen
Variationen erganzt werden.

A- Einzelventile

FGr weit auseinander
angeordnete Zylinder an einer
Maschine ist es besser, das
Ventil in der Nahe anzusiedeln.
Deshalb gibt es Einzelventile.
Die Schaltzeit und der
Luftverbrauch werden dann
auf ein Minimum reduziert.

4/2-Wege

GroBe 1
Doppel 3/2-W. Doppel 3/2-W.
GroBe 1 GroBe 2

B - Module fiir Ventilinseln mit elektrischen Einzelanschliissen

Flr kleine Zylindergruppen
kdénnen die Ventilinseln kurz
sein.

In diesem Fall ist es einfacher,
einzelne elek-trische
Anschlisse flr die Ventile
einzusetzen.

C - Ventilinseln mit integrierter elektrischen Kontaktleiste

Wenn die Anzahl der Ventile
groBer ist, lassen sich modu-
lare Inseln mit diesen elektri-
schen Anschluss-optionen
leicht montieren.

Die Inseln sind dann mit einer
SPS-Steuerung ver-bunden
Uber ein Multipol-kabel, das
am Eingangs-molul ange-
schlossen wird oder mit einer
Feldbus Steuerung.
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n Eine Ventilinsel fur jede Anwendung

Die auf den vorstehenden Seiten ausgewéhliten

T— “T I T Ventile werden fur eine spezielle Anwendung in
_ : b einer Ventilinsel montiert.

E. 2 “ | : ” 8 H |—e“='°"=— Die Ventilinsel beinhaltet Steckanschliisse fir
= a Jedes Ventil. Fur jede Anwendung ist die optimale
- ‘7 @) (e) {‘} @) (@)(e L= Auswahl an Steckanschltissen erhéltlich.

B Rohrverbindungen fiir Zylinder

Basis-Ventilmodul komplette Module fiir Ventilinsel

T T

ModullGroBe 1 |GroBe 2

GroBe

gerader E:I
Rohr Anschluss /
AD 4 mm |6 mm |8 mm [10 mm oder .'II
Winkelsteck- ||'
If] anschluss

gerader
Steckan-
schluss

Winkel-
Steckan-
schluss

Jedes Modul ist mit den Steckanschliissen in der erforderlichen
GréBe und Konfigurierung ausgestattet. Alle Anschlisse lassen
sich einfach in die Basismodule stecken, um die erforderlichen
kompletten Module fUr Inseln zu erhalten.

Bl Montage und Einbau der Ventilinsel

FUr die Montage der Ventilinsel werden die Ventile Seite an Schraubenbefestigung
Seite an der Grundplatte befestigt. Die so entstandene Insel ist [ und Montage mit DIN-
kompakt und stabil und kann direkt auBen an einer Maschine i Profil-Schiene

oder in einem Schaltschrank montiert werden.
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B Druckversorgung und Entliiftung der Ventilinsel

Druckversorgung

EntlUftung

Eingangsmodul

Druckversorgungs- und Entliftungsanschlisse sind am
Eingangsmodul , seitlich links an der Insel.

Die SteckanschlUsse werden einfach in das Eingangsmodul ges-
teckt und sind in verschiedenen GréBen, entweder als gerader
AnschluB3 oder als WinkelanschluB erhaltlich und kénnen so an
eine bestimmte Anwendung angepasst werden.

Bei einigen groBen und / oder lauten Maschinen muss die
Entliftungsluft nicht separat entsorgt werden. In diesen Féllen
kann ein Einsteck-Schalldampfer eingesetzt werden um das
Entluftungsgerdusch zu dampfen..

Eingangs-
oder
Zwischen-
Einspeise-
modul

Auswahl an geraden Steckanschllssen:

6, 8, 10, 12 mm AD

I g m[D Steckanschluss

Steckschalldampfer

Winkelstecker

Auswahl an Winkelsteckanschlissen:
6,8, 10, 12 mm AD

B Konfigurierung der Ventilinsel nach Durchflussanforderungen

Je nach GréBe der Insel (kurz oder lang) und der Module , kénnen
die Durchflussanforderungen ganz verschieden sein. Jede Insel
lasst sich leicht an die Durchflussanforderungen anpassen und
kann einfach modifiziert werden, wenn die Zylindergeschwindi-

gkeiten nicht ausreichend sind.

Eingangs-

@ kurze-Ventilinseln Modul

Bei GréBe 1 Modulen, ist bei einer

kurzen Insel ein begrenzter Versor-

gungsdurchfluss erforderlich:

- das Abschlussmodul ist eine
einfache Platte.

@ groBe Ventilinseln

Der doppelte Entliftungs-anschluss
E (12 mm @ ) mit maximalem Dur-
chfluss ist im allgemeinen erforder-
lich, wahrend nur ein Druckversor-
gungs-anschluss P bendtigt wird.

hinten

Eingangs-
Modul

Eingangs-
Modul

T

BRI EES
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B Die interne Flexibilitat der Ventilinseln

o oo |oojoooo
S R R A s

Um die Inbetriebnahme von Maschinen zu
vereinfachen, sind die Ventilinseln nun flexibeler
geworden.

Vollkommen modular kénnen sie einfach erweitert
oder neu konfiguriert werden, bis sie genau den
Anforderungen der Anwendung entsprechen:
verschiedene Zylinder,; verschiedene Durchfilisse,
um die erforderlichen Zylindergeschwindigkeiten zu
erreichen; verschiedene Zwischenmodule innerhalb
einer bestimmten Insel, ....

Bl Anpassung der Inselzusammenstellung

Die urspringlich konstruierte Insel kann so lange verandert wer-
den, bis sie alle Anforderungen erflllt. Zum Beispiel wird an der
oben gezeigten Insel das letzte Modul gegen eines mit groBerem
Durchfluss ausgetauscht, wodurch die Druckversorgung und
Entliftung verdoppelt werden.

B Austausch des Steckanschlusses

Vorsteuerventil
M an
Grund- Basis-
platte modul
7 Klammer i
! il ai
r;::'_'l —

Anderung des Steckanschlusses,
wenn die Ventilinsel angeschlossen ist

H- 11

1 - Dieses GroBe 2 Modul
wird dem Zylinder die erfor-
derliche Geschwindigkeit
verleihen.

2 - Dieses zusétzliche Zwischen-
modul wird die Durchfluss- und
Entluftungsmenge der Insel auf
das nun erforderliche Niveau
erhdhen.

Einfache Montage u. Demontage der Insel

Bei der Aneinanderreihung der Module ist darauf zu achten, dass
der Kopf der Befestigungsschrauben so positioniert ist, dass er
in die Aussparung des folgenden Moduls passt. Ein Mitdrehen
der Schraube bei der Montage nachfolgender Module wird damit
vermieden.

Damit ist auch eine sichere Demontage der Module in der richtigen
Reihenfolge gesichert.

Fr jede Anwendung k&nnen Module und Ansschliisse unabhangig
von einander gewahlt werden.

Sollte der Zylinder jedoch seine gewlinschte Geschwindigkeit nicht
erreichen, kann an der fertig montierten Insel der Steckanschluss
getauscht werden. Entfernen Sie einfach das Vorsteuerventil und
das Basismodul, ziehen Sie die Klammer aus der Grundplatte und
ersetzen den Anschluss durch einen gréBeren.
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H Aufteilung der Insel in verschiedene Druckabschnitte

Ventilinseln erfordern womdglich zwei oder mehr verschiedene
Druckabschnitte. Es gibt ein universelles Zwischeneinspeise-
Modul fir die Installierung aller erforderlichen Kombinationen,
wie in den folgenden Beispielen gezeigt wird.

Typische kurze
Insel mit einer
Versorgung und
Entliiftung.

Konfigurations-
Platte

Typische lange Insel mit
doppelter Versorgung
und Entliiftung. Die P-
und E-Kanéile sind beide
offen.

+O
—O—
Insel mit zwei Ab-schnit-
ten, fiir ver-schiedene
o Driicke P und P1. Der P-
D o Kanal ist geschlos-sen.
Der E-Kanal ist offen.
+O
0—

Insel mit zwei Abschnit-
ten fiir die separate Ent-
liiftung von Modulen mit
groBBem Durch-fluss.
P-Kanal offen.

E-Kanal geschl.

N i RS
EIv ¥ v ¥ ¥ ¥

P P Druckabschnitt Atmosphare Vakuumabschnitt Insel mit zwei Ab-
schnitten

- ein Abschnitt mit
D o P-Druck
o0— - ein Abschnitt mit

S 44 Vakuum

Y BR B3 R (SR P-Kanal geschl.
E I N A v v E-Kanal geschl.
Vakuum- Vakuum

Sauganschluss

Das universelle Zwischenmodul wird mit vier Konfigurierungs-
platten geliefert, jeweils mit zwei Funktion:
- Sperren des P- oder E-Kanals oder keinen oder beide;
- Darstellung eines einfachen Symbols auf der
Vorderseite der Insel, um die interne Konfiguration anzuzeigen.

m H-12 Handbuch zu modularen pneum.Ventilinseln

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



|6 | Die externe Flexibiliti

t der Ventilinseln

L

sle|sial imfs|s !

0 [
all

Tt

=

m

Externe Funktions-Module machen die Ventilinsel
noch flexibler.

Diese Ventile erfillen die zusétzlichen Anforder-
ungen von Zylindern: Abluftdrosselung, Druck-
regulierung oder Positionierung.

Sie kénnen direkt an die Ventilinsel angeschlossen
oder in-line néher am Zylinder installiert werden.

M Externe Module und ihre Funktionen

A - Doppel-Drosselriickschlag-Modul

Dieses Doppel-Drossselrickschlag-Modul zur Durchfluss-

Steuerung ist praktisch, um die Zylindergeschwindigkeiten durch

folgende MaBnahmen anzupassen:

- Steuerung der Entliftungsmenge von einem doppelt-
wirkenden Zylinder;

- Steuerung der Versorgungsmenge an einen einfach-
wirkenden Zylinder.

In Kapitel 10 sind die Details beschrieben.

B - Druckregel-Modul

Oftmals muss die von einem Zylinder entwickelte Kraft angepasst
werden. Dieses Druckregel-Modul ermoéglicht die Anpassung des
P1-Drucks, der fUr einen bestimmten Zylinder erforderlich ist und
das Ablesen des eingestellten Druckes.

In Kapitel 10 sind die Details beschrieben.

C - Entsperrbares Doppel-
rickschlag-Modul

Mit zwei intern entsperrbaren Ruckschlagventilen sperrt
diesesModul den Durchfluss und damit die Zylinderbewegung,
sobald die Ausgénge des Ventils beide drucklos sind.

In Kapitel 11 sind die Details beschrieben.

H-13
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B Einbau der externen Module

® GroBen und Durchflussmengen

Den beiden VentilgroBen entsprechend sind die
externen Module in zwei GroBen erhéltlich:

-GroBe 1: @ 4 mm NW, 400 NI/mn,
- GroBe 2: @ 7 mm NW, 1200 NI/mn.

Zylinder bis 100mm Kolbendurchmesser kdnnen
entsprechend angesteuert werden.

® Verschiedene
Einbaumoglichkeiten

Je nach Konstruktion der Maschine und Anfor-
derungen an die Zylinder, kdnnen die externen
Module der Ventilinsel entweder an die Insel
montiert oder zwischen der Ventilinsel und dem
Zylinder in-line installiert werden.

Abluftdrosseln und entsperrbare Doppelrick-
schlag-Module sind effektiver, wenn sie in der
Nahe des Zylinders angeordnet werden, wahrend
die Einbauposition des Druckregelventils keinen
Unterschied bewirkt.

Die externen Module machen die Konstruktion

von Maschinen flexibler und verbessern die Mog-
lichkeiten wahrend der Inbetriebnahme.

Externes
Modul

GroBe 1

Externes
Modul

Rohr 4 oder 6 mm AD

GroBe 2

|

Rohr 8 oder 10 mm AD ._l l I

s

Das externe Modul direkt in das Basisventil der Insel montiert.

b

Druckregelmodul
wird so installiert,
dass es leicht
zuganglich ist.

| £

A
-

ein entsperrbares
Doppelriickschlag-
modul ist in der
Nahe des Zyl.
effektiver.

H-14
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B Module mit separaten elektrischen Anschliissen

Vorsteuer-

. Bei Einzelmodulen oder bei Ventilinseln mit maximal
Magnetventil

elektrischer

Steck- Einzelmodul funf Modulen sind separate elektrische Anschllsse
anschluss oder praktisch.

kleine

Ventilinsel

Diese Einzelstecker sind staub- und wasserfest
und sind serienméBig mit LED-Anzeige und einer

’ Schutzbeschaltung ausgerdstet.
O) \oo

Bl Der staub- und wasserfeste elektr. Stecker

L ED-Anzeige

Die elektrische Anschlussdose fUr das Vorsteuerventil rastet auf
die Ventil-Steckverbindung mit M8 Gewinde. Die Steckdose ist
ausgerUstet mit LED Anzeige und Schutz- beschaltung sowie
einem verpolungssicherem Kabel.

IP67 Steck-ansd K iy Vorsteuer-Ma-
Alle Einzel-Ventimodule haben Vorsteuerventile mit separatem lt{ndw?ub- ' gnetvent
Assig fur
Steckanschluss. Staub und
) . i . Wasser
Bei kurzen Ventilinseln wird meistens der separate Anschluss
bevorzugt. Bei groBeren Inseln ist die integrierte elektrische
Kontaktleiste effizienter (siche nachstes Kapitl).
2 oder5m
langes
Kabel I
>
)
)
[ O 00
24V
Gleichstrom f P
polaritats- IIII -
geschutzt einzelner elektrischer Anschluss mit
Verbindung zum Vorsteuer-Magnetventil
LED-Anzeige
"Schutzbeschaltung

Steckanschlussverbindung
zu Einzelmodulen oder

; einer Kleinen Ventilinsel Anschluss wird mit dem Siche-

Sicherungsbiigel 1 i rungsbugel fixiert
zur einfachen | | ~_\
Trennung ! :
] —
(. —
by f Vorsteuer-Ma-
gnetventil

|_M8-Anschlusssteckverbinder:

~er kann alle @8 Steckdosen aufnehmen
- einrastend

- verschraubbar
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B Verbindungen zur SPS und anderen Steuergeraten _____

Die zwei Leitungen eines jeden Anschlusskabels kénnen direkt
mit den Ausgangen einer SPS oder eines Feldbusmoduls ver-
bunden werden.

Wenn alle Ausgdnge eine gemeinsame Erdung haben, ist es
notig eine Zwischenklemmleiste zu verwenden, auf der die Ans-
chliisse verbunden weden, wie in der Skizze unten gezeigt.
AuBerhalb eines Schaltschrankes kdnnen die Anschllsse auch

nach IP 67 geschutzt sein, wenn die standardmaBigen M8 und M
12 Anschllsse an ein externes Anschlussmodul angeschlossen
werden, wie in der Skizze unten gezeigt wird.

SPS

glololplgplglofa/ofolo

gemeinsame Erdung

| AV |
LILICIEIET L]
qlplolplgls

Elektro-pneum. Ventilinseln werden heute bei ihren
verschiedenen Anwendungen mit vielen verschiedenen
Bedingungen konfrontiert:
- installiert innerhalb o. auBerhalb von Schaltschranken
- kombiniert mit elektrischen Komponenten, die
empflindlich auf elektro-magn. «Spitzen» reagieren,
und innerhalb von Maschinen, in denen sie Spannungs
abfallen ausgesetzt sind;
- integriert mit entweder positiver (PNP) oder
negativer Logik (NPN) Steuerung.
Deshalb wurde die jungste Generation von Ventilinseln so
entwickelt, dass sie die folgenden Anforderungen sowonhl
mit einzelnen als auch integrierten elektr. AnschllUssen
erfullen kann.

1 - Wasser- und staubgeschiitzt nach IP 65-67 .
Ventilinseln kénnen in der Nahe der Zylinder, die sie steuern,
installiert werden; dies kann sich als schwieriges Umfeld
erweisen. Deshalb sind die elektrischen Komponenten
wasser- und staubgeschitzt. Sie entsprechen den Normen
IP67 flr separate Anschlisse bei Einzelventilen und Inseln
und IPB5 bei internen Kontaktleisten bei Inseln.

2 - Gesammelte Entliiftung der Module
einschliesslich der Vorsteuerventile

Immer haufiger werden Ventilinseln in elektro Schalt-schrénke
eingebaut. Deshalb kdnnen bei diesen An-forderungen sowie
Reinraumanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie alle
Module, inkl. der Vorsteuer-ventile, zentral entlliften, so das
die Abluft Uber eine Leitung entsorgt werden kann.

SPS

M8 oder M12
Anschlisse
P67

— Elektro-pneum. Ventilinseln entsprechen den aktuellen elektr. Anforderungen -

3- Schutz der Steuerung vor Spannungsspitzen
Die Spannungsspitze, die erzeugt wird, wenn eine
Spulenspannung unterbrochen wird, ist wohlbekannt und
kann Steuerkreise, die der Ventilinsel vorgeschaltet sind,
stéren. Um dieses Problem zu bewaéltigen, hat die jingste
Generation der Ventilinseln an jedem Magneten einen Schutz
vor Spannungsspitzen.

4- Kompatibilitidt von positiver Logik (PNP) und
negativer Logik (NPN) Schaltung.

Die vermehrte Verwendung von globalen
Automationskomponenten und Maschinen kann zu
Kompabilitatsproblemen zwischen «PNP» und «NPN»
Schaltkreiskonstruktionen fuhren. Die jingste Generation
der Module und Inseln 18st dieses Problem, da die
Vorsteuermagnete Polaritdts unempfindlich sind und einen
Gleichstrom von 24 V in jeder Richtung akzeptieren.

5- Zuverldssigkeit auch bei Spannungsabfallen.
Die elektro-pneumatische Automation wird oft in Maschinen
integriert, die Spannungsabféllen ausgesetzt sind, wenn
z.B. ein elektrischer Motor gestartet wird. Um derartigen
Arbeitsbedingungen gerecht zu werden, erfor-dern die
Standardanforderungen, dass der Vorsteuermagnet noch 15%
unter der Nennspannung funktionieren sollte, d.h. 20,4 V bei
einer Sollspannung von 24 V. Um eine derartige Spezifikation
zu erfullen, muss der Vorsteuermagnet ausreichend stark sein:
z.B. 1Watt ist besser als 0,5 Watt.

H-16
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B Inseln mit integrierter elektrischer Kontakleiste

Diese Ventilinselkonfiguration vereinfacht die
Installation: mit dem Multipol-Stecker wird der
Zeitautwand fir die Verbindung der Ventilinsel mit
der Steuerung auf ein Minimum reduziert.

Innerhalb der Insel lbertrdgt eine integrierter
elektr. Kontaktleiste die Signale von dem Multipol-
Anschluss an jedes Vorsteuerventil.

M Integrierte elektr. Kontaktleiste

Die pneumatische Modularitét der Insel wird hier durch die Mo- LED-Anzeige

dularitat der elektrischen Anschlisse erganzt. Wenn die Module

zu einer Insel zusammengesetzt werden, sind sie automatisch }

miteinander verbunden. Sie befolgen das elektrische Kaska- R -
denprinzip, das unten beschrieben wird. g

Die elektrischen Verbindungen mit der Steuerung werden dann Vorsteuer-Vent

durch eine der verschiedenen, auf der ndchsten Seite erlauterten
Methoden von dem Eingangsmodul aus angeschlossen.

® 4 & @ & & 4 & & @&
® @ ® &% & & 4 & & @

A Nk A A B A AA

|

=3

modulare elektrische Kontaktleiste inklusive
Multipolverbindungen zwischen den Ventilen
Verbindungen zu den Vorsteuerventilen
LED-Anzeigen und Schutzbeschaltung (siehe unten)

modulare Insel mit integrierten elektr. Kontaktleiste

Selbstadressierung durch Kaskadenprinzip

1 2 3 | 4 5 Das Schema links stellt das Verbindungsprinzip zwischen

/J J' ;ﬂ . jedem Ventil dar:

: [ — eine gemeinsame elektr. Kontaktleiste durchlauft die

s ﬁ —_ /_.J gesamte Insel und verbindet die elektr. Anschllisse an
. i el —i—"‘ ,-ﬂ-1 jedem Vorsteuerventil;

— die elektr. Verbindungen am Eingangsmodul werden

Nullleiter verbriickt kaskadenformig bis zu jedem Vorsteuerventil gefihrt.
Ly Mottty |y

Alle Module lassen sich so leicht zu einer Ventilinsel zusam-
mensetzen.

Eingangs- 1 Vorsteuer- 2 Vorsteuer-
modul ventil ventile
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B Verbindung der Ventilinsel mit SPS u.a. Steuergeraten __

® Multipolstecker an der Insel

Der Multipolanschlussstecker wird einfach in das Eingangsmodul
gesteckt, um die Insel so entsprechend elektr. anzusteuern.

Multipol-Stecker

@ Elektr. Verbindung zu einer

SPS- Steuerun
9 SPS

Ein Multipol-Kabel mit Multipolstecker wird in das Eingangsmodull
der Insel gesteckt, und jede einzelne Ader wird mit den Klemmen 0 I N I
der SPS verbunden. qlolo]elelelglplofo]o

. ) , y ) 11213 | 4
Das Multipolkabel hat eine Farbkennzeichnung fur die Adressie- Erde
rung, wobei jede Farbe einem Vorsteuerventil innerhalb der Insel & ; e
zugeordnet ist. .. wf{[[l= | X[

9 F\\‘____

15) reduziert diese Bauart mit elektr. Multipolanschluss die

Anschlusszeit fast um die Halfte. Multipolkabel
mit einem

Multipolanschluss

©O0O0C

Im Vergleich zu einzelnen elektrischen Anschllssen (siehe Seite ©

@ Steckverbindung zur SPS-Steuereinheit SPs
Bei einigen bekannten SPS-Modellen ist es moglich, ein Verbin-

dungskabel mit beidseitigem Stecker anzuschlieBen, durch das
die SPS-Ein- u. Ausgénge direkt mit der Ventilinsel verbunden iﬂ

werden kdnnen.
N O
Multipolkabel ©

=X T | =X

©O0OC

mit Steckern an
beiden Enden

® Feldbus-Kommunikation mit SPS-
Steuerungen

SPS

Der Multipolanschluss am Eingansmodul kann durch einen
Feldbusanschluss mit Busknoten ersetzt werden. 1 213 |4

Ventilinseln mit dieser Option kénnen an verschiedenen Stellen Pt i

entlang des Feldbussystems, das von der SPS gesteuert wird,

angeschlossen werden (sieche Kapitel 15,16 u. 17 fur weitere

Details). Feldbus-Verbindung
und Busknoten

e = | =Xk

©00C
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B Dialog Mensch-Maschine an Ventilinseln

Elektro- pneum. Ventile stehen im Mittelpunkt
der modernen Automationen. Deshalb
ermdglichen Ventilinseln mit ihren eingebauten
Eigenschaften einen effizienten Dialog zwischen
Mensch und Maschine.

Dies wird durch eine tibersichtliche Identifikation
erreicht,wie z.B. Ventil-Kennzeichnung,LED-
Anzeige und Handhilfsbetétigung, die alle in
einer Ebene liegen.

l Dialog Mensch-Maschine an Ventilinseln

Esist oft nltzlich, ein Ventil einer Bewegung
in der Maschine zu- zuordnen. Dies wird

_.r LED-Anzeige moglich, indem jedes Ventil mit einer

] ) Kennzeichnung versehen wird, die der

LN Kennzeichnung jeweiligen Bewegung entspricht. Die LED-

4| 1A Handhifsbetatigung Anzeige und Handhilfsbetatigung kann

I- T ; nun leicht fir eine bestimmte Bewegung

_.L IIK < Ventilsymbole innerhalb der Maschine zugeordnet
e ] werden.

e

L
B ) E
| |
Insel-
Kennzeichnung
C l F
At =
A | ]
o o B D r G L

Ventilinseln haben

serienmaBige Kenn-

zeichnungsfelder von

9 x 17 mm GroBe.

Je nach Moglichkeiten

kann man zwischen

den verschiedenen hier

gezeigten Kennzeich-

nungsarten wahlen:

- einer einfachen Kenn-
zeichnung von Hand

- einem bestandigeren

Aufkleber
- einem gefrasten Kennzeichnung von Hand Aufkleber gekennzeichnet Aufklebeschild gekenn-
Aufklebeschildchen mit einem wischfesten Stift mit Laserdrucker, Standard- zeichnet mit Kopierfaser,

Aufkleber 9x17 mm Standard-Etikett 9x17 mm,
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M Identifikation verschiedener Inselabschnitte

Eingangs-
Modul

Die Insel kann mit dem universellen Zwischeneinspeise-Modul

P und E Durchgénge
beide offen

P Durchgang gesperrt
E Durchgang offen

P Durchgang offen
E Durchgang gespert

P und E Durchgang
beide gesperrt

in verschiedene Abschnitte unterteilt werden

(siehe Kapitel 5).

Die Konfigurationsplatten, die mit dem Modul geliefert werden,
ermoglichen es den P- und E-Durchgang zu sperren oder
mit dem nachsten Modul zu verbinden. Die gewahlte Art der
Konfiguration ist aussen auf einem Kennzeichnungs-schild

dargestellt.

Universelles Zwischeneinspeise-
Modul mit 4 Konfigurationsplatten

Bl Anpassung der Handhilfsbetdtigung des Vorsteuerventils

Aus Sicherheits- und Standardisierungsgriinden verwenden
die meisten Konstrukteure heute bei Magnetventilen
24V =. Die Ubereinkunft auf nur eine Spannung hat zu
einem einfacheren Magnetsystem gefuhrt mit nur einem
Vorsteuerventil fur alle Module.

Mit Hinsicht auf einen verbesserten Mensch-Maschine Dialog
konnte die Handhilfbetatigung fur die Vorsteuerventile multi-
funktional und anpassbar an die Einbau- und Wartungs-
Anforderungen gestaltet werden.

Die Basisausfuhrung der Handhilfsbetatigung last zwei
Funktionen zu:

- driicken = tastend

- drlicken + drehen = rastend

Es bestehen jetzt alle Moglichkeiten fUr die Inbetriebnahme
der Maschine. Wenn spéater elektrische Endschalter
eingerichtet sind, kann die Handhilfs-betatigung den neuen
Bedingungen angepasst werden.

Zum Anpassen bestehen folgende Mdglichkeiten:

- man bleibt bei der Multifunktion.

- man entfernt die Sicherungsnase und verzichtet

dadurch auf die rastende Stellung.

- man mdochte keine Handhilfsbetatigung mehr, weil die
automatische Steuerung diese Aufgabe Ubernimmt.
Durch Einsetzen einer Sicherungsklammer wird eine
Betatigung unmaoglich macht.

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de

A - Multifunktions-Handhilfsbetatigung

.%?\

",

. :N‘\ .

1 - driicken:
tastend

Entfernen
der —
Sicherungsnase
3 - nur noch maéglich:
drlicken
tastend
H-20

2 - drUcken,

)
el Sy A

o

.-.h—*m

drehen:
rastend

= -

W

Sicherungs-
Klammer

4 - keine Handhilfs-

betatigung

mehr mdglich
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m Inseln mit Drossel-

u. Druckregel-Funktionen

L @ [gm— o1 Mit der Weiterentwicklung der Automation werden
— flexibelere Steuerungen flr Zylinderansteuerungen
P | | erforgeriich.
- Geschwindigkeitssteuerung: fir diesen Zweck
1> P werden die Abluftdrosselungen stéandig
AN verbessert, um sie effizienter und leichter
— eyl — zugénglich zu machen.
|_ - Kraftregelung: Druckregler fiir Zylinder lassen

sich leicht ins System einftigen.

B Durchflussregulierung = Geschwindigkeitssteuerung __

An einem doppeltwirkenden Zylinder wird die Ein- und
Ausfahrgeschwindigkeit in der Regel durch Einstellung
der entsprechenden Abluftmenge eingestellt.

Die Genauigkeit ist groBer, wenn die Abluftdrosseln nahe

1]
[1]
i

1]
L]
L]
L]
L]

am Zylinder angebracht werden. L — | ==
Die Abbildungen zeigen verschiedene Losungen, je nach 1. Doppel Drossel- '«F-n*"/l
Abstand zwischen Ventil und Zylinder und ob der riickschlagmodul
Zylinder zugénglich ist oder nicht. wird in die Ventilinsel
montiert .
Doppel Drosselriickschlagmodul =

Dieses Modul (siehe Kapitel 6) kann auch nahe am Zylinder

montiert werden. |

& ff

v v

to Doppelt acting cylinder

2. Doppel Drossel-
riickschlagmodul
wird in der N&he des
Zylinders installiert.

HINWEIS: [
Abluftdrosseln fiir einfachwirkende Zylinder.

- 3. Abluftdrosselverschraubungen
werden an den Zylinderanschliissen befestigt,

Das Ventill kann -r"":-i-}\ i TSt -
umgekehrt montiert 4 ey 2 wenn ein guter Zugang gewahrleistet ist.
werden, um die S R
b 4 Zu-luft anstelle der “3
Abluft zu regeln . | 1
Dies kann in . e
Ver-bindung mit — -
ein-fach-wirkenden E lt ——
Zylindern d
v v ange-wendet
werden. |-
zu einfachwirkenden
Zylindern ﬁ
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B Druckregelung = Zylinderkraftregelung

Die Druckregelung fUr einzelne Zylinder wird in der Automa-
tion immer haufiger angewendet.

(siehe Anwendung unten).

Meistens reicht die Regelung eines einzelnen Anschlusses
aus: nur eine Zylinderkammer ist betroffen.

Die Zylinderkraft wird bei der Konstruktion festgelegt, aber
oftmals muss sie wahrend der Inbetriebnahme der Maschine
angepasst werden. Hierfur ist das Druckregelventil passend
zur Ventilinseln erhaltlich.

Druckregelventil
Manomet\e_r_
P P |
w v
P4
()
v v Druck-
P'I P einstell-
knopf

Ein integrierter Druckregler reduziert den P-Druck auf den
erforderlichen P_-Druck. Der Druckregler hat die Ausfihrung
«rlckentlUftend» und ist auBerdemmit einem Ruckschlagventil
versehen, um Uber den Regler mit hohem Durchfluss entliften
zu kénnen.

Der Regelmodul ist meist dem Steuerventil nachgeschaltet.
Das Manometer ist mit einer Dampfung ausgestattet um starke
DruckstoBe auf den Anzeigemechanismus abzufangen.

Es kann direkt am Regelmodul montiert werden oder separat
( z.B. in einem Schaltpult ).

Pl P,
P,
P Press-
‘_ zylinder

Spannzylinder

Ll
Presszylinder
mit gesteuerter

Kraft

lP

1. Regelung fiir
eine Zyl.-Seite:
Druckregelmodul
wird an der Insel
angeschlossen.

Typische Anwendungen zur Druckregelung an Zylindern

2. Regelung fiir eine
Zylinder-Seite:

Druckregelmodul wird in der
Leitung angeschlossen.

Ventilinsel P-Abschnitt i P -AbsChniti

-

_

B

Pifoe. .

P1

e
P2

3. Gemeinsame Regelung beider Zyl. Seiten
Ein Zwischeneinspeisemodul wird Uber einen Druckregel-
modul gespeist. Beide Ausgange des nachgeschaltetn

Moduls haben den Druck P, . _:ﬁ/

-
T

—p
P1

Belasteter vertikaler

Zylinder, der eine Zylinder: die Druck-
Bahn-Spannung differenz gleicht die
steuert. Belastung aus, um
hohere Geschwin-
A 4 P1 digkeiten mit aus-
\l reichender Dampfung
zu erreichen.
P
N\ P,
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m Inseln fur Anwendungen mit 3 Stellungsventilen

Fﬂ % Ventile mit 3 Stellungen wurden von je her fir
F. H [T1 C] |:| die Positionierung oder Entliftung von Zylindern

Aln @’iﬂﬁiﬁf verwendet.
Weil Ventile meistens in Inseln montiert werden,
mussen Module auch als 3-Stellungsmodul
b | I arbeiten kénnen, um alle Anwendungen, auch mit

| Entliftungsgegendruck und bei groBer Entfernung
zwischen Ventil und Zylinder, erfillen zu kénnen.

l 3-Wege-Funktion, entliiftete Mittelstellung: druckfreier Zylinder____

Klassische Losung: Neue Generation: Doppel-3/2-Wege-Modul NG + NG

- "
= ﬁ Doppel-3/2'( Version ohne )1: Eﬁ

1

f'-fj*!” ““n’tt‘.ﬂ 5/3-Wege-Ventil of ny b W.-Modul | Rickschlagventile ".
U i - in Entluf |

III' illr entliiftete Mlttelstellung I n_‘_}_ \!?.E_"_‘ NG + NG in Entldftungen b {:} {j l:::l C D Ql(::l

3

o
@)

Problem: Lésung:
EntlUftungsdriicke Gemeinsame Entliftung
kénnenden den verlagert den Ruckdruck-
Zyl. in ungewollter Effekt auf den Zylinder
Weise bewegen selbst.

pressure free cylinder

[ 1 +— [ ] — |.|: 1 —

-l [

Il 3-Wege-Funktion, beliiftete Mittelstellung: Zylinder mit Kolbenstangenklemmung __

Klassische Losung: Neue Generation: Doppel-3/2-Wege-Modul NO + NO

1 - 5 :| | [ ¢

%

e Bt LEC T

W W 5/3 Wege Ventil et Doppel-3/2-Wege-Modul IO I GO OIO IO
beliiftete Mittelstellung NO + NO ] s i =
Zylinder-Positionie-
rung:
beide Kammern ste-
hen unter Druck.
Kolbenstangenklemmung Kolbenstangenklemmung Kolbenstangenklemmung
1 ] 1 1 1 |
¥ ¥ ¥
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[l 3-Stellungsventiimodul , geschlossene Mittelstellung: Zylinder-Positionierung ____

Klassische Losung:
Problem: in der mittleren

?" -_ "Y ge_schlossene Position werden Ventile
| Mittelstellung auf Dauer nicht sicher
abgedichtet. Die Zylinder-
position kann nicht lange

gehalten werden.

r o

=&

—

Doppel-3/2-Wege-Ventil Coors
NG und ?ntsl)errbares . doppeltés Sitzventil
Doppelriickschlagventil: {ichtet vsiiig ab.

A & Doppel-3/2-
Fi2—= Wege-Modul

i
l\.]_. ,
"Q’Eﬁ NG + NG

4]
H"'-\. e
- entsperrbares -
e
&b popper
] .r_RuckschIagmoduI LN @
4 =2 mit Handhilfsbetétigung
1 |

] T =

An den Ausgédngen eines Doppel-3/2-Wege-Moduls NG + NG
erreicht das entsperrbare Doppelriickschlagventil eine effektive
und stabile Zylinderpositionierung. Sobald beide Kanéle durch
das Ventil entlUftet wurden, verschlieBen sich die zwei intern
angesteuerten entsperrbaren Rickschlag-ventile. Der Zylinder
ist dann fixiert.

Je nach den Anforderungen eines jeden Teils, wird der Zylinder
A dieses entweder zu Zylinder B, C oder D positionieren. Ein
doppeltes 3/2-Wege-NG-NG Modul und ein entsperrbares
Doppelrtickschlagventil steuern den Zylinder A fur eine de-
rartige Positionierung.

A

|
|

e}

Typische Anwendung fiir eine Zylinderpositionierung

2. Zylinderpositionierung:
entsperrbares Doppelriickschlagventil
wird in der Nahe des Zylinders montiert:
die bevorzugte Losung flr eine bessere
Positionierung.

=

B C D
- 1 R | B
ei
Teil =] |
] [ ] | ]
Tt?il _ T_e_il
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m Staudruck-Vermeidung in Entliftungskanalen

= Druckkanal

] Entliftungsdruck

EntlGftungs-
-] Kanal

& :
R EEEEEE

Die Probleme mit dem Entltiftungs-Rlckstaudruck
bei den traditionellen Ventilinseln sind bereits
bestens bekannt .

Die neueste Generation von Ventilinseln liefert
neue Lésungen flr dieses Problem:

Sperren des Entliftungsdrucks oder diesen
herabsetzen auf eine H6he, die keinen Einfluss
auf die Anwendung hat

B Sperren des Entliiftungsdrucks bei 3/2-W. Ventil-Modulen

Am Beispiel unten kann man folgendes sehen:

- C-Zylinder, gross und schnell, kdnnte den Entliftungskanal
mit einem Entltftungsdruck P speisen.
- So ein Ruckdruck ist normalerweise unter 1 bar. Er kann
einen doppelwirkenden Zylinder wie B nicht beeintrachtigen
solange der Druck P hoch ist.
- Ein einfachwirkender Zylinder wie A kédnnte jedoch betroffen
sein, wenn die Ruckstellkrafte gering sind. Der Zylinder
koénnte unerwartet ausfahren, jedesmal wenn sich ein Ent-
lGftungsrickdruck aufbaut.

Um solche Fehlfunktionen zu verhindern sind die Basismodule

in den internen Entliftungsgangen zum Entluftungskanal mit
Ruckschlagventilen versehen. So kann kein Entluftungsdruck

die Zylinder erreichen.

integrierte Rlckschlagventile in der Entliftung bei allen 3/2-Wege Einzel- und Doppel-Ventilmodulen

| L _
A+ B+B C+ |C
= |
= =¥ o - _ H_r—'
P) il - ‘XLH-' XLk
__,.\_\ m}t:: . S a0 QO LR i :::l::-:l"'::::::l;:l.':':':::::::':':': L L o S S
Eg * - EntlL'thurwgs.rtjckdruok5 P: .
S SISEEA s SARSNATR) FROET A Eh S o
1] [

einfach wirkender
Zylinder, durch
3/2-Wege Modul
gesteuert

p

\EEETE

doppelt wirkende Zylinder durch 4/2-Ventil-Module gesteuert

H-25

Handbuch zu modularen pneum.Ventilinseln

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



B Getrennter Abluftkanal

Eine andere Methode um zu verhindern, dass die Abluft
die Zylinder beeintrachtigt ist das Isolieren von Ventilen mit
groBen Durchflissen. Die folgende Zeichnung zeigt, wie das
mit einem Zwischen-Einspeisemodul erreicht wird.

Zwischen-Einspeisemodul mit Konfigurationsplatte: Abluft gesperrt

Seite mit hohem Durchfluss

Seite mit geringem Durchfluss

[l Begrenzung des Entliiftungsdrucks durch weitere Abluftanschliisse

In einer Ventilinsel ist es nétig den Abluftrickdruck auf maximal
1 bar zu begrenzen, damit alle doppeltwirkenden Zylinder bei
einem Arbeitsdruck von 6 bar einwandfrei arbeiten.

a - gesammelte Abluft

Sammeln von Abluft mit Zwischenmodulen
Je nach GroBe der Zylinder und der gewlinschten Geschwin- l I' l
digkeit, werden so viele Zwischenmodule mit Abluftéffnungen | [ l ] l [ I 1

integriert, bis die gewlnschte Arbeitsweise ist.

O
Auf diese Weise kann sich der geflrchtete Ruckdruck nicht @OOQQOO{:}Q @ OC}O%O @
vE

r
aufbauen. = =

b - Entliiftung liber Schalldampfer

In Einsatzfallen, bei denen die Abluft nicht gesammelet werden
muss, konnen Schalldampfer in die Entliftungsausgénge
eingesetzt werden.

BERDENE
i1 '

{::TE

Einsteck- |schalldémpfer | |
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m Interne / externe Vorst.druck-Versorg. u.

Entliuftung

3
\orsteuer-Ventil \,I
¥y

Hauptventil

Grundplatte

| | x Kanal

e Kanal

Ventilinseln der letzten Generation haben:
- einen x Kanal, um die Vorsteuerventile
mit Druck zu versorgen
- einen e Kanal, fir die Abluft der Vorsteuerventile.

Am pneumat.Eingangsmodul kann man zwischen
verschiedenen Versorgungs- und Abluftarten wéhlen:

- interne / externe Druckiuftversorgung, Kanal x
- interne / externe Vorsteuerventil Entliiftung, Kanal e

l Externe / interne Vorsteuerventil-Versorgung

i ! B s
Vorsteuer-Ventil

I A )
K% x , Hilfskanal
D .
& nur fur Vor-
Hauptventil & steuerventil
\>> Vorsteuer- o
luftversorg. /
L -/
H 0,
Grundplatte :
L

In allen Grundplatten befindet sich ein Hilfskanal x, der die

Vorsteuerventile mit Druckluft versorgt. Je nach Anforderung

kann der Kanal:

- von der Hauptluft P gespeist werden, wenn der Luftdruck
zwischen 3 und 8 bar betragt.

- separat eingespeist werden, wenn der Druck P kleiner als
3 bar ist. ( 3 bar ist der Mindestdruck fur ein Vorsteuerventil)
Sie wird «externe Vorsteuerversorgung» genannt.

Die neue Generation Ventilinsel hat ein pneumatisches Ein-

gangsmodul, der diese Forderungen erflllt. Das Kopfteil

beherbergt ein Wahimodul fUr interne / externe Versorgung.

- Die interne Versorgung ist die Standardausfuhrung. Es ist
kein Versorgungsanschluss zu sehen.

- Wird das Wahimodul um 180° gedreht, erscheint ein
Steckanschluss fir 4 mm AD Rohr, der das Vorsteuerventil
Uber den x Kanal mit dem nétigen Druck von 3 bis 8 bar
versorgt.

Ventilinseln mit mehreren Druckbereichen

Das Zwischenmodul, das die Insel unterteilt, verfligt ebenfalls
Uber einen «x»Kanal .

Wenn eine Insel in verschiedene Abschnitte aufgeteilt ist, von
denen jeder mit einem anderen Druck versorgt wird, bleibt
somit die interne Vorsteuerversorgung aufrechterhalten, wenn
man davon ausgeht, dass der erste Inselabschnitt fur
Standard-drlcke P = 3 bis 8 bar ausgelegt ist.

P = 3 bis 8 bar

G

interne Vorsteuer-~

H-27

versorgung: P an x
—/

externe Vorsteuer-
luftversorgung von
3 bis 8 bar an x

0

£

x Wahlmodul,
positioniert fur interne
\orsteuerluftversorgung

x Wahimodul,
positioniert flr externe
Vorsteuerluftversorgung

P = 3 bis 8 bar P, = 0 bis 3 bar
Y ZW|schenmo.du| \!‘ Y

o

Inselabschnitt mit Standarddruck
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H Externe / interne Vorsteuerventil-Entliftung

i
| Vorsteuer-Ventil
Ko e Hilfskanal
. & nur fUr separate
Hauptventil Ny orsteud- Vorsteuer-Entliiftung
\>)s<\ entluftun| _—
:‘ i

Grundplatte

In allen Grundplatten befindet sich auch noch ein Hilfskanal
«e», der fUr die Entltftung der Vorsteuerventile sorgt. Je nach
Anforderung ist folgendes méglich:
- die Entlaftung erfolgt Uber e direkt in den Kanal E, wenn kein-
nennenswerter Entliftungsdruck zu erwarten ist.(Kapitel 12)
- die Entluftung erfolgt separat, wenn zu beflrchten ist, dass
der EntlUftungsrickdruck ein schnelles Entllften anderer
Ventile in der Insel verhindert, oder bei Vakuum-Anwendun-
gen (siehe Kapitel 14).

Um zwischen interner oder externer Entltftung wéhlen zu kén-
nen, befindet sich ein zweites Wahimodul im Eingangsmodul,
wie hier gezeigt.

Ventilinseln mit mehreren Druckbereichen

Das Zwischenmodul, das die Insel unterteilt, verfligt auBer
dem Kanal x auch Uber einen Kanal e.

Wenn eine Insel in verschiedene Abschnitte aufgeteilt ist,
von denen jeder mit einem anderen Druck versorgt wird,
einschlieBlich Vakuum, ist es ausreichend intern zu entliften
(Kapitel 14), wenn der erste Abschnitt mit normalem Druck
arbeitet.

Einstellung fur interne
Entltftung Uber Kanal e

Einstellung fur externe =
Entliftung Uber Kanal e

o)

e Wahlmodul positio-

e Wahlmodul positio-

niert flr niert flr externe Vorsteue-
interne Entllftung rentliftung
der Vorsteuerluft

Zwischenmodul Atmosphére

H-28

Inselabschnitt
mit Vakuum

Inselabschnitt mit Standarddruck

Vakuum
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m Ventilinseln bei Vakuum-Anwendungen

Pneumatische Automationsanwendungen werden
oftmals mit Vakuum-Anwendungen kombiniert:

— zum Aufnehmen und Bewegen von Teilen

— zum Verpacken oder Verarbeitung unter Vakuum

Innerhalb von elektro-pneumatischen Steuerungen
und Maschinen kdnnen Ventilinseln den Schal-
tungsaufbau und die Installation von kombinierten
Pneumatik- und Vakuum-Systemen vereinfachen.

H Steuerungen fiir Vakuum-Venturi-Geréate

&

Einzel 3/2-Wege-
Ventil-Modul

il
i

Doppel 3/2-Wege-
Ventil-Modul NG + NG

Venturi-Dlse

Venturi-

,«} t

Versorgung

Vakuum-
Sauger

Das Venturi-Gerat wird auch als «Ejektor» oder Vakuum-
Generator bezeichnet. Es erzeugt ein Vakuum durch einen
Luftstrom: in einer DUse wird der Luftstrom beschleunigt,
der dabei entstehende Unterdruck wird ausgenutzt, um die
atmos-phérische Luft in der Umgebung anzusaugen; der
sich daraus ergebende Luftstrom erzeugt ein Vakuum, wenn
der Eingang des Lufteintritts durch ein entsprechendes Teil
bedeckt wird.

Dieses einfache und kompakte System ersetzt kostspielige
und aufwendige Vakuumpumpen und deren Rohrverbindun-
gen. Es wird meistens dazu eingesetzt, Teile aufzunehmen
und zu bewegen.

Der Vakuum-Sauger, der das Teil aufnimmt, ist vorzugsweise
direkt mit der Venturi-Duse verbunden.

H-29

Venturi-Dise

Venturi-Versorgung

hutom. AbblasfunktioE

Vakuum-
Sauger

Um die Venturi-Dise zu versorgen, wird ein einfaches 3/2-
Wege-Modul (NG) verwendet. Um den entsprechenden
Luft-verbrauch einzugrenzen, sollte man den Druck otimal fur
die Duse einstellen. Dies geschieht durch den Einsatz eines
Druckregelmoduls am Ausgang der Ventilinsel.

Wird neben der Saugfunktion noch eine Abblasfunktion bend-
tigt, kann ein Doppel-3/2-Wege Ventiimodul solch ein System
auf einfache Weise steuern:

- ein 3/2-Wege Ventilmodul fur die Venturi-Versorgung

- ein 3/2-Wege Ventiimodul fur die automatische Abblas-
funktion: die integrierten Ruckschlagventile in den Entuftungen
aller 3/2-Wege-Ventiimodule GroBe 1 (Kapitel 12) sorgen dafr,
dass keine externe Verunreinigungen in das System gelangen.
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H Ventilinsel in einem Vakuum-System

Wenn der geforderte Unterdruck oder die
Vakuumluftmenge sehr hoch ist, wird meist
eine elektrisch angetriebene Vakuum-Pumpe
mit einem entsprechenden Verteilsystem in
einer Anlage installiert.

In solchen Fallen werden normalerweise 3/2-
Wegeventile eingesetzt, um die einzelnen
Vakuum-Strdnge anzusteuern bzw. 4/2-Wege-
ventile mit Doppelmagnet, wenn eine bistabile
Funktion notwendig ist. 3/2-Wege Pneumatik-
ventile sollten die Funktion «Normal Offen»
haben, damit bei Anliegen eines elektrischen
Signals das Vakuum zugeschaltet wird.
Vakuum-Systeme erfordern generell groBere
Durchflussmengen, deshalb werden haupt-sa-
chlich Ventile der GréBe 2 notwendig sein.

Innerhalb der Ventilinsel wird das Vakuum Uber

den Kanal gezogen, der normalerweise fur die

gemeinsame EntlUftung genutzt wird, wahrend

die anderen Kandle je nach Anwendung ent-

ipreohend unterschiedlich eingesetzt werden
oénnen.

1 - keine oder permanente Abblasfunktion
Die ober Abbildung zeigt eine typische
Vakuum-Ventilinsel bei welcher der P-Kanal
entweder mit der Atmosphéare (Keine Abblas-
funktion) verbunden oder mit Niederdruck fur
konstante Abblasluft zu den Saugern beauf-
schlagt ist, wenn diese nicht mit dem Vakuum
verbunden sind.

2 - zeitweise Abblasfunktion
Die zweite Abbildung zeigt eine Vakuum-Venti-
linsel die vorab mit einem Abblas-Steuerventil
ausgerustet ist, das bei Bedarf geschaltet wird.
Fur diese funktion ist ein 3/2-Wegeventil der
GroBe 1 meist ausreichend.

In beiden Fallen wird der Anschluss «x»>mit
einem Druck von 3-8 bar zur Vorsteuer-Druck-
versorgung beaufschlagt (Kapitel13). Im ers-
ten Beispiel ist der Kanal «e»aktiviert, um zu
verhindern, dass der Vakuum-Kanal mit dem
Restdruck der Vorsteuer-Abluft beaufschlagt
werden kann.

Y Inselabschnitt mit Druck

Vakuum-Ventilinsel mit keiner oder permanenter Abblasfunktion

externer Vorsteuer-

Doppel 3/2-Wege 4/2-Wege  Doppel 3/2-Wege

EhtIUftungsanschluss

NO + NO bistabil NO +NO

externe Vorsteuer-Druck-

versorgung 3 - 8 bar

permanente Druckversor-
gung fur Abblas-Funktion

Atmosphére oder geringe I @
|

nguum-Ansothss

Vakuum-Ventilinsel mit zeitweiser Abblasfunktion

Abblas-Ventil
3/2-Wege NG

externe Vorsteuer-Druck-
versorgung 3 - 8 bar |

Doppel 3/2-Wege ~ 4/2-Wege
NO +NO bistabil

£+
o—

Druckversorgung fUr
Abblas-Funktion

Bl | e
TR )

B

T/ QYO

CIOE

EntlUftungsanschluss

Vakuum-Anschluss

VVYV

Vakuum  Vakuum Vakuum

1 2 3

Atmosphare
Inselabschnitt mit Vakuum

interne Vorsteuer-

druckversorgung x

interne Vorsteuer-

Entliftung e

Eingangsmodul
der Insel

—
= %
€|
= =
i i e e Vaktzjm- f 1 1 1
In Kapitel 5 wurde gezeigt, wie eine Ven- Vakuum Vakuum
tilinsel einfach in verschiedene Absch- Anscilss

nitte aufgeteilt werden kann, die durch ein
Zwischenmodul mit Konfigurierungsplatte
getrennt werden.

Wie hier gezeigt , kann der Endabschnitt der
Ventilinsel ein Vakuum-Abschnitt sein, der
vom vorderen Druck-Abschnitt vollstandig
getrennt ist.

Da die Kanale x und e Uber alle Einzel-
und Zwischen-Module durchgangig sind,
versorgt das Eingangsmodul der Insel den
Kanal «x» und der Kanal «e» sammelt die
Abluft fir die gesamte Insel, inklusive des
Vakuumabschnitts.

H-30

Zwischenmodul

Atmosphére .. Vakuum
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Ventilinseln und NOT-AUS Positionen in Maschinen

S
¥ Ny

etc...

Pneumatik-Steuerungen mussen die Position der
Einzelkomponenten bei Spannungsausfall oder
anderen Not-Aus- Situationen berticksichtigen.

Ventilinseln bieten jetzt die Mdglichkeiten mit
bistabilen und monostabilen Ventilen , externen
Funktionsmodulen , integrierten Abschaltventilen

H Ventil-Auswahl fiir zweckentsprechende Positionierung im Notfall

bistabile monostabile DopgneCI)—nSC;zt—a\ll?/fl—?/ent. Dop;r;]e(lj-n(;;t—?/s.”-?/ent.
4/2-W.-Ventile 4/2- u. 3/2-W.-Ventile NG +NG NG +NG
ERERRER HEEREN | L] L
() o | o |« || B | Bo L
0 PPREOPPO PP
O P PP 00,
|
| s é X
[ ;
A —B
H

—

Diese Zylinder verbleiben bei Spannungsausfall in ihrer

derzeitigen Position bzw. fihren die Aktion zu Ende.

Konstrukteure von elektro-pneumatischen
Maschinen mussen die Positionen von
Zylindern, Drehantrieben etc. fur den Fall
eines Spannungsausfallsz.B. bei NOT-AUS
genau definieren.

Ein Spann-Zylinder z.B. muss seine Fu-
nktion aufrecht erhalten, damit das Teil
wahrend eines Schneidvorgangs nicht
heraus-geworfen wird.

Anders ein Markierungs-Zylinder, der in
seine Grundstellung zurlickfahren sollte
oder ein Transfer-Zylinder, der wéhrend
seine Hubes blockiert werden konnte.
Pneumatik-Ventilinseln bieten alle Moglich-
keiten fUr diese Falle ; siehe obige Beis-
piele.

- Die dopeltwirkenden Zylinder A, B u. C
werden gesteuert von bistabilen Ventilen,
sie behalten ihre Position

=

Diese Zylinder verfahren in
eine bestimmte Position.

C

bei Spannungsausfall u. die Zylinder
verbleiben in lhrer Position bzw. fihren
ihre Aktion zu Ende.

Die dopeltwirkende Zylinder D u. E
werden gesteuert von monostabilen
Ventilen. Die Federrtckstellung im Ventil
sorg fur das Verfahren der Zylinder in
ihre vordefinierte Grundstellungen.
Einfachwirkende Zylinder F, G, und H
fahren mittels der eingebauten Feder
in ihre Grundstellung.

Der Einsatz eines 3/2-Wege NG+NG
Ventils sorgt daflr, dass der doppelt-
wirkende Zylinder J bei Spannung-
sausfall komplett entltftet wird (siehe
Kapitel 11).

Ein entsperrbares Doppel-Ruckschlag-
ventil sorgt dafur, dass der doppelt-wi-
rkende Zylinder K auf seinem Hubweg
angehalten wird (siehe Kapitel11).

H - 31

J

E
Dieser Zylinder wird
komplett drucklos.

Entsperrbares
Doppel-
Ruckschlag-
Modul

"

Dieser Zylinder wird ::...-;}
in seiner Position y <
gestoppt, selbst bei
Hubbewegungen

[ K
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H Ventilinseln mit integrierten Abschalt-Funktionen

Im Falle einer elektrischen NOT-AUS Abs- Abschaltventil
chaltung wird haufig eine Total-EntlUftung 4/2-Wege monostabil
der Aktuatoren verlangt . Das kann leicht GroBe 2

durch das Vorschalten eines Abschaltven-
tils in einer Ventilinsel erreicht werden.
Monostabile Ventile schalten automatisch

bei Spannungsausfall zurtck. Ein 4/2-
Wegeventil der GréBe2 hat gentigend

Kapazitat um eine Ventilinsel mit mehreren CP%JCPCP?

GroBe1 Ventilen zlgig zu entltften. . LREERE
bei Spannungsausfall werden alle Zylinder drucklos.

_ alle Zylinder: das Abschaltventil ist Abschaltventil .
am Eingang der Ventilinsel positioniert 4/2-Wege monostabil
(obere Skizze). _ GroBe 2
- nur einige Zylinder: das Abschaltventil _J | I | | l I

ist an der entsprechenden Stelle

innerhalb der Insel positioniert O ok ok o | S oLk EI EB o<k
(Skizze rechts).

- oder mehrere Ventilinseln OWW?? ‘:ﬁ:}' QW?@WQ

(Skizze unten). bei r ¥ * IR IR E
Spannungs- D verbleibt der Druck auf werden alle diese
ausfalll, diesen Zylindern, Zylinder drucklos.

Abschaltventil
4/2-Wege monostabil
GroBe 2

L] i i |

| l
|| B Q| () 88 [ B0 |
o090l | PP

EEEREERE IEEEREEEREE

Ein Abschaltventil kann u.U. mehrere Ventilinseln ansteuern bzw. Gberwachen.

B Abschalt- und Sanftanlauf-Funktionen

Doppeltwirkende Zylinder haben einstellbare Endlagen-
dampfungen am Hubende. Ddmpfungen sind unbedingt
notwen-dig bei Lastbewegungen. Zylinder arbeiten effizient
wenn die Bewegung mittels angepasstem Betriebsdruck
und die Geschwindigkeit Uber den Ruckstaudruck - erzeugt
durch externe Drosselm - gesteuert wird. Wenn aber dieser
Ruackstau-druck durch einen Abschaltvorgang in einer Anlage
komplett abbgebaut wurde , kann beim Wiederzuschalten des
Betriebs-drucks eine schlagartige Bewegung erfolgen und
selbst die Endlagendédmpfing wenig wirksam sein.

Wartungsgerat mit integrierter Abschalt und

Sanftanlauf-Funktion
Deshalb sollte bei mittlerer bis hoher Last nach einem Total-
Entltftungsvorgang ein Wiederzuschalten des Betriebsdrucks
Uber einen Sanftanlauf erfolgen. Fur diese Félle ist anstelle der

Sanftanlauf-Ventil Abschalt-Ventil
integrierten Abschaltfunktion ein Wartungsgerat mit Abschalt- _)t t FLI —P
e

und Sanftanlauf-Funktion vorzusehen.

4 H

Nebenstehendes Schema beschreibt die beiden Funktionen:
- ein 2/2-Wege-Abschaltventil, magnetbetéatigt;
- die Sanftanlauffunktion: zuerst wird Uber die gedrosselte

Leitung ein kontinuierlicher, langsamer Druckaufbau im =

System stattfinden bis der Druck einen bestimmten, einstell- (:-\I . < «
baren Wert erreicht und das 2/2-Wegeventil den vollen ?é—
Querschnitt freigibt. §
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16] Mit IP 20 E

/A-Modul angesteuerte Ventilinsel

cabinet

control é

HINN 117K
LTI NN E

=

Die industrielle Automatisierung hat durch die
Einfahrung von Feldbussystemen entsprechende
Fortschritte gemacht, die mit Hilfe von E/A-
Modulen mit den meisten elektro-pneumat.
Systemen verbunden werden kénnen.

Diese mit dem Feldbus verbundenen E/A-
Module, nur IP20 Ausf. (kein Schutz), sind sehr
modular aufgebaut und fiihren zu effizienten,
kostenguinstigen elektro-pneumatischen Losungen.

Hl Die Entwicklung digital gesteuerter Eingangs-/Ausgangs-Module

mit Feldbus-Anbindung

Feldbus

Speicher-
Programmmierbare
Steuerung

Feldbussysteme und digital angesteuerte Ein-/Ausgangs-

Module wurden zuné&chst fur groBe und komplexe Automati-

sierungs-anwendungen entwickelt:

- komplexe Bus-Protokolle, schwierig zu integrieren und zu
warten;

- E/A-Module mit mind. 16 Ausgangen und 16 Eingangen.

In diesem Zusammenhang konnte das Feldbus-System nur fur
sehr komplexe und groB3e elektro-pneumatische Anwendun-
gen verwendet werden.

Spater wurden einfachere Bus-Protokolle und Standard-Ans-
chlusse fur einfachere Anwendungen entwickelt, z.B. AS-i
(siehe nachstes Kapitel).

Neuere Entwicklungen beinhalten modulare Designs fur Ein-
gange / Ausgénge, wobei Module mit 2 oder 4 E/A mit dem
Eingangsmodul zusammengestellt werden kénnen, das an
den Feldbus angeschlossen ist.

Dieser Fortschritt in der Feldbus-Automatisierung bietet
Lésungen fur mehr elektro-pneumatische Anwendungen.
Wie bei Ventilinseln kénnen Eingangs-/Ausgangs-Module
so zusammengestellt werden, dass sie zu den spezifischen
Anforderungen der Maschinensteuerung passen.

H-33

LI H Il

IP 20 E /A-Module

i N\
odierendes | Modul mit | Modul mit [Mod. | Modul mit
Oekodierendes| 4 Ein- 4 Ein- [mit2 ] 4 Aus-
Fingangs- gangen gangen [Eing. | géngen
odul
%% %009 D000 %) % %)
(272|775 E PP %% %)
Eingangsmodul spezifisch flr das Bus-Protokoll:
- Profibus Dp - Device Net
- Interbus S - Can Open
- Fipio - Sensor Loop
- ASI - SDS, etc...

Diese Module kénnen Sie bei lhrem
Elektroteile-Lieferanten beziehen

Jeder busgesteuerte E/A-Block wird mit
der Anzahl von Eingangs- und Ausgangs-
I ] 1 ] | | 1 I ] Anschliissen so zusammengestellt, wie
sie in der Anlage bendtigt werden.
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M Elektro-pneum. Anwendungen mit IP 20
Ein-/Ausgangsmodulen

Feld-Bus verbundene Einschl. Anschluss IP 65
In den meisten elektro-pneumatischen Anwendungen wird IP 20 E/A Module im Ventilinsel in der Nahe der
ein Schutz IP 20 nicht ausreichen und den Einbau in einen Schaltschr. Zylinder

Schaltschrank notwendig machen.

Je nach Anwendung kann auch die Ventilinsel in diesem
Schaltschrank eingbaut werden.

Alternativ kann aber auch die Insel mit IP65 ausserhalb des e
Sch K d nah den zvlind tiert q Feld- zu den \ zu den
chrankes und naher zu den Zylindern montiert werden. Bus  Sensoren ::"'4 ot Zylindern

H Ein typisches Beispiel

Die abgebildete Anwendung ist eine typische elektro-pneum.
Baugruppe, welche nur einen Teil einer groBeren Anwendung
darstellt, die von dem Feldbus angesteuert wird.

Diese Anwendung demonstriert:

- wie leicht die E/A -Module und die Ventilinsel montiert und
angeschlossen werden kénnen.

- typisches E/A-Verhéltnis, durchschnittlich 2 bis 3 Eingémge Ventilinsel mit Einzelanschliissen
zu einem 1 Ausgang. /

=

Feldbus verbundene E/A-Module im Schaltschrank
. CJIAJA-{B{lB-§CID
kodierend. |Modul mit | Modul mit | Modul mit {Mod.| Modul mit
dekodier. | 4 Ein- 4 Ein- 4En- |mit2] 4 Aus- | - - - | -
Eingangs! géngen | géngen | géngen |Eing.| géngen T - -
Ml () e 3 e s e s s o
0000000000000 e
rrrrrrrrnrntl
Slte e EAnE BN R 4.4 8.0 114
A B C D
Fp— Fixier-
Beispielanwendung B Zincer A §p|ar:jn
ylinder
c an
bo
o0 a
) ] " Stop-
Teil *| Zylinder bt

I
/ 051 S2 Sa

O s1,82, 83, (@]
—
Férderband

Sensoren
M i

Zylinder

m H-34 Handbuch zu modularen pneum.Ventilinseln

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de



m Kompakte Ventilinsel mit AS-

i Bus-Ansteuerung

“ﬂ Das AS-i Bus-Protokoll «Betédtigung Sensor-
SPs- Interface» ist fir die meisten elektro-pneum.
Steuerung Anwendungen ideal . Der AS-i Standard beinhaltet
E auch Verbindungskabel flir Schneid-anschitisse mit

Schutzart IP65.

Die neuen Generation von Ventilinseln beinhalten
nun Module fir alle géngigen AS-i Bus-Protokolle.

B Ventilinseln mit AS-i Bus-Anschluss

Eingansmodul fir AS-i Bus \ Inseln mit modular
mit 8E/8A oder 8E/6A / aufgebauten Modulen

= -\\“___r"‘-‘_\

M8 oder M12

Normstecker
elektrische Eingdnge von pneumatische Ausgéange zu
Sensoren Zylindern und Antrieben

7 «L Reed-
Lot Schalter

Sensor

\‘--\_ C elektronischer

AS-i Busanschl.
schw.
Kabel:

Schneidanschlisse
Eingangs-
LEDs

Anschlus fur E/A

v ‘ Bus Adressierung
E P

Ventilinseln mit elektr. Kontaktleiste kdnnen
mit einem AS-i Bus Eingangsmodul kombiniert
werden, das folgende Moglichkeiten bietet:

1-1P65 SchneidanschlUsse fur die beiden AS-i
Bus-Kabel.

2 - Decodierung der Bus-Signale und Ansteuerung
des entsprechenden Ventils.

3 - Energieversorgung der Sensoren, Empfang
von Eingangssignalen und deren Codierung
fur die AS-i Bus-Ubertragung.

Alle elektrischen oder elektronischen Sensorarten

kénnen an das Eingangsmodul des AS-i Busses

angeschlossen werden.

Ausgénge und Eingédnge haben eine separate
Stromversorgung, wodurch jegliche Stérung
verhindert wird.
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l Automatisierungs-Praxis mit AS-i Bus-System

AS-i 30V Modul

_/,-—.f——— Eingang u. Sensor —--_::.‘\\

Versorgung -

"'._,..._‘ _,..-d'_}-'f-.-r.-rl__".J."r_,-?_:_ rl".-r:'.;-‘
[

] I
[ I
1444

24V=
Ausgénge
(Vorsteuervent.)

Programmierbare Steuerung

AS-i Netzwerk Kennwerte
schwarzes — g i . .
Kabel ,,./"'J Max. Lange: 100 m M bis zu 31 Knoten AS-i 2.0 W bis zu 62 Knoten AS-i 2.1
Knotenversorgung durch Knoten Kapazitét: 4 Eing. + 4 Ausg. Knoten Kapazitét: 4 Eing. + 3 Ausg.
gelbes den Bus. Verflgbarer Ges. Kapazitat: 124 Eing. +124 Ausg. Ges. Kapazitat: 248 Eing. + 186Ausg.
. " Kabel Ausg.Strom: 2 bis 4 A Ansprechzeit: 5 ms Ansprechzeit: 10 ms
o =

AS-i Bus gelbes Kabel:
Bus-Signale u. Spannungsv.

-

AS-i Bus schw.Kabel:
f. Ausgénge (Vorsteuerv.)

"::'n -~__I '\.' 1_‘: = '“.._. = "'I. ‘\ {n
A ==

g
iy

Eingangsmodul 8 x M 8 Eingénge 4 x M 12 Eingénge Keine Eingange
Ausfiihrungen fur 8 Ei ignal fur 8 Eingangssignale
g o e Engangssignate (2 Eingangss. per M12 Anschl.)

I i g

5 @[

®|m ® C

i A {

QOOO
©OO0O

— — =
Je nach Anwendung wird eine Insel mit 8 x M 8 Eingéngen, Die Inseln sind gemé&B der Schutzklasse IP65 gegen Wasser
4 x M 12 oder ohne Eingénge geliefert, wenn Eingéange und und Staub geschutzt. Sie kénnen auBerhalb von Schalt-

Ausgénge separat sind. schranken in der N&he der pneumatischen Antriebe installiert

werden, was zu einfacherer Verrohrung fuhrt und geringerem
Luftverbrauch sowie reduzierten Schaltzeit .

B Getrennter Zugang zu pneumatischen
und elektronischen Abschnitten

Auch bei fertiggestellter Ventilinsel , ist es ein einfacher
Vorgang, das AS-i Eingangsmodul von der Insel zu trennen,
wie auf dem Bild gezeigt wird.

Dies erleichtert den Wartungaufwand, da die elektronischen
und pneumatischen Bereiche der Insel vollstandig getrennt
werden kénnen.

elektronischer Bereich pneumatischer Bereich
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18] Ventilinseln mit Device Bus Ansteuerung

Schalt-
schrank

LU
0000

zum Zylinder

vom Zylinder

Einige Anwendungen bendtigen eine Device Bus
Steuerung mit  Schutzart
IP 65 - 67

Die Ventilinsel in IP 65 und das Eingangsmodul
fur einen Device Bus Anschluss wurde fir diese
Forderungen entwickelt.

I Ventilinsel mit Device Bus Anschluss

Device Bus kann sein Profibus DP, Interbus S,
Device Net, ... d.h. jedes Protokoll,das flr den
indusriellen Einsatz geeignet ist.

Die modulare Insel ist konzipiert fUr:
bis zu 16 Vorsteuerventile fir Module mit den Funktionen
3/2, 4/2, doppel 3/2 und 4/3 ebenso mono u. bistabil

|l

Py

] e

ClE

Modul u.Vorsteuer-
Veersorgung

Device Bus
zur nachsten
Station

Device Bus IP 67 Eingangsmodule erhalt man beim néchstliegenden
Elektrofachhandler. Sie kdnnen in folgenden Ausflhrungen sein: modular, nicht
modular und kombinierbar mit elektrischen E/A- Modulen

pneumatische Ausgange zu Zylindern

elektrische Riickmelde-Eingange

Versorgung
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[l Automatisierungs - Praxis mit Device Bus

von kurzen angesteuerten Inseln ............ zu langen Inseln

Device Bus Device Bus

kurze Ventilinsel

lange Ventilinsel

mmmmg

Eing. Modul
| | t_ 0000

T 0 000
| te—
Fing. Modul Eing. Modul

Eing. Modul O O O O
Je nach Anforderung sind die Ventilinseln: 8 8 20
- kurz und ferngesteuert, jede Insel in der Nahe |p_0
einer HI I
Zylindergruppe. - - -
- lang (bis zu 16 Vorsteuerventile), um eine gréssere Zylinder
Anzahl von Zylindern zu steuern
o O
Elektrische Ruckmelde-Signale kbnnen gesammelt feXe)
werden, entweder: Eingangs- o0

Module e Xe)

- durch nicht modulare Blocks (8 Eingange),
- oder modulare Blocks zu einer Einheit O O
zusammengebaut mit 4 Eingangen je Modul. O ©

N =TI

Eingangsmodule
[sXe][eNe][oNe]
0 0|0 0|0 O
kurze Ventilinsel I\E/ilggi?egs- 50 5 ol Eingangs- [g o
o¥e 0 o Module o o
O O
[O o]
Zylinder Zylinder

l Getrennter Zugang zu pneumatischen
und elektronischen Abschnitten ... asesseng

v

Auch bei fertiggestellter Ventilinsel , ist es ein einfacher r
Vorgang, das AS-i Eingangsmodul von der Insel zu trennen, 3
wie auf dem Bild gezeigt wird. oy '3

@ _
Dies erleichtert den Wartungaufwand, da die elektronischen - 3
und pneumatischen Bereiche der Insel vollstandig getrennt @,‘) |
werden kénnen. ,

T
elektronischer Bereich pneumatischer Bereich
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Moduflex: Ein einfaches und komplettes «Benutzer-System»

Die lllustration auf der gegenuberliegenden Seite stellt Ubersichtlich das gesamte System dar:
- die 4 Modul-Serien 'V, T, S und P;

- die Module und pneumatischen Anschlisse GroBe 1 und 2;

- alle Basis-Modulfunktionen und Bestellnummern;

- alle elektrische und pneumatische Steckanschluss-Bestellnummern.

Mit diesem System ist jeder lokale Fachhandler, Maschinen-Hersteller oder Anwender in der Lage bei
wirklich reduzierter Lagerhaltung eine Ventilinsel oder Einzelventile fUr seine Anwendung zusammen-
zustellen oder spater fur weitere Entwicklungsschritte zu modifizieren.

Hinweis: Die hier beschriebene lllustration ist ein Poster im A1 Format (60 x 84 cm).

Moduflex-Werkzeuge Moduﬂu GYSHE
fur den ijf@m
Katalog Maschinenbauer ﬁ:—j a0 m|e

EE Qﬂ ! o
Ventile bilden das Zentrum in der elektro-pneuma- - [1 ’R
tischen Automation. Sie sind jetzt so konzipiert, dass [2

sie als kompakte Ventilinseln jeder Anwendung optimal —
und leicht angepasst werden kdnnen.

Um die Effizienz bei dieser komplexen und anspruchs-
vollen Arbeit zu steigern, werden dem Konstrukteur
folgende 3 Werkzeuge angeboten:

1 - der Moduflex Ventilinsel-Konfigurator ,
leicht zu handhaben auf CD-ROM (siehe Seite 12 u. 13)

é - das Moduflex Funktions-Poster ; die «Ubersichtauf
einen Blick» zum Moduflex-System.

3 - dieser Katalog, inklusive «Handbuch zu
modularen Pneumatik-Ventilinseln».

Stellen Sie sicher, dass Ihre Moduflex-Unterlagen
komplett sind.
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Moduflex Valve System =X

V series T series S series P series
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