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Verschraubungen




Stoppverschraubungen

Mit Blitzanschluss

Mit Innengewinde

7880 GGewinde 7881 G-Gewinde
o0 C A 1 c2 A
6 GL/8 7880 06 10 Gl/4 G1/8 7881 13 10
6 Gl/4 7880 06 13 Gl/4 Gl/4 7881 13 13
8  Gl/4 7880 08 13 G3/8 G3/8 788117 17
8  G3/8 7880 08 17 G1/2 G1/2 78812121
10 G3/8 7880 10 17
12 G1/2 7880 12 21
7886 R-Gewinde
7885 R-Gewinde c1 C2 ]
o C A R1/4 R1/8 7886 13 10
6 RL/8 7885 06 10 R1/4 R1/4 7886 13 13
6 RL/4 7885 06 13 R3/8 R3/8 7886 17 17
8 RL/4 788508 13 R1/2 R1/2 7886 21 21
8 R3/8 7885 08 17
10 R3/8 7885 10 17
12 R1/2 7885 12 21 7886 NPT-Gewinde
i c1 A
7885 NPT-Gewinde 75 Us T
@b C A U4 14 7886 14 14
174 1/8 788556 11 3/8  3/8 7886 18 18
14 1/4 7885 56 14 172 12 7886 22 22
3/8  3/8 7885 60 18
172 172 7885 62 22

7883

Stoppverschraubung/Drosselriickschlag-

verschraubung, G-Gewinde

@b ¢ A
4GB 7883 04 10
6 GL8 7883 06 10
6 G4 7883 06 13
8 GU4 7883 08 13

Riickschlagverschraubungen

Identifizierung der verschiedenen Gewinde

7880 06 13 = G-Gewinde
7885 06 13 = R-Gewinde
7885 56 14 = NPT-Gewinde

Gerade Mit Innengewinde
7996 Fir Millimeterrohre 7984-7994 G- und metrische Gewinde
@D A @D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
4 7996 04 00 4  M5x0,8 7994 04 19 7984 04 19
6 7996 06 00 4 G1/8 7994 04 10 7984 04 10
8 7996 08 00 6 G1/8 7994 06 10 7984 06 10
10 7996 10 00 6 G1/4 7994 06 13 7984 06 13
12 7996 12 00 8 G1/8 7994 08 10 7984 08 10
B 8 G1/4 799408 13 7984 08 13
Fir Zollrohre 10 G3/8 7994 10 17 7984 10 17
@D E 12 G3/8 799412 17 7984 12 17
5/32 7996 04 00 12 G1/2 7994 12 21 7984 12 21
1/4 7996 56 00 .
5/16 7996 05 00 7985-7995 R-Gewinde
3/8 7996 60 00 @D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
4 R1/8 7995 04 10 7985 04 10
6 R1/8 7995 06 10 7985 06 10
6 R1/4 7995 06 13 7985 06 13
8 R1/8 7995 08 10 7985 08 10
8 R1/4 7995 08 13 798508 13
10 R3/8 79951017 7985 10 17
12 R3/8 7995 12 17 7985 12 17
12 R1/2 799512 21 7985 12 21

7984-7994-7985-7995

UNF- und NPT-Gewinde

@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
5/32 10-32 7994 04 20 7984 04 20
5/32  1/8 799504 11 7985 04 11
/4  1/8 7995 56 11 7985 56 11
/4  1/4 7995 56 14 7985 56 14
3/8  1/4 7995 60 14 7985 60 14
3/8 3/8 7995 60 18 7985 60 18
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Drosselriickschlag-Verschraubungen, Kui

Miniaturausfuhrung

7660-7662-7669

G- und metrische Gewinde

Kompaktausfuhrung
7060-7061-7062 G-Gewinde
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung  Bidirektionale
4 G1/8 706004 10 7061 04 10 7062 04 10
6 G1/8 7060 06 10 706106 10 7062 06 10
6 G1/4 70600613 70610613 7062 06 13
8 G1/8 70600810 70610810 7062 08 10
8 G1/4 70600813 70610813 7062 08 13
8 G3/8 706008 17 70610817 7062 08 17
10 G1/4 70601013 70611013
10 G3/8 70601017 70611017
12 G3/8 7060 12 17
12 G1/2 70601221 70611221
7065-7066-7067 R-Gewinde
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung  Bidirektionale
4 R1/8 7067 04 10
6 R1/8 7065 06 10 7067 06 10
6 R1/4 7067 06 13
8 R1/8 7065 08 10 7067 08 10
8 R1/4 7065 08 13 7067 08 13
8 R3/8 7067 08 17
10 R1/4 70651013 7066 10 13
10 R3/8 70651017 7066 10 17
10 R1/2 70651021 7066 10 21
12 R1/4 70651213 7066 12 13
12 R3/8 70651217 7066 12 17
12 R1/2 70651221 7066 12 21
7065-7066-7067 NPT-Gewinde
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung  Bidirektionale
5/32 1/8 706504 11 7066 0411 7067 04 11
5/32  1/4 706504 14 7066 04 14
1/4 1/8 706556 11 7066 56 11 ~ 7067 56 11
1/4 1/4 706556 14 7066 56 14 7067 56 14
3/8 1/4 7065 60 14
3/8 3/8 7065 60 18
7030-7031 steckbar, Kompaktausfiihrung
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
6 703006 00 7031 06 00
8 70300800 7031 08 00
10 70301000 70311000
12 70301200 70311200

7040-7041

schwenkbar, G-Gewinde

aD C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung  Bidirektionale
3 M3x0,5 76600309 76690309
3 M5x0,8 76600319 766903 19
4  M3x0,5 76600409
4 M5x0,8 76600419 76690419 766204 19
4 G1/8 76600410 76690410 76620410
6 M5x0,8 76600619 76690619 7662 06 19
6 G1/8 766006 10 766906 10 7662 06 10
6 G1/4 766006 13 766906 13 7662 06 13
8 G1/8 7660 08 10 7669 08 10
8 G1/4 7660 08 13 7669 08 13
8 G3/8 7660 08 17 7669 08 17
7665-7668 R-Gewinde
aD C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
4  R1/8 766504 10 7668 04 10
6 R1/8 766506 10 7668 06 10
6 R1/4 766506 13 7668 06 13
6 R3/8 7665 06 17
8 R1/8 766508 10 7668 08 10
8 R1/4 766508 13 7668 08 13
8 R3/8 76650817 7668 08 17
7660-7665-7668-7669 UNF- und NPT-Gewinde
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
1/8 10-32 76605320 7669 53 20
1/8 1/8 7665 53 11
5/32 10-32 7660 0420 7669 04 20
5/32 1/8 766504 11 7668 04 11
1/4 10-32 766056 20 7669 56 20
1/4 1/8 766556 11 7668 56 11
/4  1/4 766556 14 7668 56 14
7630-7631 steckbar, fur Millimeterrohre
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
4 76300400 7631 04 00
6 763006 00 7631 06 00
steckbar, flr Zollrohre
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
1/8 76305300 763153 00
1/4 763056 00 7631 56 00
schwenkbar,
7640-7649 G- und metrische Gewinde
@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
4 M5x0,8 76400419 7649 04 19
4  G1/8 76400410 7649 04 10
6 M5x0,8 76400619 764906 19
6 Gl1/8 764006 10 7649 06 10

7645

schwenkbar, R-Gewinde

@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung
6 G1/8 7040 06 10
6 G1/4 7040 06 13 7041 06 13
8 G1/8 704008 10 7041 08 10
8 G1/4 7040 08 13 7041 08 13
8 G3/8 7040 08 17

10 G1/4 7040 10 13

10 G3/8 7040 10 17

12 G3/8 7040 12 17

12 G1/2 7040 12 21

@D C Abluftdrosselung
4 R1/8 7645 04 10
6 R1/8 7645 06 10

7640-7645

schwenkbar, UNF- und NPT-Gewinde

7045

schwenkbar, R-Gewinde

@D C Abluftdrosselung
5/32 10-32 | 764004 20
5/32 1/8 7645 04 11

@D C Abluftdrosselung
6 R1/4 7045 06 13
8 R1/8 7045 08 10
8 R1/4 7045 08 13
8 R3/8 7045 08 17

10 R1/4 704510 13

10 R3/8 7045 10 17

12 R3/8 704512 17

12 R1/2 70451221

7045

schwenkbar, NPT-Gewinde

Identifizierung der verschiedenen Gewinde

7660 06 10 = G-Gewinde
7665 06 10 = R-Gewinde
766556 11 = NPT-Gewinde

aD [ Abluftdrosselung
/4  1/8 7045 56 11
1/4 1/4 7045 56 14
3/8  1/4 7045 60 14
3/8  3/8 7045 60 18
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Drosselrtickschlag-Verschraubungen, Ku

Mit versenkter Einstellschraube

Fur Leitungseinbau

7010-7011-7012

G- und metrische Gewinde

T770-7772

Fur Millimeterrohre

@D C Abluftdrosselung Zuluftdrosselung  Bidirektionale
4 M5x0,8 70100419 70110419 70120419
4 G1/8 70100410 70110410 7012 04 10
6 Mb5x0,8 70100619 70110619 70120619
6 G1/8 701006 10 701106 10 7012 06 10
6 G1/4 701006 13 701106 13 7012 06 13
8 G1/8 701008 10 70110810 7012 08 10
8 G1/4 701008 13 701108 13 701208 13
8 G3/8 701008 17 70110817 7012 08 17

10 G1/4 70101013 70111013

10 G3/8 70101017 70111017

10 G1/2 70101021

12 G3/8 7010 12 17

12 G1/2 7010 12 21

FUr Leitungseinbau

@D Drosselung  Bidirektionale
4 7770 04 00 7772 04 00
6 7770 06 00 7772 06 00
8 777008 00 7772 08 00

10 77701000
12 7770 12 00

Fur Zollrohre

@D Drosselung  Bidirektionale
5/32 7770 04 00 7772 04 00
1/4 7770 56 00 7772 56 00
5/16 7770 08 00 7772 08 00
3/8 7770 60 00
1/2 7770 62 00

7771

mit Innengewinde, G-Gewinde

7776

Schottmontage, fur Millimeterrohre

<

C Drosselung

G1/8 77711010

Gl/4 77711313

G3/8 777117 17

G172 77712121

@D Drosselung
4 7776 04 00
6 7776 06 00
8 7776 08 00

10 7776 10 00

12 7776 12 00

3/2 Wegeventile mit Kipphebel,

3/2 Wegeventile mit Handschiebeventilen,

7800-7801 mit Blitzanschluss, G-Gewinde 0669 Muffe/Muffe, G-Gewinde
@D C Zuluftdrosselung  Wegeventil @D C &)
4 M5x0,8 780004 19 2 M5x0,8 0669 02 19
4 G1/8 780004 10 7801 04 10 4 G1/8 0669 04 10
6 Mb5x0,8 7800 06 19 7 G1/4 0669 07 13
6 G1/8 7800 06 10 7801 06 10 10 G3/8 0669 10 17
6 G1/4 7800 06 13 7801 06 13 14 G1/2 0669 14 21
8 G1/8 780008 10 7801 08 10 19 G3/4 0669 19 27
8 G1/4 780008 13 780108 13
10 Gl/4 7800 10 13 7801 10 13 3/2 Wegeventile mit Handschiebeventilen,
0660 Muffe/Muffe, NPT-Gewinde

7805-7806

Wegeventile mit Kipphebel, mit Blitzanschluss,
NPT-Gewinde

@ C @]
4 1/8 [ 06600411
7 1/4 | 066007 14
10 3/8 | 08601018
14 12 | 06601422

@D C Zuluftdrosselung  Wegeventil
5/32 1/8 780504 11 7806 04 11
174  1/8 780556 11 7806 56 11
1/4 1/4 780556 14 7806 56 14
3/8  1/4 780560 14 7806 60 14

7802

2/2-Ventil mit Kipphebel mit Blitzanschluss

0661

3/2 Wegeventile mit Handschiebeventilen,
Muffe/NPT-Gewinde

G1/8 7802 04 10

G1/8 7802 06 10

@b  C A
4 18 [ 06610411
7 14 | 06610714
10 3/8 | 06611018
14 12 | 06611422

G1/8 7802 08 10

4
6
6 G1/4 7802 06 13
8
8 G1/4 7802 08 13

10 Gl/4 7802 10 13

Mini-Kugelhahne

7913

3/2-Wegeventil mit Schnellentliiftung und
Blitzanschluss

L A BT g

7910

2/2-Wegeventil mit Blitzanschluss

@D A
4 7913 04 00
6 7913 06 00
8 7913 08 00
10 7913 10 00
12 7913 12 00

@D &)
4 7910 04 00
6 7910 06 00
8 7910 08 00
10 7910 10 00
12 7910 12 00

7914

3/2-Wegeventil mit Schnellentliiftung und
Blitzanschluss, G-Gewinde

7911

2/2-Wegeventil mit Blitzanschluss, G-Gewinde

@b C A
6  GL/8 79140610
8 Gl/4 79140813
10 G3/8 7914 10 17
12 Gl2 79141221

o0 C A
6  GL/8 79110610
8 GL/4 79110813
10 G3/8 791110 17
12 Gl/2 79111221
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Riickschlagventile, alle Fluide, in Ed

4890 DurchfluR einseitig, Muffe/Muffe, G-Gewinde 4892 DurchfluR einseitig, Muffe/Zapfen, G-Gewinde

2D C &) @D C &

10 G1/8 4890 10 10 10 G1/8 4892 10 10
10 G1/4 4890 13 13 10 Gl1/4 4892 13 13
15 G3/8 489017 17 15 G3/8 489217 17
15 G1/2 4890 21 21 15 G1/2 4892 2121
20 G3/4 4890 27 27 20 G3/4 4892 27 27

25 G1” 4890 34 34 25 G1” 4892 34 34
4891 DurchfluR einseitig, Zapfen/Muffe, G-Gewinde 4895 DurchfluR einseitig, Muffe/Muffe, NPT-Gewinde
@ C @] @0 C A

10 1/8 48951111
10 1/4 4895 14 14
15 3/8 489118 18
15 1/2 4891 22 22

10 G1/8 489110 10
10 Gl1/4 4891 13 13
15 G3/8 489117 17
15 G1/2 48912121
20 G3/4 4891 27 27
25 Gl” 4891 34 34

Betriebsdruck: 0,5 bis 40 bar
Betriebstemperatur: -20° bis +180°C

Signalverschraubungen

Mit Blitzanschluss Mit Innengewinde
7818 G- und metrische Gewinde 7818 Signalausgang pneumatisch, mit M5-Innengewinde
@D C E C E
4  Mb5x0,8 78180419 4 G1/8 7818 19 10
4 G1/8 7818 04 10 G1/4 781819 13
4 G1/4 7818 04 13
4 G3/8 7818 04 17
4 G1/2 7818 04 21
7808 R-Gewinde
7808 NPT
@0 C %] - m
4 R1/8 7808 04 10 178 7808 20 11
4 R1/4 7808 04 13
1/4 7808 20 14
4 R3/8 7808 04 17 3/8 780820 18
4 R1/2 7808 04 21
7818-7808 UNF- und NPT-Gewinde
@D C E
5/3210-32 7818 04 20 Identifizierung der verschiedenen Gewinde
5/32 1/8 7808 04 11
5/32 1/4 7808 04 14 7818 04 10 = G-Gewinde
g; 25 ig ;ggg gi ;g 78080410 | = R-Gewinde
7808 04 11 = NPT-Gewinde
7828 Signalausgang elektrisch, G- und metrische Gewinde
c A
M5x0,8 7828 00 19
G1/8 7828 00 10
G1/4 7828 00 13
G3/8 7828 00 17
| G1/2 78280021
7828 Signalausgang elektrisch, UNF- und NPT-Gewinde

c A
10-32 | 7828 00 20
1/8 7828 00 11
1/4 7828 00 14
3/8 7828 00 18

den Sie schnell und einfach die CAD-Zeichnungen der
ktionsverschraubungen von unserer Internetseite herunter.

www.legris.com
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Funktionsverschrat

E!Iegrls

connectic

Drosselrlickschlag-Verschraubungen, Wﬂlw\ﬂzﬁt w3

7100-7101 mit Blitzanschluss, G-Gewinde 7110-7111 mit Innengewinde, G-Gewinde

@D C Abluftdrosselung - Zuluftdrosselung C Abluftdrosselung - Zuluftdrosselung

4 G1/8 710004 10 710104 10 G1/8 71101010 71111010
6 Gl1/8 710006 10 7101 06 10 G1/4 71101313 71111313
6 Gl/4 710006 13 7101 06 13 G3/8 71101717

8 G1/8 71000810 71010810 G1/2 71102121
8
8

Gl/4 71000813 710108 13
G3/8 71000817 71010817
10 Gl/4 71001013
10 G3/8 71001017
12 G3/8 710012 17
12 G172 71001221
14 G172 710014 21

7115 mit Innengewinde, NPT-Gewinde
C Abluftdrosselung

1/8 71151111
1/4 71151414

3/8 71151818
172 71152222

7105 mit Blitzanschluss, NPT-Gewinde

@D C Abluftdrosselung
5/32 1/8 7105 04 11

va 18 0556 7160 mit Messing-Klemmring-Verschraubung, G-Gewinde
1/4 1/4 7105 56 14
3/8 1/4 7105 60 14 @D C Abluftdrosselung

3/8 3/8 7105 60 18 G1/8 7160 04 10

7762 mit Messing-Klemmring-Verschraubung, G-Gewinde c1/8 71600610

@D C Abluftdrosselung
8 G1/8 7762 08 10 3

G1/8 7160 08 10
G1/4 716008 13

4
6
6 Gl1/4 7160 06 13
8
8

10 G1/4 7762 10 13 10 Gl/4 7160 10 13
14 G3/8 7762 14 17 10 G3/8 716010 17
18 G1/2 7762 18 21 10 G172 7160 10 21

12 G3/8 716012 17

12 G172 716012 21

7180 mit Blitzanschluss, G-Gewinde
oD C Abluftdrosselung 7140 mit Innengewinde, G-Gewinde
4 M5x0,8 71800419 : C Abluftdrosselung
4 G1/8 7180 04 10 = M5x0,8 7140 19 19
6 M5x0,8 718006 19 Gi/8 71401010
6 GL/8 71800610 Gi/d 71401313
8 G1/8 7180 08 10 G3/8 7140 17 17
7190 mit Innengewinde, G-Gewinde Gl/2 71402121
C Abluftdrosselung
M5x0,8 7190 19 19 .. .
Gl/8 719010 10 Drosselriickschlag-Verschraubungen in Edelstahl
7810-7812 mit Innengewinde, G-Gewinde
9? c Abluftdrosselung  Zuluftdrosselung
i i . M5x0,8 78101919 781219 19*
7130 mit Blitzanschluss, G-Gewinde

G1/8 78101010 7812 10 10*

@D C Abluftdrosselung G1/4 78101313 781213 13*
4 M5x0,8 713004 19 = G3/8 781017 17 7812 17 17*
4 G1/8 7130 04 10 G1/2 78102121 781221 21*
6 M5x0,8 7130 06 19 * alle Fluide

6 G1/8 7130 04 10

6 G1/4 7130 06 13

8 G1/8 7130 08 10

8 G1/4 7130 08 13

8 G3/8 713008 17

10 Gl/4 713010 13

10 G3/8 713010 17

10 G1/2 71301021

12 G3/8 713012 17

12 G1/2 71301221
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Druck-Regelverschraubungen

7300 G-Gewinde 7305 NPT-Gewinde

@D C E @D C E
4 G1/8 7300 04 10 5/32 1/8 7305 04 11
6 G1/8 7300 06 10 1/4 1/8 730556 11
6 G1/4 7300 06 13 /4  1/4 7305 56 14
8 G1/8 7300 08 10 3/8 1/4 7305 60 14
8 G1/4 730008 13
8 G3/8 7300 08 17

10 Gl1/4 730010 13

10 G3/8 7300 10 17

Differenzdruck-Regelverschraubungen

7318 Winkelschwenkausfiihrung, mit Blitzanschluss, G-Gewinde 7471 Winkelschwenkausfiihrung, mit Innengewinde, G-Gewinde
@D C E C E
6 G1/8 7318 06 10 G1/8 747110 10
6 G1/4 7318 06 13 G1/4 747113 13
8 G1/4 7318 08 13 G3/8 747117 17
10 Gl/4 7318 10 13 G1/2 74712121
10 G3/8 7318 10 17
7316 Gerade, mit Blitzanschluss 7416 Gerade, mit Innengewinde, G-Gewinde
@D E C E
6 7316 06 00 b G1/8 7416 10 10
8 7316 08 00 G1/4 7416 13 13
10 7316 10 00 G3/8 7416 17 17
G1/2 7416 21 21

Start-Verschraubungen

Mit Blitzanschluss Mit Innengewinde

7860-7870 G-Gewinde 7861-7871 G-Gewinde
@D C Hauptventil ~ Wegeventil C Hauptventil ~ Wegeventil
8 Gl/4 786008 13 7870 08 13 G1/4 78611313 78711313
10 G1/4 7860 10 13 78701013 G3/8 78611717 78711717
10 G3/8 78601017 78701017 G1/2 78612121
12 G3/8 7860 12 17
12 G172 7860 12 21
7865-7875 R-Gewinde 7864-7874 NPT-Gewinde
@D C Hauptventil ~ Wegeventil C Hauptventil ~ Wegeventil
8 R1/8 786508 13 787508 13 1/4 7864 1414 787414 14
3/8 78641818 78741818

Funktionskupplungen

Stecknippel mit LF 3000-Anschluss

7926 Kérper mit LF 3000-Anschluss
@D BN E
6 5 7926 05 06
8 5 7926 05 08
10 7,3 7926 07 10

» 5 @
6 5 7960 05 06
8 5 7960 05 08

10 73 7960 07 10

7921 Korper mit G-Gewinde 7961 Stecknippel mit G-Gewinde
C B & C Bbw &}
Gl/8 5 7921 05 10 Gl/8 5 7961 05 10
G1/4 5 7921 05 13 G1/4 5 7961 05 13
Gl/4 73 792107 13 Gl/4 73 7961 07 13
G3/8 7,3 7921 07 17 G3/8 7,3 7961 07 17
»
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Stoppverschraubungen

Zylinder in Arbeitsstellung

Freigabe-
signal

Membran

Ruckstellungsfeder . zum Wegeventil

Steuerkolben

= Zuluft

Steuersignal

VIS \n.d

in Ruhestellung

Ruickstellfeder

Steuerkolben

I
x Abluft

)
)
S Zuluft

Steuersignal

Legris-Stoppverschraubungen stoppen die
Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks.
Dadurch wird ein genauerer und schnellerer Stoppvorgang
des Zylinderkolbens sowohl bei Notschaltungen als auch
beim Positionieren ermdglicht.

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Betriebsdruck : 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur : -20° bis +70°

Einbau :

Die Stoppverschraubungen kénnen paarweise

in den Zylinder eingeschraubt werden. Die Verschraubungen
sind schwenkbar und bieten flexible Einsatzmdglichkeiten.

Wegeventile mit manueller Betdtigung = - _1

Zuluftdrosselung
\ /l drehbarer

Kipphebel
J @Il- Kontermutter Entluftung der
4 Abgangsleitung
— J)8 e

Abgangsleitung

Vertellung

) Entliftung der
tL_ Abgangsleitung

Druckluftleitung El i} ZALL;anggeitung

Ventil gedffnet = Abgangsleitung beaufschlagt

!,

zur
Abgangsleitung

Druckluftleitung Eﬂ

Ventil gesperrt = Entliftung der Abgangsleitung

3/2 und 2/2 Wegeventile mit Kipphebel

Die Legris-Ventile mit Kipphebel kbnnen mehrfach

nebeneinander montiert werden. Sie erméglichen durch

einfache Betéatigung des Hebels eine Entliiftung der

Abgangsleitung.

Fur die 3/2-Wegeventile kommt die Zuleitung :

- entweder von der Seite des Blitzanschlusses, sie werden
daher auf Zylinder montiert

- oder von der Gewindeseite, sie werden auf Verteilerblocke
eingebaut (z.B. Legris-Verteilerblocke aus Aluminium).

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Maximaler Druck : 10 bar
Betriebstemperatur : -10° bis +80°

Handschiebeventile

Das Legris-Handschiebeventil gewéahrleistet die
Entluftung der Abgangsleitung.

Aufgrund des kompakten Aufbaus ist ein direkter Einbau
in die Rohrleitung maoglich.

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Maximaler Druck : 16 bar
Betriebstemperatur : -10° bis +80°
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Druck-Regelverschraubungen

Einstellknopf
(manuell
oder mit

Schlussel)

Auswahl des
Ausgangsdrucks

zum
Ausgang

Versorgung

Differenzdruck-Regelverschraubungen: =

Die Legris-Druck-Regelverschraubungen stabilisieren
den Druck bei einem bestimmten Wert in der Anlage,
unabhangig davon, welchen Schwankungen der
Eingangsdruck ausgesetzt ist.

Diese Druckkorrektur des Ausgangsdrucks ist mit Hilfe der
Einstellschraube leicht durchzufiihren. Nummerierte
Markierungen auf der Schraube helfen dem Anwender,
den gewiinschten Druck einzustellen.

Je nach Einsatzfall kénnen diese kompakten
Verschraubungen auf Zylinder (Dosierung des Drucks
in eine Richtung) bzw. auf den Verteiler (Dosierung
des Drucks in beide Richtungen) montiert werden.

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft

Betriebsdruck : Eingangsdruck : 1 bis 16 bar
Ausgangsdruck : 1 bis 8 bar

Betriebstemperatur : -10° bis +70°

Druckstufenanzelge P1 Druck
Vorge- und Kontrollmarkierung P1 i
spannte Wirkungsgrad-Anzeige 6 Netz- .
Feder / gelb - maximale Einsparung_| 4 druck [\ Einsparung
. orange : grof3e Einsparung 2 p2 \-
Ringmanschette ot : mittelmaBige Einsparung | () Ein- ‘ Arbeitsdruck P2 ’
stellung
Beweg- zum \ .
Iici?e Zylinder \ EntlGftungs-
Kiappe \ o Segendruck
Ny t
Umschalten Hubanfang Hubende

des Wegeventils des Zylinders des Zylinders

Mit Hilfe der Legris-Differenzdruck-Regelverschraubungen

kann eine Druckreduzierung manuell eingestellt werden.

Zur Einstellung des erforderlichen Arbeitsdruckes sind

diese Differenzdruck-Regelverschraubungen in zwei

Ausfiihrungen erhaltlich :

- Winkelschwenkverschraubung zur Montage auf
Wegeventilen oder Blockreihen-Klemmverteilern

Startverschraubungen

Einstellung mit Inbusschlussel/ 860-7861

goldfarbener
Kennzeichnungsring

Einstellung der
Fullgeschwindigkeit

Feder
Einstellnadel

- Gerade Durchgangsverschraubung zum Einbau in die
Zuleitung zwischen Wegeventil und Zylinder

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Betriebsdruck : 1 bis 8 bar
Betriebstemperatur : -15° bis +60°C

Einstellung mit Inbusschliissel7870-7871

schwarzer
Kennzeichnungsring

Einstellung der
Fullgeschwindigkeit

Feder

vom Hauptventil

Die Legris-Startverschraubungen ermdéglichen einen
stufenlosen Druckaufbau beim Wiedereinschalten einer
Anlage, die zuvor abgeschaltet und entltftet wurde.
Geféhrliche und schéadliche Drucksté3e werden verhindert,
da jeder der geschiitzten Zylinder langsam seine durch
das Wegeventil vorgesehene Endlage einnimmt.

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Betriebsdruck : 3 bis 10 bar
Betriebstemperatur : -15° bis +60°C
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Rickschlagventile

Riick- Rick-
schlagventil schlagventil

» »

= @)
L= 1

Zuluftdrosselung Abluftdrosselung
(Modelle 7984-7985) (Modelle 7994-7995)

Bei den Legris-Ruckschlagverschraubungen wird der Leicht und platzsparend sind diese Verschraubungen ein

Durchgang eines Mediums in eine Richtung gewahrleistet; Sicherheitselement, das sich perfekt in den Kreislauf einfugt.
der Durchfluf? in die Gegenrichtung wird blockiert.

Die Technik der Lippendichtung ermdglicht eine gute Dichtheit, Technische Daten :

selbst wenn die Verschraubung Vibrationen ausgesetzt ist. Kompatibles Medium : Druckluft
Diese Verschraubungen werden am Eingang des zu schitzen- Betriebsdruck : 1 bis 10 bar

den Kreislaufs montiert.

Signalverschraubungen

zum Membran zum Membran [E:
Wegeventil i
9 Kolben Wegeventil Kolben

P’ : Entluftungsgegendruck
P : Arbeitsdruck
P1 : Netzdruck

Legris-Signalverschraubungen registrieren Druckabfélle. Technische Daten :
Sie werden im allgemeinen zur Endlagenabtastung einge- Kompatibles Medium : Druckluft
setzt. Die Signalverschraubungen senden ein pneuma- Betriebsdruck : -15° bis +60°

tisches, elektrisches oder elektronisches Signal, sobald der
Druck in der Entliftungskammer des Zylinders unter die
Ansprechgrenze des Ruckschaltdrucks der
Signalverschraubung féllt. Legris-Signalverschraubungen
kénnen auf Zylinder oder Wegeventile eingebaut werden.

Funktionsverschraubungen Syrﬂ.'é m@u

Durchflussregulierung @ @ “ﬁ-c Auffangen RS
A B von DruckstéBen

Durchflussblockierung ggigirliggierung/ .
| 1

Blockierung und

Regulierung Reduzierung

des Durchflusses I O des Versorgungsdrucks

Durchgang ) Einstellbarer
eines Mediums in eine Richtung gewahren,

) ot Druckaufbau
Blockierung

h ; einer Anlage
in Gegenrichtung

Isolieren,

Entluftung und .
hne d —)—t—
Versorgung eines Kreislaufs m M‘EE ehne die gesame

Anlage entliften zu mussen
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Drosselrtickschlagverschraubungen

Abluftdrosselung

Einstellspindel

mit Feingewinde
Sicherungs-
kontermutter

Rick-
schlagventil

Rick-
schlagventil

Zuluftdrosselung

= i - &

Zu- und Abluftdrosselung
ohne Ruckschlagfunktlon
Einstellspindel
mit Feingewinde

Sicherungs-
kontermutter

Einstellspindel
mit Feingewinde
Sicherungs-
kontermutter

Mit Hilfe der Legris-Drosselrtickschlagverschraubungen
wird die Kolbengeschwindigkeit des Zylinders

(durch Drosselung der Abluft) eingestellt. In Zuluftrichtung
ist der volle Durchgang gewahrleistet. Je nach Ausfiihrung
kénnen diese Verschraubungen in den Zylinder oder in die
Leitung eingebaut werden. Der Einbau der
Drosselrtickschlag-Verschraubung in den Zylinder bzw.

in dessen unmittelbarer Nahe ist aufgrund der exakten
Geschwindigkeitseinstellung unbedingt vorzuziehen.

Mini-Kugelhahne

3/2-Wegeventile mit Schnellentliftung

Dank der grof3en Auswahl an Drosselrtckschlag-
Verschraubungen gibt es fur jeden Einsatzfall die passende
Ausfuhrung.

Technische Daten :

Kompatibles Medium : Druckluft
Betriebsdruck : 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur : 0° bis +70°

Drehknopf mit
Schlitzschraube

Entluftung der
Abgangsleitung

Die Legris Mini-Kugelhéhne erméglichen das Offnen und
Schlief3en eines pneumatischen Kreislaufs. Da sie kompakt
und leicht sind, lassen sie sich in jede Art von Installation
integrieren. Die Modelle passen sich dank der 3 verschiedenen
Befestigungsmadglichkeiten an alle Gegebenheiten an.

Selbst bei schwierigem Zugang ermdglicht der
Schraubschlitz das Offnen und SchlieRen.

Funktionskupplungen

Funktionsweise

(e
lll‘ll‘l-:l'lll'l,l: ‘E ‘l‘lll

Ventil Kdrper

Stecknippel

In vollem Durchgang ermdglichen die Legris Mini-Kugelhdhne
exzellente Durchfluf3leistungen

Technische Daten:

Kompatibles Medium: Druckluft

Betriebsdruck: 10 bar

Vakuumbestandigkeit: Vakuum von 750 mm Hg (=99%iges Vakuum)
Betriebstemperatur: - 20° bis+ 80°C

X
h

Die Funktionskupplungen von Legris ermdglichen es, einen
Kreislauf zu isolieren, ohne die gesamte Anlage entliften zu
muissen. Sie kénnen ohne weiteres sehr haufig verbunden und
wieder geldst werden —und das, ohne die Sicherheit zu beein-
trachtigen. lhre richtige Verbindung wird durch einen Klick horbar.

Das Angebot besteht aus einem Korper und Stecker mit
zylindrischem Gewinde sowie Korper und Stecker mit LF3000-

Anschluf3. Jedes Modell gibt es im Durchmesser 5mm sowie 7mm.

Technische Eigenschaften:

Medium: Druckluft
Betriebstemperatur: - 20° bis + 80°C
Maximaler Druck: 10 bar
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Hlegris
connectic

www.legris.com

Verbindungslésungen
fur industrielle Fluide

Sie finden die umfassende Produktpalette
in unserem Legris-Gesamtkatalog.
Fordern Sie lhn an.

Wir beraten Sie gern.

Elegrls A DIVISION OF GROU%@INDUSTRIES

maku GmbH & Co. KG - Fon: 07151/903 95 0 - Fax: 07151/903 95 99 - info@maku-industrie.de






