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ROBUST
Leichtes Metallgehäuse für anspruchsvollste
Arbeitsumgebungen geeignet.

EINFACH ZU BEDIENEN
Aufhängebügel verringert vorzeitige Ermüdung des Bedieners.

BEWÄHRT
Hochpräzise Bauteile, die nach
höchsten Branchenstandards geprüft wurden.

KOMFORTABEL
Reaktionsfreies Werkzeug mit ölbeständigem  
NBR-Griff für höchste Rutschfestigkeit, Schutz  
vor Chemikalien und Vibrationen.

KOMPAKT
Bei einer Länge von 152 mm und einem  
Gewicht von 0,98 kg ist er der leichteste  
und kompakteste Schrauber seiner Klasse.

SERVICEFREUNDLICH
Einfache Montage und Demontage.

LEISTUNGSSTARK
Bewährter Motor und Schlagmechanismus
für höhere Leistung bei längerer Lebensdauer.

GERÄUSCHARM
Schwenkbare Abluft mit neuer Schalldämpferkonstruktion 
verringert den Geräuschpegel, ohne die Leistung zu 
beeinträchtigen.

Seit Jahrzehnten vertrauen 
Handwerker im Hinblick auf 
zuverlässige Leistungen bei 

Montage-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten auf die 

Schlagschrauber von  
Master Power.

Die neuen Modelle MP2264B 
und MP2265B glänzen 

durch mehr Leistung, längere 
Lebensdauer und höheren 

Komfort im Vergleich  
zum Wettbewerb.

LEISTUNGSSTARKE 
SCHLAGSCHRAUBER 
FÜR INDUSTRIELLE  

ANWENDUNGEN

MP2264B
MP2265B

NEU
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Abnehmbarer Gürtelclip  
für mehr Flexibilität.

4-Stufen-Drehmomenteinstellung. 
Einhand-Bedienung für  

Rechts-/Linksumschaltung.  
Kann für Rechts- oder Linkshänder 

umgebaut werden.

MP2265B mit 3/8” Vierkant
und Stiftsicherung

MP2264B mit 1/4”-
Schnellwechselfutter 

Bithalter
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 Modell Abtrieb

Arbeitsdreh-
momentbereich

Max. Dreh-
moment

Leerlauf-
drehzahl Geräuschpegel Schläge 

pro  
Minute

Vibration Gewicht Länge Luftverbrauch 
Ø

Luftein-
lass

Min. Schlauch-
Innen-Ø

Nm Nm 1/min
Druck Leistung

(m/s2) kg mm
 FS  Last

NPT mm
dBA dBA L/s L/s

MP2264B 1/4“ Schnellwechselfutter 14-122 150 10000 84 91 2000 2,2 0,98 152 4 16 1/4” 10

MP2265B 3/8“ Vierkant 14-122 150 10000 84 91 2000 2,2 0,98 152 4 16 1/4” 10

Alle Leistungsdaten des Werkzeugs gemessen bei 6,2 bar Fließdruck am Lufteinlass

ALLGEMEINE MONTAGEARBEITEN
-Montage von Geräten und großen Elektronikbaugruppen
-Herstellung von Campingfahrzeugen und Wohnmobilen
-Montage von Rasen- und Gartengeräten
-Metallgeräte und -vorrichtungen
-Wassererhitzer, Pumpen, Ventile und allgemeine Zubehör
-Kfz, Motorräder, Transport

HOLZARBEITEN
-Herstellung von Holzbauteilen und Montage
-Möbelmontage

SCHALTTAFELN UND ELEKTRISCHE BAUTEILE
-HLK-Anlagen und -Baugruppen
-Generatoren und Outdoor-Ausrüstungen

WARTUNGS-, REPARATUR- UND 
ÜBERHOLUNGSARBEITEN

-Demontage
-Umarbeitung von o.g. Produkten

IN EINER VIELZAHL VON 
ANWENDUNGEN BEWÄHRT:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
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